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8. zaseddnf UV Svazarmu 

„Podfl Svazarmu na plnem 
ukolu ve prospech CSLA“ 


One 23. dubna 1987 se uskutetnilo 8. plenum! zased£ni GV, CUV a SUV 
Svazarmu v Praze. Jedndni byla pfitomna stranickd delegace vedend ndm$st- 
kem ministra ndrodni obrany generdlplukovnikem Miloslavem Zikou. Jejimi 
6leny byli Vladimir Blechta, vedouci oddtleni UV KSC, Viclav Tomalik, 
pracovnik UV KSC a Stefan RakSanyi, pracovnik UV KSS. 

D8le byli pfitomni zAstupci spoledenskych organizaci N&rodni fronty, hlavniho 
StAbu Lidovych milici, StAbu Civilni obrany CSSR a dalSi. 



Hlavnl projev prednesl pfedseda UV 
Svazarmu generAlporuCik Vaclav Ho- 
raCek k problematice — „Podfl Sva¬ 
zarmu na plndni ukolu ve prosp6ch 
CSLA“. 

V uvodni casti sv6ho projevu pou- 
kazal na nov6 smfery v souCasnem 
vyvoji cel6 stery spolefiensk^ho dfinf 
v souvislosti s plnfenim ukolu vytyCe- 
nych XVII. sjezdem KSC. V prednesene 
zpr&vfe konstatoval, te vysledky plnfenf 
ukolG ve prospGch CSLA tak, jak je 
stanovila rezoluce VII. sjezdu Svazar¬ 
mu, dlky trvale pozornosti UV KSC, 
mnohostrann§j§f a u6inn6j§« pomoci 
veleni a politickych orgdnu CSLA, 
soustfed^n^jStmu usilrorg8nu a orga- 
nizacf Svazarmu a kvatitnGjSI pr£ci 
samotnych vycvikovych stredisek bran- 
cu, majl pozadovanou urovefi. 

„Zaznamenali jsme rostoucf pozor- 
nost“, rekl d£le s. gener^lporudik Vac¬ 
lav Hor&dek, ,,zkvalitn§n( souCinnosti 
se spr^vami MNO i spoluprdci s CSLA 
na v§ech urovnich a oblastech Cinnosti. 
Chtfel bych za to vyj^drit uprimny dik 
z^stupcum veleni a Hlavnl politick^ 
spravy CSLA a ujistit je, ie jsme 
pfipraveni tyto pozitivni trendy d8le 
rozvljet a s vy§§! udinnostl nadctle plnit 
pozadavky ozbrojenych sil a ukoly 
brann6 politiky KSC.“ 

Pfednesena zpr^va dAle upozorrtova- 
la na skute£nost, ie se podarilo zvySit 
ucinnost politickovychovndho pusobe- 
nl na brance, vybranb z^lbhy # 


i v prlpravG k civilni obran§ a prohloubi- 
la se jednota ideov6ho a odborn6ho 
pusobeni. 

Zkvaiitnite se tak6 ideovA, odbornd 
a pedagogickd pfipravenost politickych 
pracovniku. Bylo dosaieno napln&nosti 
a stabilizace tohoto aktivu. Zavedenim 
novych programu politick^ pfipravy 
dale stoupla organizovanost a efektiv- 
nost vychovy a vycviku. Vyrazem ufiin- 
nosti politickovychovnd prdce je aktiv- 
n6j§i podil na procesu ziskavani brancu 
ke studfu na vojenskych Skoiach, ktera 
v prumdru Cini 1300 brancu roCnS. 
Postupne se take dari pfekon^vat nad- 
hodnocovani politick^ a odbornd pfi¬ 
pravy a zvySovat u6ast brancu na 
vycviku. Dodriovanim programu a me- 
todiky vycviku. zkvalitrtovanim jeho 
prakticka Casti, SirSim vyuiivanim vy¬ 
cvikovych pomucek, upevhovani rezi- 
mu a kazne byly uCindny duleiita kroky 
ke zvyseni efektivnosti vychovnaho 
a vycvikovaho procesu. 

Zakladem tachto pozitiv je ujasndna 
perspektiva do roku 1992, vytvofena ve 
spolupraci s MNO a zakotvena ve 
Smernici pro pfipravu brancu, SmSrni- 
ci pro pfipravu k CO, Smarech 
a ukolech rozvoje KDPZ i v novych 
programech. 



























Vzrostia ideovi, odborni a pedago- 
gicki uroveft niielniku a cviAitelu vy- 
cvikovych stfedisek, pracovnfku Sva- 
zarmu a daliich funkcionifu i branni 
vychovnych pracovniku. Organizace 
Svazarmu na tomto useku disponuje 
7000 dobrovolnym aktivem. Jeho jidro 
tvoff zkuSeni komunisti, tlenovi 
KOPZ, obitavf funkcionifi zikladnich 
organizaci Svazarmu, odbornosti, pri- 
sluSnici CSLA, Lidovych milici a vojsk 
ministerstva vnitra. Roste poiet tich, 
kteri maji soudobi zkuSenosti z CSLA 
a tich, kteri je ziskivaji pfi pfipravi na 
instrukini metodickych zamistninich 
u vojenskych utvaru, ve vojenskych 
Skolich i zarizenich Hlavniho §tibu CO 
CSSR. 

,.Za rozbodujfci poklidime", fekl 
dile predseda UV Svazarmu, ,,Ze do§to 
k zisadnimu obratu v piAi orginu, 
vfitSiny zikladnich organizaci k zabez- 
peAeni poiadavkO a vytvifeni viestran- 
nych podminek pro uAinnijSi pinini 
ukolu pro CSLA. Pozitivnise projevuje 
jednotnijSi pusobeni vSectt oblastfAin- 
nosti Svazarmu, podpora stranickych 
a stitnich orginu v krajich a okresech, 
prohloubeni spoluprice s utyaryCSLA 
a slorkami Nirodni fronty. POstupni 
prosazujeme objektivnijSI a kritiAtijii 
pffstup k hodnoceni vystedku, kontrole 
pinini usneseni a opatfeni. 

V souladu a poZadavky XVH. sjezdu 
KSC klademe znaAne niroky na zvy§o- 
vini uAinnosti politickovychovniho 
pusobeni. Pfitom je na5e usili pfede- 
v5im zamifeno na pochopeni poslini 
a ulohy CSLA v rimci internacionilni 
obrany socialismu. Jde o podii na 
upevnovani branni sioiky marxlenin- 
skiho svitoviho nizoru. objasfiovini 
a ziskivini uAastniku branni vychovy 
pro aktivni podporu politiky KSC. 
O prohlubovini schopnosti z tfidnich 
pozic posuzovat politiku kapitalistic- 
kych zemi a ulohu agresivnich vojen¬ 
skych seskupeni. Usilujeme o to, aby 
nizory, politick* pfesvidAeni se odrazi- 
ly ve vztahu k atizkim obrany 
a pfipravy ve Svazarmu. 

Napinit tyto struAni vyjidreni poZa- 
davky neni snadrti. Pracujeme s mla- 
dymi iidmi. V pin* mire se setkivime 
se viemi zvIiAtnostmi a rysy, kteri jsou 
jim vlastni. V&ichni je znime. Mladou 
generaci i brartce mime zmapovany 
fadou seribznich sociilnich vyzkumu. 
Mime i dost vtastnich poznatku. Kiadu 
si v§ak otazku, zda tyto skuteAnosti 
s plnou viZnosti respektujeme a bere- 
me v uvahu v procesu vychovy 
a vycviku, ale t v procesu fizenl, 
v pfipravi kidru i pfi konkretizaci 
vychovnych cilu. 

Neize se spokojit se stile stejnym 
konstatovinim nedostatku, aie seriAz- 
ni se zamyilet, jaki formy a pfistupy 
pouiit, aby si brand tipe neZ dosud 
osvojiii nezbytne svitonizorovi zikla- 
dy aktivniho a pozitivniho vztahu 
k vojenski siuzbi a k obrand viasti. 

Rezervy jsou v intenzivndjSim cito- 
vem pusobeni, ve formovdni vddomi, Ze 
plndm'm nejdestndjSi povinnosti chrdnf 
branec sebe, svd nejbliZSi a svoji viast, 
kterA mu poskytuje vSechny vyhody 
socialistickd spoiefinosti. Potvrzuje se, 
Ze -mladf lidd ve sv6 v§t§in§ dovedou 
zaujmout sprdvnd stanoviska k vy- 
znamnym ceiospolecenskym proce- 



sum, k hodnoceni mirovd politiky SSSR 
i uCeinosti pfipravy ve Svazarmu. 

Na vyzndmu stdie vice nabyvd vyuZi- 
vdni osvdddenych forem a metod vy¬ 
chovy na revoiudnich, pokrokovych 
a bojovych tradicich, k sociaiistickdmu 
vlastenectvi a internacionaiismu. V da- 
teko v6t5i mife se uplatftuje seznamo- 
vdni s dennim Zivotem pHsluSniku 
CSLA a ukoly, kterd v bojovd a politick^ 
pffpravd plni. OceAujeme i stZle §irSi 
zapojovdni brancu do memoriSiovych 
soutdZi, brannd technickych a brannfi 
sportovnich zdvodu a daiSich akci 

v rdmci „Tydne brannd aktivity". 

Projevem uCinnosti potitickovychov- 

n6, organizdtorskd a brannd vychovnd 
price s brand je, Ze z cetkovdho podtu 
pfedanych brancu do vycviku ukondf 
a likoly splni v prumAru 88 % brancu." 

ZprAva dile konstatovala, Ze uroveA 
vycviku jednotiivych odbornosti, je 
ovlivAovana zijmem brancO o cvidenou 
odbornost, neformdni pdd zikladnich 
organizaci, ale i p6d CSLA, vojenskych 
zkuSebnich komisafO a pozornosti rad 
odbornosti. 

Vyznamnou soudisti pindni ukdu 
pro CSLA je i price odbornosti radio- 
amatdrstvf pfi pfipravi na sluZbu 
u spojovych a radiolokadnich vojsk, 
kteri tak pfipravuje brance na odpo- 
vidnou sluZbu u nejmodernijii vojen- 
ski techniky. 

Ve zprivi vSak taki bylo poukizino 
na rezervy v dnnosti oddileni eiektro- 
nika, pfedeviim v podflu na pfedbra- 
necki pfipravi mlideZe a zkvalitAovini 
vybavenosti jednotiivych vycvikovych 
stfedisek brancu. Na useku civilni 
obrany byl vytvofen systim, v nimZ se 
daf i s vy&Si udnnosti a lepiimi vysledky 
zabezpedovat stanoveni ukoly. Ve spo- 
luprici se itibem civilni obrany je vSak 
nutno aktivniji feSit pfipravu lektoru 
a cviditelu pro nirodni hospodifstvi. 
Stejni tak je tfeba s organizitory 
dustedni reSit a vyZadovat dodrZovini 
podtu uAastnfku pfipravy a stanoveni 
zabezpeAeni vycvikovymi pomuckami. 
V tito souvislosti oceAujeme pomoc 
itibu civilni obrany CSSR. 

Ve Svazarmu je taki trvale vinovina 
pozornost rozvoji KOPZ. V roce 1984 
byly pfijaty ..Smiry a ukoly rozvoje 
KDPZ ve Svazarmu". Dokument re- 
spektuje dosavadni zkuSenosti 
a v souladu S celospoleAenskymi poza- 
davky stanovi niroAni ukoly. Podmin- 
kou jejich uskuteAAovini je vSak sou- 
stavni piAe a starostlivost orginu 
a rad dustojniku a praporAiku v ziloze, 
zejmina okresnich vyboru Svazarmu. 

Cinnost je organizovina v 1269 klu- 
bech, coZ pfedstavuje nirust o 113 
kiubu. V nich pracuje timif 39 000 
duStojnfku a praporAiku v ziloze. tedy 
zvyienf o 1816 Atenu. NejvyiSi organi- 
zoyanost je v Severomoravskim 
a Stfedoslovenskim kraji. NejniZii ve 
StfedoAeskim a ZipadoAeskim kraji. 

V politick* a odborni pfipravi du¬ 
stojniku a praporAiku v ziloze je kladen 
duraz na jejich zapojeni do vojensko 
masovi price. Praxe ukizaia, Ze na- 
prosti vitiina mi zijem a pfedpoklady 
plnit stanoveni ukoly na urovni soudo- 
bych poZadavku, 

Pfedneseni zpriva dile ukizaia, 
Aeho bylo ve Svazarmu od jeho VII. 
sjezdu dosaZeno pfi pinini ukolu pro 
As. ozbrojeni sily. Poukizala i na 
nedostatky, rezervy a naznaAila rimco- 

vi vychodiska pro jejich refieni. Zobec- 
nila fadu ovirenych a uplatAovanych 
zkuienosti. Poukizala dile na ’potfebu 
sniZit pfemiru organizovanosti a pone- 


chat vitii pravomoci niZSim sloZkim 
organizace. Bude taki tfeba sjednotit 
prici jednotiivych kontroinich orginu 
a zvySit odpovidnost pfi pfipravi bran¬ 
cu i speciaHstu jednotiivych odbornosti 
a prohloubit souAinnost s jednotlivymi 
%loZkami armidy. 

V ziviru zprivy fekl pfedseda UV 
Svazarmu generilporuCik s. Viclav 
HoriAek: 

„Jsme pfesvidAeni, Ze jen otevfeny 
pffstup k oblastem, kteri maji znaAny 
vyznam pro naplAovini cflu XVII. sjezdu 
KSC, odpovidi nirokum doby. Mime 
dostatek poznatku a zkuienosti. 
Znime pfiAiny mnohych problimu. 
Viechny nis vSak Aeki jeiti nemini 
zivainy kus price na jednotiivych 
stupnich — prohloubit a zkonkretizovat 
kriticky pohled na dosavadni stav 
a vysledky; pfevist stanoveni zimiry 
do podoby konkritnich opatfeni a vist 
orginy i jednotlivi Aleny Svazarmu 
k jejich dOsledni reatizaci. 

K takovimuto reSeni nis zavazuje 
niroAnost ukolu i pfesvidAeni, Ze tento 
postup je sprivny, mi podporu viech, 
kterym zileZi nejen na dobrim jmini 
Svazarmu, ale i na tom, aby nii podii 
na pinini ziviru XVH. sjezdu KSC byt 
dustojny pitatficetiletym tradicfm nail 
organizace." 


OArek mladym elektronikum 
v Ostravi 


Prvni pionyfi ze „Skoiy miru" na 
Zeteni ulici v Ostravi 1, postaveni po 
osvobozeni v sousedstvi znimiho sid- 
liSti Salomouna, jiZ jsou dideAky 
a babiAkami. Na misti star* homicki 
kotonte je nyni modern! sidliiti pro 
mladou generaci horniku, koksafu, 
energetiku a plynafu. Pfed lity tu-byto 
otevfeno SOUE — Stfedni odborni 
uAiliSti etektrotechnteki v piAi podniku 
Ostravsko-karvinski elektrirny. Za lita 
pusobnosti odtud vy§ly jiZ stovky od- 
bornfku. 

KdyZ zesility hlasy, Ze je nutno pod- 
chytit ditskou hravost a cilev&domi 
rozvijet technicki vtohy uZ v ditskim 
viku. zfiditi zde aZ teprve v r. 1983 
stanici mladych techniku. Je poAftina 
mezi prvni, jeZ v prumyslovi Ostravi 
jen pomalu zaAinaly svou velmi vy¬ 
znamnou, aA opomijenou Ainnost. Jen 
nadSeni svazarmovci — radioamatifi 
a hifikluby tu klestili cestu elektronic- 
kym tajum. 

V souAasni dobi se v tito SMT 
vyZivi a pilni tvoff pod vedenim odbor- 
niho mistra a dvou uAAO — instruktoru 
celkem IS pkmyru z pionyrski skupiny 
pfi Zikladni Skofe Miru na Zeleni ulici. 
Ve dnech, kdy se ke konci roku 
nadiluji dirky, pfedalo vedeni SOUE 
OKE v Ostravi dovednym pionyrum 
hezky a prakticky direk. Je to 9 kusu 
stavebnice „MEZ Elektronik 1". Tyto 
Stave bn ice umoZAuji feSit pfimo prak¬ 
ticky vice neZ sto elektronickych ukolu, 
od demonstrace zapojeni nejjedno- 
duiiich obvodu, aZ po sestavu, kterou 
tvofl stereozesHovaA a ridiovy pfijfmaA. 

-Ladtslav Pyj 




’ Predseda ZO Svazarmu v KunstatS - Stano, OK2KR 


Pavla, OK2PAP, s mladymi RO u zarizenf pro 145 MHz 




V z&v£ru sve report&ze z Polniho dne 
na velmi kretkych vln&ch 1985 na 
Ceskomoravskd vysodinfc, kter6 byla 
zverejnSna v ARA6/1985, jsem se 
omluvil vsem stanicim, kam jsem jeSte 
m£l v ptenu se dostat, ale z Casovych 
duvodu to jii nebylo mozn6. A souCas- 
n6 jsem slibil, ie je navStivim v dalSim 
rodniku Polniho dne. 

Nenrte se slibovat — ale ntel jsem 
je§te stele na mysli Oldu, OK2TU, ktery 
zatim nevynechal i£dny Polni den. 
Tehdy jsem si dal pFedsevzeti, ie kaidy 
rok navStivim nfejake stanice, abych 
o nich mohl napsat. To jsem jeStfe 
netuSil, ie to neni vubec jednoduch£. 

Potii nastala v tom, ie velice biizka 
pribuznd si ptevfe prvni Cervencovou 
sobotu 1986 vybrala jako den svatebni. 
Pozv£ni se nedalo odmitnout a argu¬ 
ment, 2e je pr£v£ Polni den, byl 
nepouzitelny. 

Situaci bylo treba nfejak vyreSit, uz se 
take ozyvaly stanice, ktere mi slib 
z predchazejiciho roku pripominaly 
a vlastnfi mi sdeiovaly, ie mne o£e- 
kavaji. Standa, OK1WDR, mi jako 
kazdoroCng vybral stanice v nrtem okoli 
a sdSlil mi jejich QTH. Nahrdlo mi 
trochu Stesti. Nedaleko od mista, kde 
byla svatebni hostina, si vybral sve 
stanoviSte pro Polni den 1986 radio- 
klub OK2KFP. A tak jsem v podveier 
opustil svatebni veseli a vydal se na 
n&vstevu alespofi tohoto kolektivu. 

Kunstetsky radioklub si pro Polni den 
1986 vybral kopec asi 7 km od sv6ho 
trvateho stanoviste ve Ctverci JN89GN 
v nadmoFske vy§ce 645 m. Tento radio¬ 
klub je asi zbyte£n6 dlouze predstavo- 
vat. O KunStetu se je§t§ ned£vno rikalo, 
ie nrte celostetni prinrtet — byl zde 
nejv£t§f poCet driitelu radioamater- 
skych koncesi v prepoCtu na po£et 
obyvatel. JeSt§ nedavno to byl jeden 
z nejaktivnfejSich radioklubu u n£s. 
Nevim, jak je to s pFepofitem radioama- 
teru nyni, ale kolektiv kunStetskych 
radioamateru dosahuje vybornych vy- 


sledku i nyni. S jeho Cleny se muieme 
setkat mezi telegrafisty i vicebojaFi na 
kaide vyznamne souteii, af uz jako se 
z&vodniky, rozhodCimi nebo poFadateti. 
Radioklub je tak£ aktivnf pFi pr£ci 
v radioamaterskych p£smech. Utastni 
se v§ech vyznamnych z£vodu na VKV 
a v§echny tyto zdvody absoivuje 
z prechodnfeho stanoviSte, butf z toho, 
z kter6ho absolvoval Polni den 1986, 
nebo z nedalekdho vrchu Spilberk. 
N£kdy kunSt&tSti radioamatdri zajtid^ji 
na Drahanskou vysofiinu k Protivanovu. 
Jak sami rikaji, jsou na z£vody stele 
pFipraveni, zaFizeni je stele v pohoto- 
vosti a kdykoliv mohou vyjet. 

Na stanovifiti jsem se setkal 
s OK2KR, OK2PEE, OK2BFY, OK2VZE, 
byla zde Jarka, OK2PYL, a take 
Pavla, OK2PAP — ta zde byla jako 
host, protoie je ilenkou OK2KET, 
a samozrejmfe dal§i oper£tori. 

Od Stana, OK2KR, a Mirka, OK2PEE 
jsem se dozv£d6l, ie na k6tu vSichni 
prijeli jii den pFed tim, v p£tek r£no. 
Prijeli s nimi je§t£ dalSi oper&toFi, ale 
nekteFi museli z ruznych duvodu ui 
zase odjet. Na pFiklad OL6BOH 
a OL6BOI odjeli na soustFeddni mla- 
dych z£vodniku MVT — a moji pruvod- 
ci si posteskli, ie pr£vft tato situace 
nenastala poprv6. 

V p£tek bylo jii vSecho na z£vod 
pripraveno a odzkouSeno zaFizeni. 
Podminky byly velice dobre, bylo na- 
vazano spojeni s UB, YU, F, D^. slySeli 
i stanice G. K6ta neni pr&v£ '.ejvyhod- 
n§jsi. Je odtud otevFeny sm6r od 
jihoz&padu k severovychodu, takie je 
moin£ navazat spojeni s UB5, YO nebo 
I snadnfeji nez s OKI, hlavn6 z jiinich 
Cech. Ale toto stanoviSte md zase tu 
vyhodu, ie je blizko Kun§tetu a nejsou 
tedy 2^tdn6 probtemy s dopravou. 

Radioklub OK2KFP pracovai v p&s- 
mu 144 a 433 MHz. Ob6 zaFizeni vy§la 
z hlavy i dilny Mirka, OK2PEE. Pro 
144 MHz to byl transceiver, ktery 
s koncovym stupnSm m§l vykon 100 W. 


O Polnlm dnu byl transceiver jii bez 
predzesilovafie, ktery neproSel p^teCni 
zkouSkou. Antena byla pouiita typu 
F9FT a nap^jeni akumutetory, dobije- 
nymi z agreg^tu — tato klasickd kombi- 
nace se o Polnim dnu vyskytuje jii 
zcela vyjime&n&. Pro p^smo 70 cm byl 
pouiit transceiver s vykonem 3W se 
vstupnim tranzistorem BFT66, antena 
21prvkova F9FT. 

Znaika OK2KFP se ozyvala 
i o Polnim dnu mtedeie. V pdsmu 2 m 
navazal Honza, OK2-30997, celkem 65 
spojeni. S lOWse nepodaFilo navdzat 
spojeni se stanicemi DX. V druttem 
pasmu pracovai RO Marek a udfelal 16 
spojeni. 

Kdyi jsem kolektiv navStivil, z^vod 
prakticky zaCinal — probfhala ttvrte 
hodina. Operatori si steiovali, ie se 
podminky oproti pdtku zhorSily a mi- 
moto toto QTH neni vhodn6 pro 
433 MHz. Proto take v deniku bylo jen 
16 spojeni, byla nav&z&na telegraficky 
i SSB, ve dvoumetrov6m pesmu bylo jii 
88 spojeni, vSechna jen SSB, na spoje¬ 
ni DX se zatim Cekalo. Neiada byla 
vyborne a podporovalo ji podasi, kterd 
po kr£tk6m de§ti devalo nadfiji na 
hezky cely vikend. 

Posedfeli jsme a vypr&v&li, u zaFizeni 
byla stele sluiba, spojeni pribyvala. 
I letos chci o Polnim dnu n£kter6 
stanice navStivit, ale jii to nikomu 
neslibuji. 

OK2VTI 


c 


Napiste to do novin 


3 


Upozornujeme naSe fcteniFe a dopi- 
sovatele, ie prodluiujeme uzev§rku 
nasi dopisovatelske souteie „Napi§te 
to do novin“ do konce ntesice fcervna 
1987. Soutei je urdena vSem radioa- 
materum a zejemcum o elektroniku, 
kteri o naSem oboru pi$ou pro veFej- 
nost v novirtech ii dasopisech. Po- 
drobne podminky souteie byly zveFej- 
rteny v AR A9/1986. 
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y NOROVE ZASED AN i 
v rady radioamaterstvi UV Svazarmu y 


Pfi slavnostnim zahajeni zasedani RR 
UV Svazarmu dne 26. 2. 1987 v Praze 
pfedal Egon Mdcik, OK3UE, 6estn6 
tituly zaslouiilych mistru sportu Josefu 
Cernikovi, OK1MDK, a Marta Farbiako- 
v6, OK1DMF, a tituly mistru sportu ing. 
Viadimiru Kopeck6mu, OK3CQA, Vilia- 
mu KuSpalovi, OK3MB, a ing. Ronaidu 
Hennelovi, OK3CRH. Dal Si na§i za- 
slouiili radioamatafi byli vyznamenani 
iestnym uznanim k 35. vyroCi zaloieni 
Svazarmu. 

Clen RR OV Svazarmu, n4m§stek 
ministra elektrotechnickaho prumyslu 
ing. Haman zaslai rada omluvny dopis, 
v n£mz vysvdtlii, ie se z duvodu 
6asov6ho zaneprdzdn6m' nemuie jed¬ 
nani rady pravidelna zudastfiovat. Za 
sebe doporudil rada kooptovat jinaho 
pracovnika FMEP, a sice ing. Jaroslava 
Semot&na, OKI RD. 

Rozsahia diskuse se rozvinula pfi 
hodnocenl technicka soutazm pfehlid- 
ky ERA ’86 v Prievidze. RR UV Svazar¬ 
mu ma velky zdjem na tom, aby co 
nejvice radioamateru pfihlaSovalo svo- 
je vyrobky do tato soutaie. Vyvstava tu 
vSak cel a fada probiemu, ktera je 
nejprve nutno uspokojiva vyfeSit, jako 
napf.: pravni otazky spojena se zabez- 
pe£enim vysilacich zanzeni, dlouhe 
6asov6 Ihuty mezi krajskymi koly sou- 
16ie ERA a mezi celostatnim finale 
(radioamater v ta dobd nemQ2e vysta- 
vovana zanzeni pouzivat), obavy kon- 
struktaru o osud dasto velmi drahych 
zafizeni atd. At uz je to jakkoliv, je 
pravdou, te dobra reprezentace ra- 
dioamatarska konstruktni £innosti na 
pfehlidkach ERA je v zajmu nas radioa- 
mat£ru. 

V dalSich bodech jednani byli 


schvaieni vyhodnocovateia vnitrostat- 
nich soutaii na KV i VKV, jejichi 
seznam je zvefejndn v Casopise Ra- 
dioamatarsky zpravodaj 5. 4/1987, 
a pak vedouci nekterych odbornych 
poradnich komisi referovali o sva prdci 
a o svych pianech do budoucna. RNDr. 
V. VSeteSka, CSc., OKI ADM, hodnotil 
efektivnost novych vSeobecnych pod- 
minek soutaii na KV (kladn£) a infor- 
moval o celostatnim radioamatarskam 
seminafi, ktery je pfipravovan opat 
tradiCna v Olomouci, tentokrat ovSem 
na masic leden 1988. Ondrej Oravec, 
OK3AU, sdaiii, te prace na mezin&rod- 
ni radioamat£rsk£ druiici socialistic- 
kych zemi byly zatim zastaveny 
a doporuCil rada, aby v budoucnu 
nesludovala komisi kosmickych spoju 
s komisi VKV, jak bylo n£kterymi fileny 
rady navrhovano, a sice z toho duvodu, 
ze sfary zajmu obou tachto komisi jsou 
si dosti vzdaleny, prestoie se zabyvaji 
oba rddiovyrn provozem v pasmech 
VKV. Ing. Zdenak Pro§ek, OK1PG, 
hovofil za komisi VKV a za hlavni ukol 
tato komise v r. 1987 ozna£il organizaci 
mezinarodni soutane Vitazstvi VKV 42, 
ktera se bude konat v aervenci na 
Ceskomoravska vrchovina. 

Na programu jednani rady bylo taka 
hodnoceni prace ustfedniho vysilate 
OK5CRC a urovna iasopisu Radioama- 
tarsky zpravodaj. Rada vyslovila kritic- 
ka pfipominky k technicka urovni vy- 
siiani OK5CRC na VKV. Redakci Caso- 
pisu R2 doporutil Anton Mraz, OK3LU, 
aby pokud motno zafazovala alespofi 
zCasti technicka Cianky, popisujici kon- 
strukce s vyuiitim prvku, ktera jsou 
nyni moderni ve svata, at u nas 
nedostupna; tim se zvySi hodnota Caso- 
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Pod heslem ..Radioamatafi svato- 
vamu miru a technickamu pokroku“ 
uspofadal MV Svazarmu ve spolupraci 
s radiokluby OK1KZD, OK1KRA 
a OK1KUR dne 21. bfezna 1987 Semi¬ 
nar radioamatarska techniky a provozu 
spojeny se setkanim praiskych radioa¬ 
materu. Jak ui to byva, akce pfesahla 
ramec Prahy, a to je dobfe. SeSlo se 
vice net 300 radioamateru, asi polovina 
z nich z Prahy a zastoupeni maiy 
i vsechny kraje cSR a dokonce pfijelo 
i ndkolik uCastniku ze SSR. 

Poradateia seminafe si vybrati za 
organizaCniho partnera kolektiv CSVTS 
pfi fakultS elektrotechnick£ (FEL) 
CVUT v Praze-Dejvicich, diky jemui 
byly poskytnuty vhodna a dustojna 
prostory ke konani seminafe primo 
v budova FEL CVUT. 

Pfi slavnostnim zahajeni akce hovofil 
predseda OV Svazarmu Praha 6 M. 



Hlavaty a prof. O. Taraba z FEL. Byli 
odmanani nejlepSi pra2§ti radioamatafi 
za rok 1986 a RNDr. L. Aubrfecht, 
OK1DLA, J. Masojidek, OK1DSW, a Z. 
Novak, OK1KPZ, byli vyznamenani 
odznakem ZOP 11. MV Svazarmu zajistil 
hodnotna ceny, jako napf. transceiver 
M160, vysilaC Minifox Automatic, sta- 
vebnici DS200, marici pfistroj C4313, 
vyfazena radiostanice RF11, VXW010 
aj. 

Sedm odbornych pfednaSek, z nichi 
tfi zajiSfovali lektofi „neamatafi“, pfe- 
sahlo svym obsahem bainy radioama- 
tarsky prumar. O perspektivach rozvo- 
je soudastkova zakladny v CSSR hovo¬ 
fil ing. J. Roudny a na dokresleni 
celkova situace promitnul film o auto- 
maticka Atfroba televizoru v Japonsku. 
Odpoledne pak' byly na programu 
predna§ky o vyuiiti dru2icovych radid- 
vych navigadnich systamu a o rozhlaso- 
va druiicova sluzbi (doc. ing. V. Zalud, 
CSc.), o pfestavba radiostanice 
VXW100 pro pasmo 145 MHz a na tama 
integrovana kmitoatova ustfedna 
s MHB0320/MHF0320 (ing. J. Smitka, 
CSc., OK1WFE), dale o vy'sledcich 


pisu do budouCha a Ctenari se k n§mu 
budou i po letech radi vracet. 

Ing. Ronald Hennel, OK3CRH, navrhl, 
aby redakce RZ navazala spolupraci 
s nSkterym z vyrobcu desek ploSnych 
spoju. To je vSak zaieiitost v souCasna 
doba z pravniho a ekonomickaho hle- 
diska velmi komplikovana a ke spoko- 
jenosti vSech stran (Ctenaru, vyrobce 
desek a autoru desek) zatim nefeSitel- 
na. 

Zastupce ing. Hamana, ing. Jarosiav 
Semotan, OK1RD, seznamil radu 
s pokrokem, kter6ho bylo dosaieno pfi 
fe§eni otazek tzv. elektromagnetickb 
sluCitelnosti (EMC) naSich vyrobku 
spotfebni etektroniky. Od 1. ledna 1987 
bylo zfizeno speciaini pracovi§t§ EMC 
pfi VUSE BSchovice, kde jsou zaintere- 
sovani zastupci ministerstva spoju, 
EZU, Gft TESLA — spotfebni elektroni- 
ka, Inspektoratu radiokomunikaci aj. 
Na jednani o EMC v bfeznu 1987 byli 
pozvani i zastupci rady radioamaterstvi 
UV Svazarmu. 

RR SUV Svazarmu pfedloiila k pro- 
jednani navrh, aby v Soutaii M6sice 
deskoslovenskaho pfateistvi byly po- 
vinna kontrolovany staniCni deniky nej- 
lepSich stanic. fte§enim tato iadosti 
byla povafena komise KV. 

Zastupce oddaieni elektroniky UV 
Svazarmu Miroslav Popelik, OKIOTW, 
informoval o vystavd po§tovn(ch 
znamek Praha 88, ktera se bude kOnat 
v pfi§tim roce a na nii by se propagaci 
maii podilet radioamatafi (speciaini 
QSL-listky a propagaCnf vysiiani). 

V zavaru jednani rada doporudila 
udaieni Cestnych titulu temto radioama- 
tarum: titul ZMS ing. Josefu Smitkovi, 
OK1WFE; tituly MS dr. Ivanu Dobrov- 
skamu, OK3YCU, ing. Tiboru Ferenco- 
vi, OK3CEM, Robertu Hnatkovi, 
OK3YX, ing. Jozefu Langovi, OK3CQW, 
a ing. Antonu Mrazovi, OK3LU. 

PfiSti zasedani RRUV Svazarmu je 
na programu 28. kvetna 1987. —dva 


mafeni radiostanic VXW100, uprave- 
nych pro pasmo 145 MHz (ing. V. 
MaSek, OKI DAK), o kmitofttove ustfe¬ 
dna fizene mikroprocesorem (ing. J. 
Plzak, CSc.) a o konstrukci pfijimaCe 
FM pro pasmo 145 MHz (F. DuSek, 
OK1WC). Pfedna§ky byly vydany ve 
sborniku. VSimate si, jak se nam 
odevSad — tedy z radioamaterskych 
dasopisu i z programu seminafu 

— vytraci tematika kratkych vln? 

V expozici prazskeho kabinetu elekr 
troniky byl vystaven transceiver Snaika 
a VXW100 s upravami podniku Radio- 
technika pro pasmo 145 MHz a po- 
ditace PMD-85 s radioamatarskymi 
programy, napf. pro pfijem telegraf- 
nich znaCek od OKI XU. 

Zcela spontanna byla zorganizovana 
beseda YLj Pfi seminafi se toti2 seSlo 
vice nei 20 2en radioamatarek, coi je 
pocet na naSe zvyklosti uctyhodny. 
Besedu vedla pfedsedkyna rady ra¬ 
dioamaterstvi Josefa Zahoutova, 
OK1FBL, a vzeSla z ni jedna pfipomin- 
ka pro vyhodnocovatele a pofadatele 
radioamaterskych soutaii a zavodu 

— aby nezapominali vyhodnocovat 
zvIaSf kategorii YL, pokud je stanic YL 
v zavoda dostateCny podet. 

Radioamatersky den v Praze byl 
zakoncen, jak se slu§i a patfi, hamfe- 
stem v nedalekem Ostfednim dome 
armedy. 

OKI DVA 



AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Mlddei a z«ivody 

V mnohych dopisech, kter6 od vAs 
dostAvAm, si stAiujete, ie vAm chybi 
zAvody pro mlAdei, ve kterych muiete 
ziskAvat potFebnA provoznf zkuSenosti 
a operAtorskou zruAnost. 

DomnEvAm se, ie v posiedni dobA 
komise KV i VKV rady radioamatArstvi 
UV Svazarmu spolu s nArodnimi komi- 
semi KV i VKV a komisf pro mlAdei tuto 
zaleiitost peAlivA prozkoumaly a ve 
vyhlaAovanych zAvodech pro mlAdei 
vytvorify dobr6 podminky pro uCast 
mladych operAtoru kolektivnich stanic, 
OL i posluchaAu. ZAvodu pro mlAdei je 
bAhem roku uspoFAdAno nAkolik. Je 
potASitelnA, ze ufcast mladeie v jednot- 
livych zAvodech nadAjnA stoupA. 

Ve svych dopisech si dAle stAiujete, 
ie nemAte moinost si nAkde opatrit 
podminky jednotlivych zAvodu, protoie 
nenf vydAvAn kalendAF radioamatAr- 
skych zAvodu, ve kterAm by byl uceleny 
pfehled zAvodu a jejich podminek, jako 
tomu byvalo v miniriych I6tech. Po- 
znAmky, ie podminky urAitAho zAvodu 
jsou uveFejnAny ve starSich roAnicich 
AmatArskeho radia nebo Radioamater- 
skAho zpravodaje, mnoho nepomohou 
miadym kolektivum a zaAinajicim ra- 
dioamatArum, kteri si pFisluAnA Ctsia 
starSfch rotnfku jii nemohou obstarat. 

Velice zAstuinou Cinnost v tomto 
smeru vykonali jihoAeSti radioamatAFi, 
kteFI u pFiieiitosti 16. setkAnf radioama- 
tAru JihoAeskeho kraje vydali sbornik, 
ve kter6m jsou uvedeny terminy zAvo- 
du domAcich i duleiitych zAvodu mezi- 
nArodnich, poFAdanych v pAsmech 
krAtkych vln, a pfehled domAcich 
a mezinarodnich zAvodu a soutAii, 
poradanych v pAsmech VKV. 

Koiektiv radioklubu OK2KMB v minu- 
16m roce rozeslal vAem uAastnlkum 
celoroAni soutAie OK — maratOn 
strutn6 podminky zAvodu pro mlAdei. 
ZAjemci si mohou o podminky jeStA do 
vyterpAni zAsoby napsat na adresu: 
Radioklub OK2KMB, box 3. 67616 
MoravskA BudAjovice. 

Komise VKV rady radk>amat6rstvi 
COv Svazarmu vyhIAsila upraven6 
podminky zAvodu pro mlAdei — FM 
contestu. ZAvod je poFAdAn ve dvou 
AAstech. Prvni CAst zAvodu je poFAdAna 
kaidoroAnA v sobotu pfed tFeti ned6ti 
v tervenci od 14.00 UTC do 20.00 UTC 
v pAsmu 145 MHz provozem F3 a druhA 
£6 st FM contestu je poFAdAna kaido- 
roAnA v sobotu pfed tFeti neddii v srpnu 
za stejnych podminek, jako <56st prvni. 


FM contest 1987 
— podminky z&vodu 

ZAvod se konA ve dvou AAstech a je 
letos poFAdAn na potest 70. vyroAf 
VftSR: 

1. AAst v sobotu 18. Aervence 1987 

2. cAgt v sobotu 15.' srpna 1987, vidy od 
14.00 do 20.00 UTC. Provoz FM 
v pAsmu 144,600—144,850 MHz a FM 
kanaiech v segmentu 145,200— 
—145,575 MHz (S8—S23). 

V kanilech S8—S23 smi voiat vyzvu 
pouze stanice, soutAiici v kategorii A. 


Kategorie: A — maximAIni vykon 1 W, 
operAtoFi do 19 roku; 

B — maximAIni vykon 25 W, 
ostatnf. 

Bodov&ni: BodovAni je v kaidA AAsti 
zAvodu zvlASf. Za spojeni se 
stanici ve stejnAm velk6m 
Atverci (napr. JO70) se po- 
Aitaji 2 body a v kaidAm 
dalAim p6smu velkych ttver- 
cu v2dy o 1 bod vice. Ko- 
netny vysledek je d£n 
souCtem bodu z obou <56sti 
z6vodu (bez pouiiti n£sob»~ 
cu). 

Soutdinf kdd se skl£d6 z RS, poFado* 
v6ho tisia spojeni od 001 v ka2d6 56sti 
zavodu a z lok6toru-stanovi§t6. 

Denfky: Spoletny souttini denfk 
z obou £4stf z6vodu s jednim titulnim 
iistem, obsahujicim vSechny nAieiitosti 
tiskopisu „VKV sout62nf denik“, vypl- 
ndnym pravdivA ve vtech rubrikAch 
a u kategorie A dopInSnym daty naro- 
zeni operator u, se zasHA do deseti dnu 
na adresu: Rada radioamatArstvi C0V 
Svazarmu, VlnitA 33, 147 00 Praha 4- 
Branik. Prvni tfi stanice v kaidA kate¬ 
gorii obdrii dlplom a vitAznA stanice 
v kategorii A pohAr. 

Vedle FM contestu vAm rada radioa¬ 
matArstvi UV Svazarmu zvIAAtA dopo- 
rutuje takA utast v CeskoslovenskAm 
polnim dnu mlAdeie v pAsmu 160 m. 
V dobA, kdy probihA Polni den v pAsmu 
VKV, mohou se mladi operAtoFi zutast- 
nit CeskoslovenskAho poiniho dne 
mlAdeie v pAsmu 160 m. TAmAF kaidA 
kolektivni stanice vlastnf zaFfzeni pro 
pAsmo 160 m. Proto u pFiieiitosti Poi¬ 
niho dne svA mladA operAtory zamAst- 
nejte utastf v CeskoslovenskAm polnim 
dnu mlAdeie v pAsmu 160 m, ktery 
probihA kaidorotnA prvni sobotu 
v tervenci ve dvou etapAch v dobA od 
19.00 do 20.00 a od 20.00 do 21.00 UTC 
telegraficky v pAsmu 1860 ai 1950 kHz. 

Denfky z CeskoslovenskAho polnfho 
dne mlAdeie v pAsmu 160 m se zAsilaji 
do 14 dnu po zAvodA na adresu 
vyhodnocovatele, OKI OPT: Libor Rule, 
330 32 Kozolupy 168. 

73! Josef, OK2-4857 


Letnf pionyrsk6 t&bory 
OK — LPT 

Ke zvySeni zAjmu As. radioamatAru 
o spojeni s koiektivnimi stanicemi, 
kterA vysflajf pFi propagatnfch akcich 
po dobu prAzdnin z letnich tAboru, 
vyhlasila rada radioamatArstvi CUV 
Svazarmu provozni soutAi o diptom OK 

— LPT. SoutAie se mohou zutastnit 
vsechny As. stanice, vidy v dobA od 1. 
dervence do 31. srpna bAinAho roku. 
SoutAif se ve dvou kategoriich: 

A — kolektivni stanice, pracujici 
z letnich tAboru na uzemi OKI a OK2; 
B — ostatni As. stanice. 

Podminky: 

K a tegori e A — navAzat minimAlnA 10 
spojeni FONE nebo CW z prostoru 
letniho tAbora; 

— uspoFAdat na tAboFe informaAni 
besedu o radioamatArskA Ainnosti ve 
Svazarmu; 

— vypsat uskutetnAnA spojeni a spolu 


s potvrzenfm od vedeni tAbora o usku- 
teAnAnA besedA odeslat k vyhodnoceni. 
Bodovdnf: 
ucast v jednom 

bAhu tabora 300 bodu, 

jedno spojeni FONE 2 body, 

jedno spojeni CW 1 bod. 

Pro hodnoceni muie kolektivni stanice 
pracovat bAhem jednoho kalendAFniho 
dne pouze z jednoho letniho tAbora. 
RovnAi za jeden bAh letniho tAbora Ize 
zapoAitat 300 bodu pouze jednou. 
Kategorie B — navAzat spojeni mini¬ 
mAlnA s 5 koiektivnimi stanicemi pracu- 
jicimi z letnich tAborO (pAsma a druh 
provozu libovolny); 

— vypsat uskuteAnAnA spojeni (vAetnA 
jmen tAborO) a odeslat k vyhodnoceni. 
BodovAnl: 

jedno spojeni (CW nebo FONE) 1 bod. 
V obou kategoriich Ize za jeden den 
s kaidou stanici navAzat maximAlnA 
2 hodnocenA spojeni, a to bez ohledu 
na pAsma (KV Ai VKV), druh provozu 
(FONE Ai CW), nebo zda spojeni bylo 
pFimA Ai pFes pFevAdAA. Vypisy 
z denfk 0 vAetnA potFebnych potvrzeni 
je treba zaslat nejpozdAji do 30. zAFi 
bAinAho roku na adresu: RR CUV 
Svazarmu, VlnitA 33. 147 00 Praha 4- 
Branik, do rohu obAlky napsat OK 

— LPT. KaidA stanice kategorie 
A i B pFi spInAnf podminek obdrii 
diplom OK — LPT. Stanice s nejvAtSfm 
poAtem bodu v obou kategoriich budou 
nAsledujicfho roku pozvAny k vfkendo- 
vAmu pobytu ve vybranAm pionyrskAm 
tAbofe. 

SoutAi o diplom OK — LPT 
— vysledky roku 1M6 

Kategorie A (kolektivni stanice pracu¬ 
jici 2 LPT) 

1. OK1KKP LitomAfice 1600 b. 

du 

2. OKI KIX Broumov 142 2 

3. OK1KUZ DesnA ' 956 

4. OKI OPT MAsto TouAkov 790 

5. OK1KKJ PodAbrady 696 

6. OKIOTA MladA Boleslav 694 

7. 0K1KYP Praha 4 640 

8. OKIOFL Svratouch 332 

9. OKIOFE VlaSim 326 

Kategorie B (ostatni As. stanice) 

1. OKI ABF Zatec 15 bodO 

2. OK1DNM MAstec KrAlovAII 

3. OK1ADW PFibram 9 

4. OL5BPH Trutnov 8 

5. OKI ED Jablonec nad Ni- 7 
sou 

6. OK1UFD Nymburk 6 

7. OK1VUB MladA Boleslav 5 
V§em uvedenym stanicim byl zaslAn 
diplom OK — LPT. Trem operAtorum 
vitAznA stanice v kategorii A a vitAzi 
v kategorii B bude koncem mAsice 
Aervna 1987 zaslAno pozvAni k viken- 
dovAmu pobytu v pionyrskAm tAbofe. 
RR CUV Svazarmu spolu s PVK 
a odborem elektroniky C0V Svazarmu 
blahopFeji vitAzOm a dAkuji vSem stani¬ 
cim za uAast a propagaci naSi Ainnosti 
mezi mlAdeii. 

OKI AG A 
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6. Dutina nad fiipem v keramick6m pouzdru 
integrovaneho obvodu se vyplrtuje 

a) haiiem, 

b) silikonovou vazelinou, 

c) okolni atmosfdrou pfi montaii vifika. 

7. UrCete odpor R x dvojpdlu podle obrazku, 
jestliie k —<*>. 



Mill mladi ttendri, 

zveme v4s k uCasti na 14. rofinlku 
soutrtze Integra, kterou pordda pro 
mlad£ zrtjemce o elektroniku a mikro- 
elektroniku k. p. TESLA Roinov ve 
spoluprdci s redakcl Amatarska radio. 

Ones pfedkiaddme 30 testovych 
otdzek prvni Cdsti soutrtie. Otdzky byly 
vybrdny s ohledem na vysokou ur overt 
vaSich znalostl, prokazanou v minulych 
roCntcich souteze. 

Odpovrtdi na otdzky zaSlete tak, ze 
u otdzek s nabidnutymi odpovrtcTmi 
uvecfte Ct'slo otdzky a pismeno vybrand 
odpovddi, u ostatnich otdzek uvecfte 
v odpovddi podle moznosti take obec- 
ny vztah pro redeni, teprve pak dosacTte 
konkrdtnl udaje. Odpovddi zadlete nej- 
pozddji do konce zdFI 1987 (plati datum 
podtovnlho razftka) na adresu: Oddrtle- 
ni vychovy a vzdrtlavrtni pracujicicb, k. 
p. TESLA Roznov, uf. 1. mdje 1000, 
756 61 Roinov pod RadhoStrtm. 

Soucasnrt uvecfte take svou adresu 
a celd datum narozenl. Soutdie se 
mohou zurtastnit ddvfiata a chlapci ve 
vrtku od 9 do 15 let (tj. narozenl v letech 
1972—1978). 

Druhd Wist soutSie Integra 87 se 
uskutertni v Jistopadu 1987 jako sou- 
Cdst oslav Mrtsice CSSP v rekreaCnim 
stfedisku Elektron k. p. TESLA Roinov 
pro 35 u£astniku,J< tdto £d$ti soutdie 
budou pozvdni pisemnrt ti zvds, kterl 
poSlou nejlepSi odpovrtdi na dneSnich 
30 otdzek. 

Otazky pfipravil ing. Jaroslav Svati- 
na, k. p. TESLA Roinov. 


8. Ktere dv£ z modernich polovodi£ovych 

souCdstek z k. p. TESLA Roinov zndte a k 

cemu se pouiivaji? 

9. Schematickd zna&ka podle obrazku se 

pouiivd pro 

a) zdroj napStf, 0 __ 0 

b) zdroj proudu, 

c) zdroj vykonu. 

10. Ve funkci cidla elektronickdho teplo- 
mrtru Ize pouiit kFemikovy pfechod p-n 
v otevfendm (vodivdm) sm§ru. Teplotni 
soutinitel pfechodu p-n, buzeneho kon- 
stantnim proudem, je asi 

a) —0,2 mV/K, 

b) —2 mV/K, 

c) —20 mV/K. 

11 . Jaka periferni zaFizeni jsou k dispozici 
na tuzemsk6m trhu k mikropoCttaCi 
Atari 800 XL? 

12. Dvojita usmdrftovaci dioda typu 
KY930/80 ma na chladici plochu pripo- 
jen 

a) vyvod £. 1 — anodu, 

b) vyvod £.2 — spoletnou anodu/katodu, 

c) vyvod £.3 — katodu. 

13. Majiteld stejndho osobniho mikropo- 
£ita£e si mezi sebou vymdnili kazety s 
programy. Nepodafilo se jim v§ak na- 
hrat je do svych mikropo£lta£u. Co jim 
poradite? 

14. Voitmetrem s vnitFnim odporem 
50 kJl/V bylo namdFeno na rozsahu 10 V 
napati 7,0 V na zdroji signaiu s vnitfnim 

. odporem 100 kn. Vypo£tate chybu md- 
Fenl vyplyvajlcl z tdto skute£nosti, jestli¬ 
ie cllem naSeho mSFenl bylo zjistit na- 
pdtl naprazdno. 


Integra 87 — sout&Enf otazky 


1. Problematiku ochrany elektrickych za- 
fizenf pfed nebezpefinym dotykovym na- 
petim FeSi fieskoslovenskd statnl norma: 

a) CSN 341010, 

b) CSNt 341020, 

C) CSN 341030, 

2. Nakreslete nahradni schema zapojenl 
sedmisegmentov6ho zobrazovafie se 
spole£nou anodou (napr. typ LQ410). 

3. Ktery fiesky vyraz odpovidd cizimu slovu 
..atenudtor"? 

a) omezova£, vstup 

b) zesilbva£. hodm 

c) zeslabova£. signaiu 

4. Elektrochemicky zdroj ma kapacitu 
C [Ah]. Kolik energie (vyjadFeno v jou- 
lech) to pFedstavuje, jestliie svorkovb 
nap£ti baterie je U? ReSte obecn£ a pak 
pro t/ = 12 V. 

5.8bitovy prevodnik D/A (£islicov£-analo- 
govy) pracujicl v pfim6m binarnlm kddu 
pFevadi £(sto na vystupnl protid tak, ie 
jednotka vstupniho fiisla (LSB) odpovfda 
proudu 2,5 m A' na vystupu. Jaky bude 
vystupnl proud, je-li na vstup prevodnfku 
prilozeno cislo 00101110? 
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15. Popi§te zhruba princip uloienf informa- 
ce a princip pFehravanr u tzv. kompakt- 
nich disku (CD). Jak6 jsou hlavni pfed- 
nosti tohoto druhu zaznamu oproti kla- 
sick6 zaznamove technice? 


16. Na obrazku je blokove schema zapojeni 
pro 

a) generovani obecnych periodickych 
prubrthu, jejichi jedna periods je v £islico- 
vb podoba zaznamenand v pamati ROM, 

b) generovani obdainikovitych krhitu s 
nastavitelnym opakovacTm kmito£tem, 

c) generovani rozmitanbho harmonic- 
kaho signaiu. 


pamif 

—*s 

prevodnik 

ROM 

- 

D/A 


jyslup 


17. Schama zapojenl podle obrazku pFed¬ 
stavuje 

a) dvouvstupova vykonova hradlo 
- MH7437 (jednu sekci), 

b) operate i zesiiovaC MAA1458. (jednu 
sekci), 

c) stabilizator napati MAA723. 



18. Ktera polovodi£ovd soutastka vyrabana 
v k. p. TESLA Roinov muie mit za 
provozu oejvetSi vykonovou ztritu? 

19. Jaka je nejv6t§i doporutena napajeci 
napati integrovanaho obvodu typu 
MH5404? 

a) 4,5 V, 

b) 5,0 V, 

c) 5,5 V. 

20. KondenzatOr s kapacitou C=100 n F se 
nabiji ze zdroje. konstantnlho napati 
U = 10 V pres rezistor R = 0,1 Mfl. Od- 
hadnate napati na kondenzatoru v £ase 
T = 5 s, jestliie v £ase T = 0 by! konden- 
zator zcela vybity. Ovafte pokusem. 

21 Pracovnici energetickych zavodu v opra- 
vovali vedeni vysokaho napati 400 kV, 
anii by bylo toto vedeni odpojeno od sita. 
Vysvatlete, jak je to mozna. 

22. Pro vyrobu extramna rychlych polovo- 
di£ovych sou£astek (mikrovlnnych diod 
a tranzistorO) se pouiiva jako zakladni 
polovoditovy material 

a) galium arzenid, 

b) kFemtk. 

c) germanium. 

23. Jak dlouhy je hlinikovy vodi£ s prure- 
zem 1 mm 2 , je-li jeho odpor 1 Q? 

24. Pfi vyroba sloiitych polovoditovych 
soufiastek se pouiivd proces, pFi nami 
jsou ionty pFimasi za vysoka teploty a pFi 
velka rychlosti (urychleny elektrickym 
polem) vpravovdny (implantovany) do 
zdkladnlho polovodi£ovaho materiaiu. 
Tato operace se nazyvd 

a) difuze, 

b) iontovd implantace, 

c) epitaxe. 

25. Jaky nejkrat§i zdblesk svitiva diody typu 
LQ1132 (pfi / F = l5mA) Ize zachytit 
lidskym okem? OvrtFte pokusem a 
uvecTte schbma zapojeni pouiitatio pFi 
pokusu. 

26. V k. p, TESLA Roinov byl vyvinut 
integrovany obvod, slu£ujicf v sob* 
ntkolik funkci pouiitelnych v automobi- 
lech (rychlomar. mafeni ujeta vzddleno- 
sti, ota£komar, komparace s hrai^icf). 
Oznateni tohoto obvodu je 

a) MDA3510, 

b) MAE150, 

c) MAF115. 

27. Polovodi£ova soutastka se pFi provozu 
zahFdla natolik, ie na ni Ize jen sotva 
udriet prst. Teplota jejiho povrchu je v 
tomto pFipada asi 

' a) 45° C, 

b) 60° C, 

c) 75° C. 

28. NapiSte program v jazyku BASIC pro 
vypo£et odporu rezistoru R„ ktery mu- 
sime pFipojit paralelna k R e , abychom 
ziskali poiadovany odpor R. 

29. Jaky je nejva&i pFipustny svodovy 
proud vystupu ve stavu H u hradla 
MH7403, je-li na vystup pfiloieno napati 
U 0 = 5.5 V? 

a) 150 ftA, 

b) 250 tiA, 

c) 350 mA. 

30. Patkovy spina£ pFfstroju se umisfuje 
tak, aby 

a) nahoFe bylo zapnuto, 

b) dole bylo zapnuto, 

c) vlevo bylo zapnuto. 








lektronika pro z&jmovou dinnos 
na jarnim veletrhu v Lipsku 


Ing. Erich Terner 



Kombinit Mikroelektronik vystavoval 
vylepSeny model matoho multimetru 
G-1007.500 (obr. 1), ktery jisti ziski 


Sovilsky svaz vystavoval oscitoskop 
pro amatory (doposud se vyribi pit 
druhu osciloskopu pro amatory). Jde 


obtibu u kutHu vSech druhu. Proti 
pfedchozimu modelu, ktery jsme vidili 
poprvi v lednu 1986 na vystavi Robo- 
tron v Praze, mi o tfetinu menii 


o model SI-112, ktery je ziroveh 
multimetrem. Zikladni technicki udaje 
pfistroje: kmitoitovy rozsah 0 ai 
10 MHz, citlivost je 5 mV/dflek ai 


Obr. 3. Pfijimad s osmi pAsmy KV 
(SG 789) 


spotfebu proudu; baterie nynl vydrii 
750 hodin, pfi mifeni odporu 500 
hodin. Hmotnost tohoto pfistroje je 
0,5 kg a rozmiry 210 x 95 x 45 mm. 
V NDR je tento inovovany model o 25 % 
lacinijif. 

Jako novinka byl taki vystave n tisli- 
covy voltmetr 6-1006.500. Miri napiti 
od 1 »»V do 1000 V (ss); od 200 do 
1000 V (st); odpor od 10 pQ do 199 MQ. 

Pfesnost ntofenl je ±0,01 % (ss), 
±0,45 % pfi 1 kV/50 kHz a ±0,08 % pfi 
200 Mn. Displej je 41/2 mistny. Pffstroj 
Ize dilkovi fidit po pfipojeni na sb&rni- 
ci IMS-2. 

Kombinit Mikroelektronik pfedvedl 
Sachovy poittat s nizvem ,,CHESS- 
MASTER diamond" (obr. 2). ktery mi 
deset funkci a moduly pro zahijeni 
a ukonCenf hry. Vznikl movacf pOvod- 
nlho Sachoviho poCitaCe. 


5V/dilek, rychiost tasovi zikladny 
0,05 ps/dflek ai 50 ms/dllek, rozsahy 
multimetru jsou 1 mV ai 1000 V; 
1 Q ai 2,5 Mn. Stinitko mi rozmiry 40 
x 60 mm. Celkovi rozmiry pfistroje 
jsou 123 x 195 x 317 mm; hmotnost 
4 kg. 

Zajimavou logickou sondu s nizvem 
LOGICID pfedvedta Kuba (SVss; 
10 MHz; zeleni, terveni a iluti iirov- 
ka indikujf ruzni logicki stavy; reaguje 
na impulsy od Sifky 200 ns; hmotnost 
340g; rozmiry 47 x 227 x 165 mm). 

Macfarsky podnik COMPUTER vysta¬ 
voval mj. parabolickou antonu a pfi- 
jimaci aparaturu pro druiicovou televi- 
zi. Sortiment tito firmy v oblasti pfijmu 
televize z druiice je velmi rozsihly. 
Dokud se zafizeni nebudou vyribit ve 
v&totch siriich, jsou tyto pfistroje velmi 
drahi. Za individiilni pfijem zaplati 
nadienci v Macfarsku asi 100 000 forin- 
tO (v NSR stoji takovi zafizeni kolem 


pohonem je vyrobkem VEB Phono- 
technik Pirna/Zittau a jmenuje se HIFI- 
Phonozarge „PA 205“ (nim. Zarge 
— gramofon ve skfini bez zesilovaCe). 
Tento pfistroj je fizen mikroproceso- 
rem a mi proto celou fadu automatic- 
kych funkci. Novi prijimaCe s magneto- 
fonem jsou „EAW AUDIO 145“ (stereo) 
a „LCR*‘ (mono). Pfijimai A 345 do 
auta mi ui vestaviny dekodir pro 
dopravni informace. 

Pozornost nivStovnikG vzbudtl dese- 
tipismovy, tomif kapesnf pfijfmad 
SG-789 2 dalrtoho vychodu (SV, FM 
stereo, 8 x KV 2,3 MHz ai 21,45 MHz; 
pfistroj mi rozmiry 162 x 87 x 28 mm 
a hmotnost 335 g — obr. 3. Cena v NSR 
je 200 DM. Tento pfijimai a dva typy 
datifch — ..pravych" komunikainfch 
prijimatu, kteri maji fcislicovi ladint, 
nabizi firma Ramert z NSR. 

Japonski firma LUMA TELECOM, 
patffci ke koncernu Mitsubishi, pfed- 



Obr. 1. Multimetr Q-1007.500 


3000 DM). 

NezvykJy voltmetr vystavovala belgicki 
firma Daimon-Duracell: voltmetr 

BMT-224, ktery mi velmi mate roz¬ 
miry, miff napiti baterif 1,5 V ai 9 V 
(0 ai 70 V) bud naprizdno nebo se 
zitiii. 

V oblasti rozhlasovi a teievizni tech- 
niky neukizal lipsky veietrh pf iliS mno- 
ho novinek. RFT Kombinat Rundfunk 
und Fernsehen pfedvedl televizor ,;Co- 
tormat 4510“ s obrazovkou 51 cm in- 
-line a s inf rate rvenym diikovym 
ovlidinim. Kapesnf pfijimai „Nante- 
-SR 10“, pro VKV poskytuje stereofonni 
prfjem a muie byt pouiivin podobni 
jako „walkman“. Jakostni gramofon 
s tangenciilnim raminkem a pfimym 


vedla pusobivy ..teievizni" telefon 
„LU-1000“ s moinosti pofidit si oka- 
mziti kopii pfeniiertoho obrazu. Tento 
exponit ztskai na lipskim veletrhu 
zlatou medaili. 

Pro na5e amatory je kaidi niviteva 
v NOR vitanou pfileiitosti koupit si 
ruzni druhy antinnich zesilovatu, 
vyhybek, symetrizatnich tlenu a ko- 
nektoru. Taki letos vystavoval podnik 
VEB Antonnenwerke Bad Blankenburg 
celou fadu novinek, napf. zisuvky TAD 
S-E 3052 a TAD 20-E 3050 pro FM a TV, 
pokojovou antonu 4140 se zesilovaiem 
pro teievizni rozsahy III. ai V. aj. 

Naif amatofl taki vidi, ie v obchodech 
pro kutily v NDR mohou najit Cetrto 
zajimavi elektronicki soudistky. Na 
dobirku si mohou objednat amatifi 



v NDR pouze aktivni soutistky 
u podniku VEB Konsumgenossens- 
chaft WERMSDORF (okres Leipzig). 

V NDR vyribiji tfi podniky soutistky 
pro elektroniku; je to ..Kombinat VEB 
Mikroelektronik", dile ..Kombinat VEB 
Qektronische Bauelemente Teltow" 
(pasivni souiistky) a ..Kombinat VEB 
Keramische Werke Hermsdorf". 

Kombinit Mikroelektronik, ktery vy- 
ribi aktivni souftistky pro elektroniku, 
vystavoval v Lipsku napf. tyto novinky: 
unipolirni soutistky pro logiku CMOS 
U74HCTXXDK; jednotipovy mikropo- 
Citafi U8611DC08/UL8611 08 — 8 bitu 
+ ROM 4 kB; LCD — maticovy obvod 
U714P, Sestinisobnou analogovou pa- 
mif a pfevodnik D/A U804D; dile 
soucastky pro povrchovi pijeni do plo§- 
nych spoju (technologie SMD); integro- 
vany regulitor otitek B4211D; lasero- 
vy modut VX150 aj. 


Obr. 2. Chess master diamond 


A/* 
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(Detail konektoru na zadni stene 


Detail hiavnich ovladacich prvku 


ii m 7 j?nr iii. rm 


VIDEOMAGNETOFON 


NEC 9015 D 




v 



Celkovy popis 

V tomto pnspbyku vyhovujeme pfbni 
fady nabich btenbfu, kteri nbs pisemnb, 
telefonicky i osobnb Jbdali o popis, 
zhodnoceni i porovnani dalbich video¬ 
magnetofonu, kterb Ize u nbs koupit 
a to i v prodejnbch PZO TUZEX. 

V tomto prispbvku se tedy budeme 

zabyvat videomagnetofonem 

NEC 9015 D, ktery se v PZO TUZEX 
prodbvb za 4710,—TK. 

Tento pristroj jednoznabnb patff do 
tfidy jednoduSSich a tedy i levnbjbich 
vyrobku tohoto druhu a proto je zcela 
na mfstb porovnat ho s videomagneto¬ 
fonem TESLA-PHILIPS VM 6465, ktery 
se u nbs v nbkterych prodejnach PZO 
rovnbi prodavb za TK. 

NEC 9015 D umoifiuje zbznam a re- 
produkci obrazu a to jak v soustavb 
SECAM, tak i v soustavb PAL, zvuku 
pak v obou normach CCIR i OIRT, tedy 
s odstupem nosnb vlny zvuku od nosnb 
vlny obrazu 5,5 i 6,5 MHz. Tuner, 
kterym je vybaven, umoifiuje pfedvolit 
a i dvanbct vysilabu, pribemz jejich 
vyvolbni je postupnb dvbma tlabitky. 
Jedno tlabitko pfepinb programovb 
bt'sla smbrem k vybbim, druhb pak 
smbrem k niibim. Jako vbechny ob- 
dobnb pfistroje umoihuje tento video- 
magnetofon naprogramovat k automa- 
tickemu zbznamu libovolny program. 

V tomto pripadb Ize naprogramovat az 
btyfi televizni pofady na tfi tydny dopre- 
du, 

Kromb chodu vpfed mb dble nbkolik 
zvlabtnich funkcl a to: zrychleny chod 
vpfed a vzad sedminasobnou rychlosti 
a stojici obraz. Pfevijeni vpfed i vzad je 
samozrejme. Vbechny ovladaci prvky 
jsou sQustfedbny na belni stbnb kromb 
ladeni tuneru, kterb je pod odnimatel- 
nym vibkem na horni stenb. Rovnbi 
kazeta se zasouvb zpfedu. Vlevo pod 
prostorem pro kazetu jsou dvb tlacitka, 
z nichi jedntm se pristroj zapina 
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a vypinb, druhb vysouvb kazetu. Hlavni 
ovlbdaci prvky jsou vedle kazetoveho 
prostoru vpravo a jsou to plochb 
tlabitka, ovlbdajici vbechny mechanickb 
funkce. Vpravo vedle displeje jsou obb 
tlabitka, jimiz Ize postupnb pfepinat 
programy. Pod displejem jsou vbechna 
tlacitka pomocnych funkcijako je fizeni 
hodin, nastavovbnf automatickbho zb- 
znamu apod. Pod nimi pak tlabitka 
okamiitbho zbznamu a automatickbho 
zbznamu. Zcela dole je pfepinab, jimi 
Ize volit bud* zbznam z tuneru bi z jinbho 
videomagnetofonu a vlevo vedle nbho 
pak knoflik regu!ace,trackingu. 

Na zadni stbnb jsou obb normalizo- 
vanb souosb zbsuvky pro vstup 
a vystup antbny, dble dvb zbsuvky pro 
vstup bi vystup obrazovbho signblu 
(BNC) a dvb zbsuvky pro vstup bi 
vystup zvukovbho signblu (CINCH). 
Dble je tu pfepinab testovaciho obrazce 
a ladici prvek modulbtoru. 

Jako pfislubenstvi je k videomagne- 
tofonu NEC 9015 D dodbvbn i vysilab 
dblkovbho ovlbdbni, ktery umoiftuje 
ovlbdat vbechny hlavni funkce i pfe¬ 
pinat televizni programy. Pfipominbm, 
le v cenb pfistroje neni zahrnuta ibdnb 
kazeta. 


Zakladni technickd udaje 
podle vyrobce 


Systdm: 

Max. hraci doba: 
Podet TV prog ra mu 
v pfedvolb&: 

RoziiS. schopnost 
obrazu: 

Tracking: 

Kmit. rozsah zvuku: 
Odstup s/S zvuku: 
Progr. bloky: 

Progr. dny: 

ZvteStni funkce: 


NapAjent: 


VHS PAL-SECAM, 
CCIR-OIRT 
4 hodiny. 

12 . 

250 fbdku. 
rubnb. 

70 az 10 000 Hz. 

40 dB. 

4. 

21 . 

vpfed 7x, 
vzad 7x, 
stojici obraz. 

220 V/50 Hz. 


PHkon: 42 W. 

RozmSry: 43x10, 5x38cm. 

Hmotnost: 7,6 kg. 


Funkce pfistroje 

ZaCneme televizorovou bbsti. Tuner 
tohoto pfistroje je feSen ponbkud za- 
staralym zpusobem a je ladbn mecha- 
nicky ovladanymi potenciometry. To by 
natolik ani nevadilo, ale jakost zpraco- 
vbvanbho televizniho signblu, zvlbbtb ve 
IV. televiznim pbsmu, rozhodnb nefze 
oznabit za dobrou. Pfi bbinbm vysilbni 
se sice tyto nedostatky nikterak vyraz- 
nb neprojevuji, ale pfi vysilanbm mono- 
skopu je jasnb patrny jev, ktery se 
nazyvb ..plameny SECAM" a ktery se 
projevuje barevnymi prouzky plbpola- 
jicimi za ostrymi barevnymi pfechody 
ve vodorovnbm smbru. V I. a III. 
televiznim pbsmu tento jev natolik 
patrny nebyl. 

Videomagnetofonovb bbst je rebena 
pombrnb uspornb a ze zvlbbtnich funkci 
toho majitel k dispozici mnoho nemb. 
Pouze zrychleny chod vpfed a vzad 
a stojici obraz. Stojici obraz je rovnbi 
znabnb nekvalitni, protoie kromb rubi- 
vbho pruhu, ktery se dafi postupnym 
mabkbnim pfislubnbho tlabitka jen ztbii 
odstranit, jie obraz zretelnb neostry. 
Bb2ny zbznam a reprodukce je vbak 
dobrb a majitele uspokoji. 

Zcela zbytebnb miniaturni jsou 
i udaje na displeji. Jsou tak malb, ie je 
z bbzne pozorovaci vzdalenosti, coz 
odpovidb asi 2 m, nebof videomagne- 
tofon obvykle umisfujeme vedle televi- 
zoru, vubec nepfebteme. Pristroj je 
vybaven pouze bbinym btyfmistnym 
pobitadlem a nikoli udajem skutebnbho 
basu„ coz je prozatim stble vysadou 
videomagnetofonu Grundig. Zabneme-li 
pouzivat vysilab dblkovbho ovlbdbni, 
nebudeme patrnb rovnbz nikterak na- 
dbeni, protoze prijem jeho signblu je 
mozny pouze v pombrnb malbm uhlu 
vGbi kolmici k videomagnetofonu 
— znabnb menbim, nez je u jinych 
podobnych pfistroju obvyklb. 



















VnfcjSi provedeni 

PFistroj je doddvdn v matnd derndm 
provedeni. Jeho povrchovd uprava, 
uspofdddni ovl^dacich prvku i celkovd 
provedeni je velice dobrd a nelze 
k ndmu mit zadne pripommky. Vdechny 
hlavni funkce jsou samozfejmd 
ovlad^ny elektronicky a proto i chod 
vdech ovlddacich prvku je perfektni. 

Vnitrni provedeni a opravitel- 
nost 

Zde plati v podstatd to, co jiz bylo 
u podobnych pfistroju ndkolikrdt Fede- 
no. Videomagnetofony jsou relativnd 
znadnd slozitd zafizeni, vyiadujici nejen 
velice dobrou znalost vdech funkci, ale 
i pffstup k perfektni tovdrni dokumen- 
taci a v neposledni fade i k potfebndmu 
pfistrojovdmu vybaveni. Pokud jsou 
vdechny podminky splndny, Ize zajistit 
i udr*bu bez vdtdich probldmu. 

Zav£r 

Pokud bychom chteli videomagneto- 
fon NEC 9015 D porovnat s pfistrojem 
VM 6465, o coz nds mnoho dtenafu 
2ddalo, pak toto srovndni dopadne pro 
NEC dosti nepfiznivd. Videomagneto- 
fon VM 6465 md napfiklad nesrovnatel- 
nd lepdi tuner, laddny napdfovou syn- 
tezou, ktery poskytuje perfektni obraz. 
Ve zvladtnich funkcich md navic chod 
vzad, zrychleny obraz trojndsobnou 
rychlosti, pficem2 stojici obraz, chod 
vzad a chod vpfed trojndsobnou rych¬ 
losti jsou (samozfejmd pfi dobrd kopii) 
bez rudivych pruhu. Programove dislo 
Ize na ddlkovdm ovladadi volit pfimo 
a na displeji jsou dislice dvojndsobnd 
velkd a ze tfi metru dobre ditelnd. 

Jakost obrazu i zvuku je sice u obou 
stroju prakticky srovnatelnd, mdnd jiz 
cena, protoze NEC je o mnoho tisic Kds 
draidi. A zcela nakonec jedna maid 
ekonomickd uvaha. Videomagnetofony 
jsou, jak jiz bylo Fedeno, znadnd slozitd 
zarizeni, ktera pro bezvadnou udribu 
i opravy vy2aduji mimofddnd znalosti 
opravare, dobre vybavena pracovidtd 
a v mnoha pripadech i specialni nd- 
hradni dily. Tyto dily se pochopitelnd 
u jednotlivych vyrobcu diametrdlnd lidi, 
ale urdity vyrobce md u svd fady 
videomagnetofonu vdtdinou mnoho 

Vnitrni uspofadani pristroje 



dddidnych ddsti, spolednych jednodud- 
dim i luxusndjdim pfistrojum. 

Pro ndrodni hospoddfstvi, pro oprav- 
ni strediska a predevdim pak pro 
spokojenost zakaznika je velice nero- 
zumne dovdiet ruznd typy, vdtdinou 
tdch nejjednoduddich pristroju, od nej- 
ruzndjdich firem. Daleko rozumndjdi by 
bylo soustredit se na jedindho vyrobce 
a zajistit od ndj dovoz, di licendni 
vyrobu ndkolika typu v ruznych jakost- 
nich tfiddch, aby si zdjemce mohl 
vybrat podle svdho vkusu i kapsy. ftada 
dflu i servisnich postupu byvd u v^rob- 
ku jedne firmy dddidnd a to nesmirnd 
usnadhuje udribu a je to velkou vyho- 
dou predevdim pro zdkaznika. Proto Ize 
jen uvitat dohodu bratislavskdho k. p. 
TESLA s holandskym partnerem, fir- 
mou Philips, a netfidtit dovoz indivi- 
dudlnimi typy od nejruzndjdich firem,na 
kterd za nekolik let nikdo nesezene 
ndhradnf dfly. A videomagnetofon neni 
tak levnou zdleiitosti aby ho bylo 
mo2no za pdr let vyhodit. —Hs— 



MENlC NAPETi BEZ CIVKY 


Postavil jsem si mdfici pristroj 
s operadnim zesilovadem a chtdl jsem 
ho napdjet pouze z jedindho zdroje. 
Pro ziskdni potfebndho napdti opadnd 
(zdpornd) polarity jsem proto pouiil 
mdnid podle obr. 1. 



Obr. 1. Schema zapojenf m&nice 


Jeho zdkladem je dasovad typu 555, 
zapojeny jako astabiini klopny obvod. 
Na jeho vystup je pripojen ndsobid 
napdti tvoreny kondenz^itory C2 a l C5 
a diodami DI a i D4. Rezistory R3 a R4 
tvori zpStnou vazbu, kterou Ize vystupni 
napdti stabilizovat. V tomto zapojeni 
maji oba rezistory takovd odpory, aby 
vystupni napdti bylo nejvyddi. Podle 
potreby Ize jedtd vystupni napdti stabili¬ 
zovat Zenerovou diodou. 

Vlastnosti mdfide jsou v ndsledujici 
tabulce. 



Maxim^lni vystupni proud je proud, 
kdy vystupni napdti se zmendi na 
urovefi napdti napdjeciho. 

Jako dasovad jsem pouiil zndmy 
obvod 555, ktery m£ jako ztrdtovy 
vykon bdznd udAvdno ^00 mW, avdak 



podle katalogu TESLA m£ dasovad 
BE555 ztr&tovy vykon pouze 300 mW. 
Na tuto skutednost je tfeba d£t pozor 
pfi konstrukci. Diody DI az D4 jsou 
bdzne kremikovd a optimdlni kapacita 
kondenzdtoru C2 a i C5 je 20 hF. Lze 
pouiit i kondenzdtory 10 nF, avdak vdtdi 
kapacity jsou neudeln6, nebot zby- 
tednd zvdtduji rozmdry mdnide aniz by 
m§ly pfiznivy vliv na jeho „tvrdost“. 
Pfipomindm, ie napdti na 2ddn6m 
z kondenzdtoru nepres^hne droved 
napdti napdjeciho. 

Vyhodou tohoto mdnide je jeho jed- 
noduchost a nendrodnost na jakost 
souddstek. PouJijeme-li kondenzdtory 
typu TE 004, dos&hneme i ^elmi malych 
rozmeru. Jestliie by vychozi napdti bylo 
vdtdi neJ asi 10 V, bylo by tfeba kontro- 
lovat zatiieni dasovade, abychom ne- 
pfekrodili jeho povolenou vykonovou 
ztrdtu. 

Ing. Pavel Dubdnek 
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V AR B6/84 a AR BI/85 byfa navriena koncepce dvou Fad pfistroju pro 
amatory, uvedeny ngvody na vybrang zapojeni a popsgny ngkterg 
piistroje k. p. TESLA Brno pro spotfebiii till. Zviggtni pozornost byfa 
vgnovgna napgjectm zdrojum pro jejich zgkladnf pouiiti pH vSech 
elektronickych pracech. Tento pftspgvek navazuje na konstruk£ni FeSem 
pfistrojd ¥ AR §6/64 a AR BI/85 a ufcazuje, |ak so zjednoduSi zapojeni 
nap^jeciho zdroje pouiiti m vhodnych integrovanych obvodu. Jsou 
pou&ty integrovang obvody B3170 a B3370 (B3171 a B3371) z NOR. 


Pozadavky na zdroj 

Zdroj dod&va ve vhodng formg 
energii, nutnou k dinnosti, ke zpra- 
covani a poskytnuti po^adovane 
informace apod. Proto je zdroj 
soucasti kaidgho zarizeni a je tedy 
nezbytny i pro jakoukotiv pokusnou 
praci, pfi realizaci nejruzngjdich 
pokusu, of ivovgni zarizeni a pristro- 
ju. 

Zgkladnim pofadavkem, kiade- 
nym na napgjeci zdroj, je bez- 
pednost. Proto pro zadinajfcf 
a mgngzkuSeng amatory doporudu- 
jeme vzdy pouffvat baterie nebo 
prumyslovg vyrobeng zdroje, ktere 
byly podrobeny ngrodnym zkou§- 
kam podle prislusnych norem. Ne- 
vyhodami baterif jsou predevSi'm 
vy§§i cena odebirang energie 
a stimuli. Tovgrne vyrobeng zdroje 
jsou vgtSinou drahd a m&lo dostup- 
ne. Pro reiativni jednoduchost proto 
napgjeci zdroje l&kajf k amatdrske 
stavbg. 

Existuje nepfeberng mnozstvi 
konstrukci napgjecich zdroju, dang 
obrovskou Sifi moznych aplikaci, 
potfeb, pristupu, ngzoru a dostup- 
nou souc^stkovou zgkladnou. 

Pres tuto ruznorodost v§ak Ize 
pro pfevgfnou vg&inu potreb 
bgzngho pracoviStg stanovit typickg 
parametry, kterg-by mgl univerzglni 
zdroj z hlediska ufivatele splrtovat. 
Tyto pofadavky vychazeji z pfedpo- 
klgdaneho poufiti. Pro napgjeni 
obvodu TTL potrebujeme zdroj 5 V, 
max. vysL proud postadi vgtdinou 
do 1 A. Pro operadni zesilovade 
potrebujeme napgjeci napgti obou 
poiarit mezi ± 3 V af ± 22 V, nejdas- 
t§ji ±15V, s odberem vgtdinou 
mendfrn nef 100 mA. 

Tim jsou d&ny zgkladni pofadav- 
ky na zdroj pro prgci s bgfnymi 
integrovanymi obvody. Podle tdch- 
to hledisek byly navrzeny zdroje BK 
125 ± 15 V; 5 V a BK 126 + 12 V. 5 V 
k. p. TESLA Brno. 

Rada rozhlasovych pfijimadu 
i jinych zarizeni, napgjenyeh z bate- 
rif, poutivg napgjeci napgti podle 
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poufite baterie, obvykte v rozmezi 
od 3 V do 12 V. Proto je vyhodng, 
je-li univerzglni zdroj navrien tak, 
aby poskytoval napeti nastavitelng; 
bucf od nuly, nebo od± 1,2 V (min.' 
napgti jednoho dlanku baterie) do 
maximainiho vystupniho napgti. 

tdealni zdroj dodgvg konstantni 
napgti nezgvisle na vngjdich pod- 
minkgch a mg zanedbatelny vnitfni 
odpor. U zdroju napgtr napgjenyeh 
ze sitg to znameng pouf it elektro- 
nicky stabilizgtor, kterym se odstra- 
ni kolisgni sifovgho napgti, potladi 
vliv zmen zatgfovaciho proudu, po- 
tladi zvlneni usmgrngngho napgti. 
Kafdy univerzglni zdroj musi byt 
chrgngn zejmgna pri zkratu vystup- 
nich svorek, proti tepelngmu pFeti- 
ieni, proti pfivedeni napgti z jingho 
zdroje na vystupni svorky. Takg 
vgtsinu z tgchto poiadavkO spirt uji 
moderni integrovang stabitizgtory 
napeti. 

Poiadavky na vystupni napgti 
zdroje jsme v pFedcbozich odstav- 
cich urfiili pomgrng snadno. Rozdil- 
ngjgi mohou byt ngzory na proud, 
ktery mg zdroj poskytovat. Pro vgtSi 
vystupni proudy je tFeba vykonngjSi 
transformgtor, dukladngjgi chlazeni 
stabilizgtoru. cetkovg se cena 
a slozitost zdroje zvgtSuje. Jsou 
takg aplikace, kdy po£gte6ni proud 
po zapnuti mnohongsobng pfevySu- 
je potrebny proud po ustgleni. Je to 
napr. pri zapnuti ss motorO, Igro* 
vek, zhaveni eiektronek, pri pfive¬ 
deni napgti na vybity kondenzgtor 
(blokovaci[ eiektroiyticky) apod. Ve 
vgtging pfipadu je vyhodngjSi zapo¬ 
jeni, pfi ngmi je vystupni proud 
omezen na pfedem urcenou hodno- 
tu a pro maig zatgiovaci odpory 
pfechgzi zdroj do reiimu konstant- 
niho proudu. Pro oiivovgni pokus- 
nych zapojeni je zvlggtg vyhodng, 
je-li tento proud nastavitelny; 
umozni to zvolit takovy maximglni 
vystupni proud zdroje, ktery jeStg 
neohrozi mnohdy cenng sourtgstky, 
je-li chyba v oiivovangm zapojeni. 
Je v§ak tfeba nezapomenout, te 
ngkterg zgtgte odebiraji gasovg 
promgnny proud, nekdy i imputs- 
niho charakteru. Omezeni vystup¬ 
niho proudu zdroje se muie proje- 
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vit napr. i jako nelinegrni zkresteni 
napgjengho vykonovgho zesilovade 
pfi velkem vybuzeni. V podobnych 
pripadech neni nezbytng, aby zdroj 
dodgvat Spidkovy proud, potfebny 
pro napgjeng zaftzeni; postadi 
pouiit blokovaci kondenzgtor s ka- 
pacitou, dostatedng velkou pro kryti 
potfebngho dpidkovgho odbgru. 

Shrneme-li pfedchozi diskusi, mg 
byt univerzglni napgjeci zdroj: 

— bez peony; 

— mg poskytovat napgti obou poia¬ 
rit (+ i —); 

— regulovatelny ptynuie od mini- 
mginiho napgti (mezi 0 az 
± 1,2 V) do max. hodnoty nej- 
meng ± 15 V, 1^ > 50 mA; 

— mg poskytovat napgti 5 V pfi 
odebirangm proudu asi do 0,5 at 
1 A pro obvody TTL; 

— mg mft moinost nastavovat ome¬ 
zeni vystupniho proudu; 

— mg mdikovat prekrodeni nasta- 
vengho vystupniho proudu; 

— mg byt chrgngn proti zkratu, 
pfetizeni a pfivedeni vngjsiho 
napgti na vystupni svorky; 

— mit maiy vystupni odpor a malg 
zvlngni vystupniho napgti; 

— dostatedng stabiiizovat zmgny 
vstupniho napgti. 

Koncepce zapojeni zdroje 

Z konstrukdniho hlediska je nej- 
igkavgjdf pouiit integrovany, mono- 
liticky tfisvorkovy stabilizgtor na¬ 
pgti. Je to z aplikadniho pohtedu 
nejjednoduddi soudgstka, protoze 
obsahuje pouze tfi vyvody a potfe- 
buje v zapojeni minimum vngjdich 
soudgstek. Pfi tom zabezpeduje 
vdechny hlavnf poiadavky na stabi- 
iizgtor napgjeciho zdroje. Pfevging 
vgtSina integrovanych obvodQ pro 
zdroje umoini ziskat dostateCny 
vystupni proud a je chrgnena pro 
pfetiieni i proti zkratu na vystupu. 
Integrovany obvod nahradi zdroj 
referencm'ho napgti, zesilovad od- 
chylky, vykonovy dlen i ngkterg 
obvody ochrany, kterg by bylo nut- 



no pouzit pfi konstrukci zdroje 
z diskretnich souc^stek. 

Integrovany trisvorkovy stabili¬ 
zator je nastaven na urcite vystupni 
napeti (napr. typ 7805 na 5 V, 7812 
na 12 V, 7815 na 15 V atd.). Vystup¬ 
ni napeti ize zvy§it zapojenim podle 
obr. 1. 
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Obr. 1. Zakladni zapojeni stabilizatoru 

Pro vystupni nap6ti zdroje U 0 pak 
plati: 

^o=Or(i +^) (1) 

kde U R je vystupni napfeti stabili¬ 

zatoru a / n je proud spolecnou 
svorkou stabilizatoru. 

Z obr^zku a vztahu (1) je zrejm6, 
ze vliv / n , ktery muze byt z£visly i na 
zatezovacich pomerech a na teplo- 
te, je nezadouci. Vliv proudu l n 
omezujeme volbou malych odporu 
R 1 a R 2 , aby 

/„« '<*> • (2) 

Lze take pouzit upravu podle obr. 2 

nebo obr. 3; nevyhodou v§ak je, ze 
se v tom pripadg k vystupnimu 
napeti stabilizatoru l/ R pri£it£ tep- 
lotn6 zavisl£ nap§ti U BE tranzistoru. 



Obr. 2. Odstranenl vlivu proudu 
l n operacnlm zesilovadem 



Obr. 3. Snlzenl vlivu proudu l n 
tranzistorem 

Nejmensi vystupni napeti z tuzem- 
skych trisvorkovych stabilizatoru 
ma obvod MA7805. Proud / n tohoto 
obvodu je 4 az 8 mA a muze se 
menit o 1 az 2 mA podle pom^ru v 
zapojeni. Tento obvod neni urden 
pro riditeln6 zdroje nap&ti, a proto 
neni z uvedenych hledisek optimali- 
zovan. Vyhodn^jsi vlastnosti ma 
obvod LM317 (pro kladn6 vystupni 
napdti) a LM337 (pro z£porn6 vy¬ 
stupni nap§ti), jejichz ekvivalenty se 
vyrabeji v NDR pod oznaCenim 
B3170, B3171 a B3370 a B3371. 
Tyto obvody maji U H pouze 1,2 V a 
/ n mensi nez 100 |iA. Predepsany 
minimalni vystupni proud l 00 je 
1.0 mA. Tento proud obvykle ne- 


chame proch^zet rezistory a R 2 , 
takze je spln£na podminka (2) 


l„ = 100 ^A« l 00 = 10 mA. 

Dalsi vyhodou techto integrovanych 
obvodti je vykonova, proudova a 
tepelna ochrana a velk6 povolene 
vstupni napeti. Stabilizator mohou 
dodavat proud az 1,5 A a vystupni 
napeti az 37 (57) V, pricemz rada 
B317x je urcena pro kladn6 vystup¬ 
ni napeti a rada B337x pro zaporn£ 
vystupni napeti. Pozadujeme-li vy¬ 
stupni napeti Piditeln6 od nuly, Ize 
pouzit zapojeni podle obr. 4. Tak6 
Ize velmi snadno pouzit tyto inte- 
grovan6 obvody pro stabilizator 
proudu, jak ukazuje obr. 5. 



Obr. 4. Uprava pro sntzeni 
nejmensiho vystupnlho napbtl 



Obr. 5. Zapojeni zdroje proudu 


Zdkladnf zapojeni zdroje 

Zakladni zapojeni riditeln6ho 
zdroje kladn6ho a z£porn6ho na¬ 
peti ukazuje obr. 6. Kondenz&tory 
Cl a C2 mohou byt kondenz&tory 
vyhlazovaciho filtru, pokud neni 
integrovany obvod umistdn daleko. 
V opa£n§m pripadS je treba pouzit 
samostatn^ kondenz£tory s kapaci- 
tou alespoft 0,1 nF. 

Kondenz6tory C3 a C4 zmenSuji 
vystupni odpor zdroje hlavn§ na 
vys§ich kmitoCtech. Prili§ velka ka- 
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Obr. 6. Zakladni zapojeni zdroje nap£tl 
obou polarit s obvody B 3170V 
a B3370V. Pozor na rozdflne zapojeni 
vyvodu obou integrovanych obvodu! 


pacita neni vhodna, protoze by 
zpomalovala prechodove vlastnosti 
stabilizatoru. Kondenz£tory C5 a C6 
zlepsuji potlaSeni zvln£ni na vystu- 
pu usmerftovace. Kazdy seriovy 
regulator s rizenym tranzistorem je 
nutno ochr£nit proti napeti, prive- 
denemu z vnejsiho zdroje na vy¬ 
stupni svorky. Ochranu proti vys- 
simu napSti stejn6 polarity, nez je 
vystupni nap£ti, tvori diody D1 a D2. 
Chrani take pred vybitim blokova- 
ciho kondenz£toru z&t6ze pres re¬ 
gulator (vybijeci proud elektrolytic- 
keho kondenz^toru muze dos£h- 
nout spickove hodnoty ai desitek 
amperu). Integrovane obvody rady 
B317x a B337x snesou podle [1] 
vybijeci proud az 15 A, presto v§ak 
je lepe diodu pouzit, protoze u 
univerz^lniho zdroje nelze ve v§ech 
pripadech zaruCit, jak^i bude z&tez. 

Zapojeni diod D3 a D4 paralelnfe 
k rezistorum R1 a R3 chrani stabili- 
zatory pred vybitim kondenz£toru 
C5 a C6, dojde-li ke zkratu na 
vstupu nebo na vystupu stabiliz^to- 
ru. 

Stabilizacni vlastnosti pouzitych 
integrovanych obvodu jsou tak 
dobre, ze neni nutno se jimi v 
dalsich uvah£ch zabyvat. Podrob- 
neji jsou uvedeny v [1] a [2]. 

Zapojeni podle obr. 6 muzeme 
vyuzit ke konstrukci symetrick6ho 
zdroje nebo jeho kladnou 6i z^ipor- 
nou vetev pro konstrukci samostat- 
nych zdroju kladneho nebo z^ipor- 
n6ho nap§ti. 

Modul zdroje napdti obou 
polarit Ml2 

V rade modulu, popsanych v AR 
B6/84, chybi zdroj napeti obou 
polarit, vhodny zejmena pro na- 
p^jeni pokusnych zarizeni s ope- 
racnimi zesilovadi apod. 

Pro takovy zdroj muzeme s vyho¬ 
dou pouzit zapojeni podle obr. 6. 
Protoze rada modulovych pristroju 
je urcena pro m6n§ zkusen6 ama- 
tery, je nutn6 pro napajeci zdroj 
volit transform^tor vhodny, zejme¬ 
na s ohledem na bezpecnostni 
pozadavky. Proto je modul Ml2 
napajen ze zvonkoveho trasnfor- 
matoru, ktery m^ velmi dobre od- 
delenou primArni 66st od sekundar- 
ni, snese zkrat na vystupu a je 
vhodnS zapouzdren. Ve vzorku byl 
pouzit transform&tor z Rumunska s 
typovym oznadenim TR 16-0, pro- 
d^vany u n^s. Protoie vystupni 
napeti zvonkoveho transformatoru 
neni dostate6n6, jsou usmgrnovace 
zapojeny jako zdvojovade. Zapojeni 
zdroje ukazuje obr. 7. 

Zvl£stni pozornost byla v§nov6na 
ot^izce indikace vystupnfho proudu. 

S ohledem na slozitost zapojeni 
nebylo pouiito omezeni vystupnfho w 
proudu elektronickymi obvody. ^ 
Proud je omezen jednak vlastnim r 
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Obr. 7. Zapojeni modulu stabilizovaneho zdroje Ml 2 



Obr. 9. Zadnf panel modulu Ml2 slou&jako chladid inte- 
grovanych obvodu, driAk transform Atoru a uchytky slfovA 
SiiOry. lO jsou upevnAny izolovanA 



Obr. 8. Stitek modulu Ml2 



omezemm stabilizdtoru, jednak vel- 
kym vnitPnim odporem zdroje 
se zvonkovym transform&torem a 
zdvojovafeem napdti. 

Indikace odebirandho proudu by- 
la vyfesena zapojenfm z&rovek 
7 V/0,3 A do pnvodu od usmerfto- 
vade ke stabiliz^toru. Na 2&rovce 



Obr. 11. Deska s pto&nymi spoji V37 modulu Ml2. Provedeni spoje s d&icimi 
6arami a primkovymi izoladntmi mezerami umoini vyuiit technologii vyroby spoje 
—s g -a s W ViTlZfr A/ * vyftznutim nebo vyAkrAbnutlm (ulomkem pilky na zelezo). Pro nenArobny vyrobek, 

IggaSBililiiJGy »7 jakym je ss zdroj, tento postup vyroby spoje vyhovt a je rychlejSI. 






































































Obr. 13. Pohled zdola do hotovdho pristroje 


Ize rozeznat proud vStSi nei 50 mA. 
Na prekrocenl povoleneho proudu 
upozorni z&rovka mtenzi'vmm svi- 
tem, pripadnfe pfi delSim zkratu 
muze pusobit jako pojistka. Nepo- 
zadujeme-li vyraznou indikaci pre- 
tizeni, Ize iSrovky 2l a 22 vynechat. 
Treti zarovka, zapojenS paralelne k 
vinuti transformStoru, indikuje za- 
pnuti zdroje a ukazuje zmenSenym 
svitem pokles napSti na transfor- 
m&toru pri pretiieni zdroje. Poten- 
ciometry PI a P2 mohou byt ruz- 
nych typu, line&rnl, s odporem 1 az 
1,5 kQ. S vStSImi typy (TP 280b) je 
obvykle nastaveni vystupniho na- 
pSti lepe reprodukovatelne. Odporu 
potenciometru prizpusobtme podle 
vztahu (1) odpory rezistoru R2 a R4. 
Rezistory R3, R5 a trimry P3, P4 
jsou urSeny ke zmSn§ odporu R2 a 
R4 pro pozadovany rozsah vystup¬ 
niho napSti. PFi individual™ kresbS 
stupnice (pFipadnS vybSru R2 a R4) 
mohou b^t vynechany. 


Konstrukce 


. Modui Ml2 m& konstrukci popsa- 
nou v AR B6/84. Obr. 8 ukazuje 
vykres stltku modulu. Zadni kovova 
stena (obr. 9) slouzi sou£asn6 jako 
drt&k transformcitoru a chladiC in- 
tegrovanych obvodu. Obr. 10 uka¬ 
zuje priklad popisu stitku. 
Na obr. 11 je deska s ploSnymi spoji 
a na obr. 12 rozloieni soucastek. K 
serlzeni zdroje staCI nastavit nejvyS- 
S» pozadovand vystupnl napStl a 
nakreslit stupnici napdti na Stitku. 
Doporuceny typ pisma pro popis 
Stitku je Propisot fc. 291, Universal 
grotesk uzky tuCny 3,5 mm. 


Zdkladni technickg udaje 


Technicke udaje jsou. ovlivndny 
pouzitym transformStorem. 
Vystupnl napdti min.: < 1,3 V. 

Vystupnl napdtl max.: > 15 V. 

Max. proud — zSvisi na napdti a 
zatiienl druhd vdtve zdroje: 

Max. proud > 50 mA pro oba 
zdroje aU 0 - 15 V; 

Max. proud > 90 mA oba pro je- 
den zdroj a U 0 = 15 V; 

Max. proud > 90 mA pro oba 
zdroje a U 0 = 10 V; 


Max. proud > 150 mA pro jeden 
zdroj a U = 5 V. 

Min. indikovany 

proud: 50 az 60 mA. 

Zkratovy proud: 300 az 400 mA. 


Literature 

[1] Integrovand riditelne regulatory 
napeti RFT z NDR. ST 3/86, s. 
107. 

[2] Mikroelektronic Information 
RFT: B3170V, B3171V, B3370V, 
B3371V. 



Seznam soutistek 


Tr 

zvonkovy transformStor 


(TR 16-0) 

D1, 02, D5. 

D6 

03, D4, 

dioda, napf. KY130/150 

07, OS 

dioda, napf. KYI 30/80 

lOI 

integrovany stabilizator 
B3170 (NDR) 

102 

integrovany stabilizator 
B3370 (NDR) 

PI, P2 

potenciometr, 

1 ai 1,5 kn, 
lin. napf. TP 280a 

R2, R3, R4, 

R5, P3, P4, viz text 

Cl, C6 

500 m F/35 V, TE986 

C2, C7 

200 nF/70 V, TE988 

C3, C8 

0,1 M F, TK 750 

C4, C9 

20 j»F/15 V, TE 984 

C5, CIO 

10 (iF/35 V. TE 986 

2i 

isirovka 12 V/0,1 A 

22, 23 

fcirovka 6,3 V/0,3 A 

miniaturni zdifka 


6AF 280 30 4 kusy 

pristrojovy knoflik 
napf. WF 243 15, 2 ks 


Obr. 12. Rozlozeni soucastek na desce V37 modulu Ml2. 
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Michal Vejvoda 


Rada ttendfG se v redakci dotazuje jak hodnotit a posuzovat nizkofrekventm 
zesilovate a jakt jsou minimum jakostnl poiadavky pro jejich zafazeni do tfidy 
Hi-Fi. Poukazuji na to, fe CSN 36 7420,existujici od bfezna 1968, ktera se teto 
techniky obecng tykG, je jednak jiz veimi zastarala a ani zdaieka neodpovida 
soutasnym moinostem i stavu, jednak se o tridfe Hi-Fi ani o nicem podobntm 
nezmiftuje. 


Zastaralost v^te uveden6 CSN je 
skutetne nediskutovatelna. Je sice 
pravdou, ie se pfipravuje norma nov&, 
kterd by mtla mft za z£klad fadu 
doporuteni IEC, ale do jejiho vyd^ni 
uplyne patrnt jettt urtit& doba — jak 
byv£ u nas dobrym zvykem. A protoie 
CSN 36 7420 jiz jen veimi m&lo odpo- 
vida soutasnemu technickemu stavu 
i pozadavkum na moderni kvalitni zesi- 
lovace, rozhodli jsme se zopakovat 
z£sady pro stanoveni a mefeni jakost- 
nich parametru pro pfistroje tfidy Hi-Fi 
podle DIN 45 500. Neni jistt bez 
zajimavosti, ze, patrnt v dusledku 
neexistence vhodnt CSN, se o DIN 
v ntkterych udajich dnes opiraji i mnozi 
nasi vyrobci. Nic na tom nemtni sku- 
tecnost, ze tato norma u n£s pochopi- 
telne neni pr^vnt zavazna. Umozftuje 
v§ak uzivateli utinit si alesport jasntjti 
obraz o vlastnostech pfislutneho za¬ 
fizeni. 

V tomto pfisptvku se budeme za- 
byvat pouze listem 1, ktery urtuje 
obecne m§rici podmmky a listem 6, 
ktery se tyk£ zesilovatu. 

List 1 hovofi v ZcisadS o tom, za 
jakych podmfnek jsou ud&vant para- 
metry kontrolovatelnt a platnt. 

Teplota okolf: 15 ai 35 °C. 

Rel. vlhkost 

vzduchu: 45 ai 75 %. 

Tlak vzduchu: 860 ai 1060 mbaru. 

Jsou to poiadavky, ktere odpovidaji 
provozu uvedervych zafizeni v btinych 
bytovych podminkdch. Ddle je stanove- 
no, ze zafizeni, kter£ pozadavkum 
uvedenym v listu 6 vyhovujt, smSjf byt 
zfetelnt oznatena jako high-fidelity, 
pfipadne zkratkou Hi-Fi. List 6 pojed- 
n6v& o minimalnich jakostnich parame- 
trech, ktere musi zesilovat splhovat pro 
zafazeni do t6to tridy. 

V souladu s DIN i CSN musfme 
nejprve zesilovate podle jejich funkce 
a ucelu zafadit do jednt ze tfi z£klad-» 
nich skupin. 

Koncovy zesilovad — je samostatny 
zesilovat dod&vajici vystupni vykon bez 
vstupnich tlenu. 

Vykonovy zesilovad — je zesilovat, 
ktery obsahuje jak koncovy zesilovat, 
tak i pfedzesilovat a tvofi tedy kom- 
pletni jednotku. 

Pfedzesilovad — je souhrn vstupnich, 
pfipadne korektnich zesilovatu, ktere 
zesiluji pouze naptfovt a dod^vaji 
signal pro dalti zpracovani. 

Prenosove p£smo 

Stanovi, jakt kmitoctovt p£smo musi 
pfi urcitt vystupni urovni zesilovat 
pfen^set. Tento prubth se vztahuje ke 
kmitottu 1 kHz. Podminkou je, ze 



vsechny regulatory ovlivfiujici kmitot- 
tovou charakteristiku (t6nov6 korektory 
apod.) musi byt nastaveny na co mozn& 
rovny prubth a regulator hlasitosti 
musi byt nastaven naplno. Vystup zesi- 
lovaie musi byt zatiien pfedepsanou 
zatezovaci impedanci a take na vstupu 
ma byt zajitttna jmenovita vstupni 
impedance odpovidajici vlastnostem 
zdroje signalu, pro ktery je vstup ur6en. 
Zatezovaci impedance je pro kazdy 
zesilovat stanovena vyrobcem, vstupni 
nahradni impedance budou uvedeny 
v tabulce. 

Aby zesilovat vyhovtl pozadavkum 
normy, musi mit kmitottov& charakte- 
ristika v rozmezi 40 az 16 000 Hz maxi- 
m^ilni odchylku ±1 dB u linedrnich vstu¬ 
pu. U vstupu korigovanych (napfiklad 
vstup pro magnetodynamickou pfe- 
nosku) nesmi odchylka pfekrobit 
± 2 dB. ReferenCnim kmitodtem je 
1 kHz. M&fi se pfi vystupni urovni 
—10 dB pod jmenovitym vystupnim 
napetim. 

Koment&r: Tento poiadavek byvd 
u modernich zesilovad 0 v obou 
smerech (tedy pod i n.ad uvedenym 
pAsmem) vetSinou splhovan 6i prekra- 
Covan. Pokud by tomu tak nebylo, bylo 
by to patrne v dusledku nespr&vne 
konstrukce 6i zAvady zafizeni. 

Odchylka 

mezi stereofonnimi kandly 

Zde povoluje DIN 45 500 pom£rn£ 
velkou toleranci. Jestlize stereofonni 
zesilovaC neni vybaven regul^torem 
vyvazeni obou kan^lu, je povolena mezi 
ob&ma kan^ly maximum odchylka 
3 dB. Jestlize je regulator vyvazeni 
souc^isti zesilovate, a m&-li moznost 
zmtnit naptfovou urovefi mezi obtma 
kandly alespoh o 8 dB, pak je povolena 
zdkladni odchylka az 6 dB. 

Rozsah regulace vyvazeni Ize snadno 
zkontrolovat voltmetrem pfipojenym na 
vystupu tak, te regulator vyvazeni oto- 
time do jednt z krajnich poloh 
a m§fime napSti lev§ho a prav6ho 
kanalu. Pozor na to, aby jeden z obou 
kan4lu pfitom nebyl pfebuzen. 

Stanovent tolerance plati pro kmi- 
toctovy rozsah 250 az 6300 Hz. Pfitom 
je utelne mtfit soubth kanalu nejen pfi 
regulatoru hlasitosti naplno, ale i pfi 
zmen§enem zisku o 20 a 40 dB. Tim 
ovtfime, zda ani pfi men§ich hlasito- 
stech nevybotuje soubeh z povolenych 
toleranci. 

KomentAf: PovolenA tolerance je po- 
mdrnd velkA a v praxi dosahovand od- 
chylky byvaji v&tSinou menSL Pre- 
vAznou m&rou se na nich podfleji 
prubAhy regulAtoru hlasitosti, kterA ne- 
byvajf vtdy dostatednA shodnA. Proto 
je pozadavek mAfit vzAjemnA odchylky 
v celem prubAhu regulace vice nez 
oprAvnAny, protoie poslech pfi regu- 


lAtoru hlasitosti naplno nepfichAzi 
v praxi v uvahu. Je tedy vhodnA mAfit 
odchylku napfiklad po 10 dB skocich 
od maximAIni polohy regulAtoru ai do 
—50 dB. PfipominAm, ze nejvAtSi od¬ 
chylky dasto byvaji prAvA na zadAtku 
drAhy regulAtoru. 

Zkreslem signdlu 

Pod timto pojmem rozumime bud’ 
zkresleni harmonicke, nebo zkresleni 
intermodulatni. 

Zkresleni harmonickA 

Pfi mtfeni harmonick^ho zkresleni 
pfivadime na vstup mtfentho zesilo¬ 
vate signal tistt sinusoveho prubthu 
a zjiSfujeme jeho zmtny po pruchodu 
zesilovaiem, tedy na jeho vystupu. Tyto 
zmeny signalu jsou, jak zn4mo, zpuso- 
bovany neline^rnimi cleny v pfenosu, 
kterymi je proch&zejici signal deformo- 
van a vytv^feji se novt kmitottove 
slozky — vy§5i harmonickt. 

Rozlitujeme dvt zakladni metody, 
jimiz Ize zkresleni mtfit. 

1. Mefeni pomoci kmitottovtho analy- 
z^itoru ke zjitttni urovnt jednotlivych 
vyssich harmonickych na vystupu. Vy- 
sledne zkresleni je v tomto pfipadt 
nutno vypotitat podle vzorce 

Toto mtfeni je nejobjektivntjti, nebof 
se pfi ntm prakticky neuplatfiuji cizi 
(rutiv^) naptti, ktera kazdy zesilovac 
produkuje. 

2. Mtfeni pomoci hornopropustneho 
filtru (tzv. sum6rni mtfiie zkresleni), 
jimii se zji§fuje obsah vtech vy§§ich 
harmonickych v puvodnim signalu. Pfi 
tomto mtfeni se v§ak jii ; podle okol- 
nosti, mohou uplatnovat cizi (ru§iv£) 
naptti a, zvlittt pfi mtfeni pfistroju 
s veimi malym zkreslenim, mohou tento 
parametr nepfiznivt ovlivnit. 

Z&kladni podminkou pfi mefeni zkre¬ 
sleni zesilovate je tdnovy generator se 
zanedbatelnym vlastnim zkreslenim. 
Abychom mtli zajitttno co nejpfes- 
nejti mtfeni, nemtlo by zkresleni pou- 
ziteho gener^toru pfesahovat asi tak 
desetinu mtfeneho zkresleni. Protoie 
moderni zesilovate maji zkresleni tas- 
to f£du desetin procent, byva zajitttni 
vhodntho gener^toru vice nei obtiint. 
Proto se v takovem pfipade doporuiu- 
je zafadit mezi vystup tbnovtho gene- 
ratoru a vstup mtfentho zesilovate 
dostatetnt strmy hornopropustny filtr, 
ktery potfebnym zpusobem zmen§i 
obsah vytsich harmonickych v budicim 
signAlu. 

Harmonickt zkresleni mtfime obvyk- 
le nejen na 1 kHz, ale i na jinych 
kmitottech, pfitemz jsou doporuteny 
kmitotty 40, 100, 400, 1000, 6300 Hz. 
Podle DIN 45 500 jsou pro tfidu Hi-Fi 
povolena tato nejvttSi zkresleni. 
Pfedzesilovade smtji mit tinitel zkre¬ 
sleni nejvyse 0,7 % v rozsahu od 40 do 
4000 Hz a to pfi pln6m vybuzeni vstup- 
nim sign&lem. 

KoncovA zesilovade smtji mit tinitel 
zkresleni rovntz nejvyte 0,7 % avtak 
v rozsahu od 40 do 12 500 Hz. 
VykonovA zesilovade maji celkovt po- 
volen6 zkresleni 1 %. 

Zkresleni u koncovych a vykonovych 
zesilovatu se mtfi nejen pfi jmenovi- 
t6m vystupnim vykonu, ale t6i pfi 
naptfovt urovni o 26 dB menti nei 
odpovida jmenovit6mu vykonu. Vy¬ 
stupni vykon v§ak pfitom jii nesmi byt 
menSi nei 2 x 50 mW u stereofonniho, 
anebo 100 mW u monofonniho zesilo- 
vace. 


Ko mental: Doporudent DIN 45 500 md- 
rit zkreslenl nejen pi 7 jmenovitdm vy¬ 
stupnim vykonu, ale i pi 7 maldm vybu- 
zeni, je vet mi rozumnd. Md totii za ukol 
ovdfit, zda se prdvd pfi menSlm vybu- 
zenl zesiiovade neobjevuje neiddoucl 
zkreslenl pfi pruchodu signdiu nulou 
(napflklad pri nespravnd nastavenych 
koncovych stupnich ve tfldd B). 

V tomto prlpadd (mdfeni pfi maldm 
vystupnim vykonu) by vSak zrejmd byk> 
daleko vhodndjSl pouift k vyhodnoceni 
kmitodtovy analyzdtor, nebof pfi pouiitf 
hornopropustneho fittru (sumarniho 
mdfide) by jii sloiky cizich napdti podle 
okotnosti mohly ovlivnit vysledek mdfe- 
nL 

Zkreslenl in termodulacni 

Tento druh zkresteni vznikd rovndi 
netinearitou pfenosovych dlenu, proje- 
vuje se vdak pondkud odlidnd a ve 
svych dusledcich je rozhodnd nepfi- 
jemndjdi nei zkresteni harmonickd. 
Harmonickd zkresteni mdfime sig¬ 
ndlem jedindho kmitodtu. To vdak 
neodpovidd praxi, nebof v praxi repro- 
dukujeme v kazddm okamiiku radu 
soudasnd znejicich t6nu. Zjednodu- 
dime-li tento pfipad na dva t6ny, pak na 
nelinearitd pfenosovych dlenu vznikaji 
novd signdly, jejichi kmitodty jsou 
soudtem di rozdilem tdnu zdkladntch 
a samozrejme i jejich vyddich harmo- 
nickych. Snadno odvodime, ie 
k puvodnim sign Slum nemaji iddny 
harmonicky vztah, coz je v reprodukci 
neprijemndjdi, nei produkty harmonic- 
kdho zkresteni. 

Mdfi se pondkud obtiindji, nebof je 
tfeba pfivdst na vstup zesiiovade sig¬ 
ndly dva a to (podle OiN 45 500) 250 Hz 
a 8000 Hz, pf idemi signal 250 Hz md 
mit urovert dtyfikrdt vysdi a zesitovad 
jim md byt vybuzen na 80% napdti 
odpovidajfci jmenovitdmu vystupnimu 
vykonu. K vyhodnoceni je zde zceta 
nezbytnd pouiit kmitodtovy analyzdtor 
a pak vyhodnotit zjidtdnd urovnd. Je 
povoleno maximdlni intermoduladni 
zkresteni 2 %. 

Komentdf: / kdyi se vdeobecnd povaiu- 
jl produkty intermodulabnlho zkreslenl 
za subjektivnd nepfljemndjSl nei pro¬ 
dukty zkreslenl harmonickdho, pfesto 
je tfeba Nei, ie oba druhy zkreslenl 
majl urdity (i kdyi ne pfesnd matema- 
ticky definovany) vztah. Proto Ize 
s vetkou pravddpodobnostl pfedpo- 
klddat, ie pokud harmonickd (snadndji 
mdfitelnd) zkreslenl nepfekrodi povole- 
nou hranici, bude i intermoduladni 
zkreslenl v povolenych mezfch. 

Pfeslech mezi kandty 

V tomto pfipadd jde o informaci, 
ktera se z jednoho kandlu dostdvd 
jakymkoii neiddoucl m zpijsobem do 
druhdho kandlu u stereofonnich zesilo¬ 
vadu. Mdfime tak, ze jeden kandl 
stereofonniho zesiiovade vybudime na 
jmenovity vykon, pfidemi regulator 
hlasitosti nastavime napino a tdnovd 
regulatory na co moino vyrovnany 
kmitodtovy prGbdh. Vystupy i vstupy 
uzavreme predepsanymi impedance- 
mi. Pak mdfime zbytkovd vystupni 
napdti nevybuzendho kandlu. Pomdr 
mezi napdtim ptnd vybuzeneho a nevy- 
buzendho kandtu uddvd miru pre- 
slechu. Pfi signdlu o kmitodtu 1000 Hz 
musi byt pfesfech nejmdne 40 dB, 
v pdsmu 250 a i 10 000 HZ nejmdnd 
30 dB. DIN 45 500 doporuduje mdfit 
pfeslech i pfi rOzndm nastaveni regu- 
Idtoru hlasitosti (a2 do —40 dB), 
pfipadnd pfi ruznem nastaveni t6no- 
vych korektorO. 


Komentdf: Zde se naopak jevi poia- 
davky DIN jako prffis pFlsnP. Pfi stereo- 
fonnl reprodukci totii k dokonald loka- 
Hzaci zdroje postaiuje b§in§ pfeslech 
daleko mensi — kolem 20 dB. Protoie 
smdrovy efekt je, jak zndmo, urdovin 
pfedevSlm signdty vyS&lch kmitodtu, je 
dulezitb ov&rit tyto skutebnosti pfede¬ 
vSlm v hornl ddsti pfenSSendho pdsma. 

I kdyi by pfeslech ve stfedu p&sma 
vyhovoval, muie se u nejvySSich kmito¬ 
dtu (napflklad vlivem neiddouefeh ka- 
pacitnich vazeb) zhorSit. 

Pfeslech mezi jednotthrymi 
vstupy 

Tykd se jak stereofonnich, tak 
i monofonnich zesilovadu. Mdfi se 
pronikdnf signalu pripojeneho k urdi- 
tdmu vstupu do tobo vstupu. ktery je 
prave k zesilovadi zapojen. Mdffme tak, 
ie nejprve ke viem vstupum zapojime 
pfedepsand ndhradni impedance a na 
vystup pfedepsany zateiovaci odpor. 

K jednomu vstupu pfipojime tdnovy 
generator a pfi regul&toru hlasitosti 
nastavendm napino nafidime takovd 
vstupni napdti, aby vystupni napdti 
odpovidaio urovni jmenovitdho vybuze- 
ni. Pak postupnd pfepinadem vstupu 
zapojujeme vdechny ostatni vstupy 
(kterd jsou bez signdiu) a mdfime 
zbytkovd napdti na vystupu. Signal 
1000 Hz musi mit na vystupu nejmdnd 
o 50 dB mendf urovefi. signaty v pdsmu 
250 ai 10000Hz alespod o 40dB. Pfi 
mdfeni voiime ruznd kombinace vstu¬ 
pu, to znamend ie zdroj signdlu zapoju¬ 
jeme postupnd na ruznd vstupy. 
Koment&f: Pfeslech mezi jednottivymi 
vstupy je za urditych okotnosti velmi 
neprljemny. Napflklad tehdy, jestliieje 
na ndkterdm z nich pfipojen zdroj 
trvaldho signUu (tuner) a jeho signal 
pak pronikd do ostatnich vstupu. Po¬ 
kud jsou pouiiv&ny bdind mechanickd 
pfepfnabe, rwbyva tato otdzka vetkym 
probldmem, muie se vSak zhorSit ne- 
vhodnd zapojenymi elektronickymi 
pfepinadi apod. 

Odstup cizich nap£ti 

U pfedzesilovadu stanovi DIN 45 500 
minimatni odstup cizich napdti 50 dB, 
pfidemi se mdri signdlem o kmitodtu 
1000 Hz a tento odstup je vztaien 
k jmenovitdmu vystupnimu napdti. Jest- 
lize je pfedzesilovad vybaven regutato- 
rem hlasitosti, mdfi se jednak pfi 
regutatoru napino, jednak pfi reguldto- 
rem zmenSend hlasitosti o 20 dB. 
V obou pfipadech musi byt odstup 
cizich napdti vdtdi nei 50 dB. I pfi tomto 
mdfeni musi byt jak vstup tak i vystup 
opatfen pfislu&nou vstupni a zatdiovaci 
impedanci. Pom dr jmenovitdho vystup- 
niho napdti a napdti zbytkovdho uddvd 
odstup cizich nap&tf. 

U koncovych a vykonovych zesilo¬ 
vadu je stanoven minimatni odstup 
cizich napdti 50 dB — pokud vystupni 
vykon nepfesahuje 20 W. Tento odstup 
se vsak nevztahuje k jmenovitdmu 
vykonu, ate k vystupnimu vykonu 
2 x 50 mW u stereofonnich zesilovadO 
nebo 100 mW u monofonnich zesilo¬ 
vadu. Pfi pfedepsand zatdZovacf impe¬ 
danci 4 n to tedy znamena, 2e 
u zesilovadu do jmenovitdho vystup- 
niho vykonu 20 W nesmime na vystupu 
namefit vdtSi zbytkovd napdti nei 2 mV 
u monofonnich, nebo 1,4 mV u stereo¬ 
fonnich pfistroju. Jestliie by byla zate¬ 
iovaci impedance 8 ft, pak by to bylo 
2,8 mV a 2 mV. 


M&fime tak, ie na vstup zesiiovade 
pHvedeme signal takovd urovnd, jakd 
odpovida minimatnfmu vstupnimu na¬ 
pdti pfisludndho vstupu. Reguidtorem 
hlasitosti pak nastavime takovd vystup- 
ni napdti, ktera odpovidd vybuzeni na 
2 x 50 mV (stereo) nebo 100 mV (mo¬ 
no). Pfi zatdiovacf impedanci 4 ft to 
tedy bude 450 mV (stereo) nebo 
630 mV (mono), pfi impedanci 8 ft pak 
630 mV (stereo) nebo 900 mV (mono). 

Odstup cizich napdti je pomdrem 
vyse stanovendho vystupnfho napdti 
a napdti zbytkovdho. Je vSak tfeba 
pfipomenout. ie tento zpusob ptati 
pouze pro zesiiovade do vystupniho 
vykonu 20 W. Mdnme-li napflklad zesi- 
lovad s vystupnim vykonem 40 W, zna¬ 
mena to, ie jeho vystupni napdti pfi 
jmenovitdm vystupnim vykonu bude 
o 3 dB vyddi nei u zesiiovade dvaceti- 
wattovdho. O tyto 3dB smi byt pak 
odstup cizich napdti mendi, tedy 
v tomto pfikladu pouze 47 dB. Mdfeni 
ciziho napdti by mdlo byt reatizovdno 
pomoci pasmovd propusti 32,5 ai 
20 000 Hz, aby byly vyloudeny vlivy 
z mimoakustickd oblasti. Praxe vSak 
prokazuje, ie v naprostd vdtdind prtpa- 
du jsou rozdiiy oprotl mdfeni bez 
propusti zceta zanedbatetnd. 

Komentaf: Jak z uvedendho vyplyva, 
mdfeni odstupu cizich napdti se' li§( 
oproti CSN. Pfitom se zdd, ie mdfit tuto 
vetibinu jako pomdr napdti pfi jmenovi¬ 
tdm (plndm) vybuzeni k napdti zbytko- 
vdmu, by ve vdtdind pfipadu poddvalo 
zkrestend informace. Je tota zdsadni 
rozdll, provozujeme-li ndkolikasetwat- 
tovy zesitovad ve velkdm sdle pfi 
vefejnd produkei, anebo vyuilvdme-li 
pouze nepatrnd ddsti jeho vykonu pro 
domdcl poslech. Pfitom modern} zesi¬ 
iovade pro bdind domdenosti dnes 
disponujf obdobnymi vykony, z nichije 
vyuifvdna jen maid bbst. Vztdhneme-li 
v takovdm pflpadd zbytkovd napdti 
k plndm u vykonu, pak itdaj odstupu 
cizich napdti nebude rozhodnd odpo¬ 
vida t skutednosti. Proto se postup 
podle DIN 45 500 jevl jako daleko Idpe 
odpovidajfci skutednosti. 

Odstup ruStvych napdti 

Mdfeni odstupu rudivych napdti je 
v principu zceta shodnd s mdfenim 
odstupu cizich napdti. Jediny rozdit je 
v tom, ie se pfed mdfid zbytkovdho 
napdti zafazuje specidlni fittr 
s prObdhem podte tzv. kfivky A (CSN 
35 6870), ktery respektuje vtastnosti 
sluchu pfi matych hlasitostech, kdy 
ucho md, pfedevdim pfi niidich krrrito- 
Ctech, mendi citlivost. Takto ziskany 
udaj je tedy opticky pfiznivdjdi a md pry 
Idpe odpovidat skutedndmu slucho- 
vdmu vjemu. 

Komentdf: Platlzde v podstatd totdi co 
bylo fedeno k odstupu cizich napdti. 

Vystupni vykon jmenovity 

Jmenovity vykon je takovy vvkon, 
jaky je zesilovaC schopen odevzdat na 
prisludnd zatdiovaci impedanci pfi vy¬ 
buzeni obou kandlu soudasnd (u ste¬ 
reofonniho zesiiovade) a to signdlem w 
sinusovdho prObdhu po dobu ales port 
10 minut. Tento vykon se nazyvd tdi v 
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trvalym vykonem. Zkresleni signdlu 
pfitom nesmi u koncovych zesilovadu 
pfekrodit 0,7 %, u vykonovych zesilo¬ 
vadu pak 1 %. Pro zafazeni do tfidy 
Hi-Fi je ddle nutno, aby stereofonni 
zesilovad mdl jmenovity vykon nejmdnd 
2x 6 W, monofonni pak 10 W. 

Vystupni vykon se vypodita ze vzorce 


N ou t — 



kde A/ out je vystupni vykon, 

U out vystupni napdti a 

R z zateiovaci impedance. 

Komentdf: Bude ai r za kapitolou o 
vystupnim vykonu dpidkovdm. 

Vystupni vykon hudebni 

Je to vystupni vykon, kterdho by- 
chom dosdhli za vyde uvedenych pod- 
minek, ale za soudasneho pfedpokla- 
du, ie by napdjeci napdti koncovych 
stupftu zustalo i pfi plnem vybuzeni 
obou kandlu na zcela stejne urovni jako 
pfi chodu naprdzdno. Z ekonomickych 
i jinych duvodu to vdak nelze u bdinych 
zesilovadu zajistit a tak je hudebni 
vykon spide papirovym udajem, ktery 
vyrobci umoinuje udavat vetdi vykon, 
nez jeho zafizeni doopravdy ma. Vy- 
chdzi se pritom z pfedpokladu, ie pfi 
nahldm krdtkodobdm fortissimu zusta- 
ne po tuto dobu napajeci napdti na 
filtradnich kondenzdtorech napdjeci 
casti zachovdno. To by snad bylo 
mozno pfipustit napfiklad pfi ndhlem 
uderu do bubnu, ale pokud fortissimo 
trva nekolik desetin sekundy di dele, 
napdjeci napdti se jii spolehlivd zmen- 
di. 

Komentdf: Bude ai za kapitolou o 
vystupnim vykonu Spidkovdm. 

Vystupni vykon Spidkovy 

DIN 45 500 uddvd jedtd tento tfeti typ 
vystupniho vykonu, ktery je vdak 
jii v principu velmi pochybny a mdfi se 
shodnd jako pfededld, pouze s tim 
rozdilem, ze se vybuzeni zesilovade 
zvdtdf natolik, ze vystupni napdti jiz 
nestoupd, protore signal je amplitudo- 
ve zcela omezen. Jde tedy o signal 
naprosto zkresleny. Tento typ vykonu 
udavdm jen pro uplnost, protoie ji t 
jeho mdfeni pfedstavuje znadpe nebez- 
pedi pro zesilovad. 

Komentdf: Domnivam se, ze jediny 
sprdvny zpusob posouzeni vystupniho 
vykonu zesilovade je jmenovity vystup¬ 
ni vykon. Jak vime, uddvd se pro 0,7 di 
1 % zkreslenf a zddlo by se, ie pro jeho 
stanoveni je tedy nezbytny mdfid zkres- 
leni, ale neni to tak docela nutnd. 
Zesilovade osazend polovodidi maji 
totii oproti zesilovadum elektronkovym 
nesrovnatelne strmdjdi zlom v krivce 
zavislosti zkresleni na vystupnim vyko¬ 
nu. V praxi to znamend, ie zkresleni 
zesilovade se pri zvetdovdni vystupniho 
vykonu ai do urcite hranice zvetsuje 
jen riepatrnd ai k hranici maximdlniho 
vykonu a pak se velice prudce zvdtdi 
daleko nad povolenou mez. V nezbyt- 
nych pripadech Ize proto maximdlni 
vykon zesilovade- over it i jen podle 
osciloskopu, na kterdm zjistfme oka- 
miik, kdy se sinusovy signal zadind 



viditelnd deformovat. Odedteme-li od 
tomu odpovidajicimu vykonu ndkolik 
procent, dostaneme s velkou pfi- 
bliinosti vystupni vykon zesilovade. 
Touto metodou vdak pfirozend nemu- 
ieme rozlidit zda zdkladni zkresleni 
bylo skutecnd pod 1 % anebo napriklad 
2 %. 

Vykonovd Sirka p&sma 

2ddny zesilovad neni schopen ode- 
vzdat jmenovity vystupni vykon v neko- 
nednd dirokdm pfenosovdm pdsmu. 
Vykonovou sifkou pasma tedy oznadu- 
jeme dolni a horni mezni kmitodet, pfi 
nemi se jiz vystupni vykon zesilovade 
zmendi na polovinu — pochopitelne pfi 
zachovdni zdkladnich podminek zkres¬ 
leni, tedy 0,7 pfipadnd 1 %, jak bylo 
uvedeno v pfedeslych kapitolich. DIN 
45 500 stanovi, ze vykonovd Sifka pas¬ 
ma must byt nejmdnd od 40 ad 
12 500 Hz. 

Men se zcela shodnym zpusobem 
jako jmenovity vystupni vykon a zji§fuje 
se pfi jakych meznich kmitodtech (za 
pfedpokladu zachov£ni stanovene 1 
urovnd zkresleni) se vystupni vykon 
zmenSi na polovinu (napdti na zatMo- 
vacim odporu tedy o 3 dB). 

Komentdr: VdtSina modernich zesilo- 
vacu tuto podminku bez vdtdich pro- 
blemu spirtuje. Je to vsak podminka 
spiSe informativni, protoie v oblasti 
vysokych kmitodtu v naprostd vdtdind 
pripadO maximdlni vykon nepotfebuje- 
me (vySSi harmonickd jsou zastoupeny 
v signdlu obvykle jen malym procen- 
tem) a v bdind hudbd se signdly pod 
40 Hz rovndi v maximdlni urovni dasto 
nevyskytuji. To ovdem nemusi jedno- 
znadnd platit pro ndstroje elektronickd! 


Vnitrni impedance zesilovade 

Vnitfni impedance zesilovade (pozor, 
nepldst s impedanci zatdiovaci) je 
zavisld na konstrukci zesilovade (zpdt- 
ne vazby apod.). Cim je vnitfni impe¬ 
dance mendi, tim vice jsou zatlumovdny 
pfipojend reproduktory col md pfiznivd 
pusobit na jakost reprodukce. DIN 
45 500 pfedepisuje, ze vnitfni impe¬ 
dance zesilovade smi byt nejvyde 1/3 
impedance zatdiovaci, tedy napfiklad u 
zesilovade se zatdiovaci impedanci 
4 o smi byt vnitfni impedance nejvy- 
§e 1,33 Q. Casto je zde pouiivdn 
i ndzev dinitel utlumu — v uvedendm 
pripadd by byl tedy dinitel utlumu roven 
3. Tato podminka musi byt zachovdna 
v kmitodtovdm pdsmu od 40 do 
12 500 Hz. 

Mdfeni je pomdrnd jednoduche. Ze- 
silovad nejprve vybudime bez zatdzo- 
vaciho odporu tak, aby napdti ve 
vystupu odpovidalo pfibliznd vystup- 
nimu napdti pfi jmenovitdm vykonu. 
Pak beze zmdny vybuzeni pfipojime 
pfedepsany zatdzovaci odpor a kontro- 
lujeme opdt vystupni napdti, kterd se 
o ndco zmensilo. Vystupni impedanci 
pak vypoditdme podle vzorce 



U 2 


kde Zj je hledana vnitfni impedance, 
U i napdti na vystupu naprazd- 
no, 

U 2 napdti na vystupu s pfipoje- 
nym zatdiovacim odporem, 
R z zatdzovaci odpor. 


Cinitel utlumu pak bude roven 



Z, 


kde d je dinitel utlumu, 

R z zatdzovaci odpor, 

Z, vnitfni impedance. 

Komentaf: Skutedny vliv maid vnitfni 
impedance na jakost reprodukce je 
dosti tdiko prokazatelny. Tento para- 
metr vsak v praxi nebyva nutne peclive 
kontrolovat, protoie vdtdina modernich 
zesilovadu ho nejen splrtuje, ale bdind 
znadnd pfekraduje. 

Vstupni impedance 

Kazdy zesilovac je opatfen nekolika 
vstupy, umozhujicimi pfipojit bdznd 
zdroje nf signdlu. Jsou to pfedevdim 
tuner, magnetofon, gramofon s krysta- 
lovou pfenoskou, gramofon s magne- 
todynamickou pfenoskou, pfipadnd 
univerzdlni vstup. Ve vdtdind pfipadu je 
pouzivdno tzv. pfipojeni naprazdno, to 
znamend, ze zdroj nema byt pfipojenim 
k pfisludndmu vstupu podstatndji za- 
tezovdn a ze tedy impedance pfi- 
sludndho vstupu ma byt nejmdne tfi- 
krat, Idpe petkrdt vdtdi nez vnitfni 
odpor zdroje signdlu. 

Pokyny, kterd v tomto smdru DIN 
davd, je vdak ji l moino povazovat do 
urcite miry za pfekonane, protoze se 
mezitim objevila novejdi doporudeni 
IEC, kterd byla v plndm zndni uvefej- 
nena napfiklad v AR BI/80 na str. 14. 
Proto jen strudny pfehled minimdlnich 
vstupnich impedanci zesilovade pro 
pozadovane zdroje signdlu. 


Tuner: 220 kQ 

Magnetofon: 220 kO 

Pfenoska krystalovd: 470 kQ 

Pfenoska magneticka: 47 kQ 

Univerzal: 220 kQ 


Pro mdfeni vstupniho odporu (impe¬ 
dance) existuje ndkolik metod. Jednu 
z nich, celkem jednoduchou, si popide- 
me. Na mdfeny vstup zesilovade pfipo¬ 
jime tdnovy generdtor a nastavime 
takovd napdti, abychom na vystupu 
dostali jakdkoli napdti odpovidajici pfi- 
mefend vykonovd urovni. Napfiklad 
pro dtvrtinu di polovinu jmenovitdho 
vykonu. Na nastaveni reguldtoru hlasi- 
tosti v tomto pfipadd mnoho nezalezi. 
Pak tdnovy generdtor odpojime a pfi¬ 
pojime jej znovu pfes sdriovd zafazeny 
promdnny odpor (potenciometr zapo- 
jeriy jako reostat). Jeho odpor postup- 
ne zvdtdujeme az napdti na vystupu 
zesilovade klesne na polovinu puvod- 
niho. Promdnny odpor odpojime a 
zmdfime. Jeho zmefeny odpor udava 
pfimo vstupni odpor zesilovade. 

Toto mdfeni je sice jednoduchd, ale 
je vhodnd ho realizovat pouze v oblasti 
nizdich a stfednich kmitodtu, protoie u 
vysokych kmitodtu by se mohly uplat- 
novat vstupni kapacity, ktere by mdfeni 
zkreslovaly. Zmdfili bychom vlastnd 
skutednou impedanci vstupu, avsak pfi 
pfipojeni zdroje nf signdlu by se napfi¬ 
klad kapacita vstupu (vlivem jeho pod- 
statnd mendi vnitfni impedance) vubec 
nemusela negativnd projevit. 

Pfehled ndhradnich vstupnich impe¬ 
danci podle DIN 


Vstup 

Ndhr. impedance 

Pfenoska krystalovd 
Pfenoska magneticka 
Magnetofon 

Tuner 

Univerzdlni vstup 

100 kfi/1 nF 

4,7 kn 

47 ka/250 pF 

47 kn/^50 pF 

47 kq/250 pF 
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[NM merem tepioty mikropociiaeemj 


Ing. Jindrich Mach, Ing. Jifi Gallas 


S teplotni zavislosti si vsak nemusime 
lamat hlavu — cely oscil&tor je vzdy 
vystaven m&rene teplote a proto zmeny 
kapacity vykompenzuje linearizacni pro¬ 
gram. 

Prubeh / = / (0) pro cely system snimace 
je po ocejchovani po usecich linearizovan 
a ulozen do pambti pobitace, jak bude 
ukazano d&le. 

Tim Ize dos&hnout presnosti 0,1 °C. 

Zvolena koncepce mbreni umoznuje pro- 
vadet sber dat na vzdalenosti nbkolik 
desitek metru pri zachovcini velke odol- 
nosti proti ruSeni. Uspesne byl vyzkou§en 
provoz na vzd&lenost 20 m. 


Mechanics konstrukce 

Mechanics rebeni je treba pfizpusobit 
dane aplikaci. V naSem pripade, kdy mbre- 
na soustava ma velkou setrvacnost, jsme 
zvolili robustn&jSi mechanickou konstrukci 
cidla tak, jak ji zn&zorftuji fotografie. Sou- 
£&stky jsou umistbny na desce s ploSnymi 
spoji VI06 (obr. 2, 3). 

Cidla s takovou konstrukci Ize bez obav 
pouzit pro aplikace v zemedblstvi — napf. 
mereni tepioty pudy, uskladnbne pice, zrna 
apod. 

Pro mbreni teplot vzduchu je naopak 
vhodne volit vzduSnb pouzdro s malym 
teplotnim odporem a malou setrvacnosti. 


JeStS do neddvna patFiiy termistory k mdlo pouzivanym snimabum tepioty zejmgna pro 
velky rozptyl parametru a svou nelinedrni charakteristiku. Z t§chto diivodu se uplatnovaly 
ponejvice v reguldtorech pro indikaci dosazeni tepioty napF. v automobilech apod. Lep- 
Sich parametru se dosahovalo vyb&rem u vyrobce. Tento prispbvek chce uk£zat na 
moinost pouziti termistoru (a to dokonce z vyprodeje) pro pFesn£ mereni tepioty 
s vyuiitim mikropobitabe SAPI 1. 


Princip zapojeni 

Snimac tepioty je resen s ohledem na 
minimalni rozmbry a porizovaci naklady pri 
zachovani velke presnosti a odolnosti proti 
ruseni. 

Koncepce snimaCe vychazi z pozadavku 
minimalnich nciroku na upravy mikropo- 
citace bez nutnosti pouzivat prevodniky 
A/D. Proto byl jako meronosna velibina 
zvolen kmitobet umerny merene teplotS. Ten 
je mozno programovymi prostredky mikro- 
pocitace snadno mbrit. 



Obr. 1. Schema zapojeni' sondy 


Bylo zvoleno zapojeni podle obr. 1, 
v nemz pracuje Casovac 555 jako astabilni 
multivibrator rizeny promennym odporem 
termistoru R a . Jako termistor byl pouzit typ 
NR-F2-2200 z vyprodeje k. p. Klenoty. Pro 
vystupni kmitoCet snimabe plati vztah: 


f_ -bzz- Ml 

T “ (R1 + 2R^)C 1 

a pro zavislost odporu termistoru na 
teplote 


R fl = Ae - BT [2], 


kde A, B jsou materialove konstanty termi¬ 
storu. 

Odpor rezistoru R1 volime zhruba stejny 
jako odpor termistoru ve stredu mereneho 
rozsahu teplot; pro uvedeny termistor tedy 
asi 1 kQ. 

Kapacitu kondenzatoru volime s ohledem 
na to, aby vysledny kmitobet pri uvedene 
teplote byl asi 1 kHz. 

Je zrejme, ze je treba pouzit typ konden¬ 
zatoru, ktery zarucuje dlouhodobou stabili¬ 
ty kapacity i dalbich charakteristickych 
parametru. 


Programovd obsluha 

Programova obsluha sondy se sklada ze 
dvou programu: podprogramu pro zmere- 
ni kmitoctu sign^lu vysilanbho sondou a 
podprogramu pro vypocet tepioty. 

Podprogram MER meri vystupni kmitobet 
teplotniho Cidla. Zacina na adrese 8120 
a pri jeho vyvolcim musi registr A obsaho- 
vat masku podle toho, na ktery bit PORTU 
2 je cidlo pripojeno. 

Podprogram vrati v registrovem paru H, 
L pocet impulsu. Nejedna se zde sice primo 
o kmitobet v Hz, ale protoze CPU JPR1 je 
rizena krystalem, je to pocet impulsu za 
urcity, presne definovany casovy usek (jeho 
delku ovlivhuje instrukce LXI D, 0C000 na 
adrese 8123). 

V pripade, ze sonda je mimo provoz (pri 
kmitoctu men§im nez 100 Hz); vrati pro¬ 
gram vysledek 0. 

Podprogram PRE provede prepocet 
zmereneho kmitoctu z registroveho paru H, 
L na teplotu v desetinach stupne Celsia 
a vysledek vrati v registrovem paru H, L. 
Zacina na adrese 8082. Prepocet se provadi 
pomoci line^rni aproximace. Pouzita sonda 
se nejprve promeri napr. v peti bodech 
teplotniho rozsahu (pri vetbich narocich na 
presnost ve vice bodech) pomoci programu 
MER. Pomoci namerenych hodnot se pre- 
pisi tabulky FTAB, TTAB a KTAB dale 
popsanym zpusobem. 
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Obr. 2. Obrazec ploSnych spoju desky sondy VI06 



Obr. 3. Rozmfst&ni soudastek na desce s plosnymi spoji VI06 


Podprogram MER provede pomoci tech- 
to tabulek po usecich linearni aproximaci 
teploty. 

V pripadS, le zmereny kmitofiet je mimo 
rozsah hodnot uvedenych v tabulk£ch, vr6ti 
podprogram hodnotu —1 jako indikaci 
pretefieni nebo podteceni. 


Cejchovani sondy 


Pro cejchovani sondy muzeme pouzit 
program SND, ktery startujeme prikazem 
G 8000. Sonda pritom musi byt pripojena 
na bit DO portu 2. Na displeji se zobrazi udaj 
kmitoctu a pfepo5ten6 teplota v desetin&ch 
stupn6 Celsia. Neni-li sonda pripojena, pak 
se misto teploty objevi hla§eni OFF, a je-li 
mereny kmitobet mimo rozsah, objevi se 
hlaseni OUT. Pri cejchovani samozrejme 
teplotni udaj jest§ neni spr^vny. 

Sondu ve vodotSsnbm obalu ponorime 
napr. do vodni I6zn£ spolu s teplom§rem 
a pridavanim teple ci studene vody nasta- 
vime pozadovanou teplotu (kontrolujeme 
presnym teplomSrem). Doporucujeme ne- 
chat sondu alespofi 2 minuty ustalit na nov6 
teplotS (prub6h zmen teploty v Case je 
u vetsiny merenych objektu pomaly a uplne 
vyrovnani teplot v merici sonde umozftuje 
kompenzovat vliv teploty na vSechny sou- 
castky sondy). Zapi§eme teplotu a kmitocet 
napr. do n£sledujici tabulky: 


i teplota (0,1 °C) impulsu 


1 

650 

2370 

2 

550 

1935 

3 

450 

1488 

4 

350 

1114 

5 

200 

531 


Odtud ziskame tabulku Ctyr konstant, 
ktera ud&vaji smernici charakteristiky ter- 
mistoroveho Cidla ve ctyrech aproxi- 
macnich oblastech podle vzorce 


K. = * i+1 -A 65536 131 

*i + 1 *i 

i K, 

1 15066 

2 14661 

3 17523 

4 16861 


Temito hodnotami naplnime tabulky kmi¬ 
toctu FTAB (8170), teplot TTAB (8187) 
a konstant KTAB (8191). 

Po opetovnem spusteni programu SND 
bude jiz na displeji zobrazovana spravna 
teplota. 

Pokud zaznamen£v6me teplotu t; ve °C 
a podle toho vypo6it£me konstanty, bude 
teplota ud^na tak6 ve °C. U pokusneho 
vzorku, z nehoz poch4zeji publikovan6 hod- 
noty, nebyl rozdil skute6n6 teploty od m6re- 
ne v§t§i neJ 0,25 °C. 



Obr. 4. Mechanicke provedenl sondy 


Podprogram TEMP 

Podprogram TEMP je umlstfen od adre- 
sy 8052 a je mozno jej volat z BASICu 
prikazem CALL (HEX (8052)). Pri vyvoteni 
podprogramu musi promenna A obsahovat 
hodnotu masky pro pripojenou sondu. 
Zmerena teplota se ulozi do A. Jednoduchy 
program na konci il£nku je dostateCnfe ilu- 
strativni a nepotrebuje dal§i koment^r. 


Pozadavky na konfiguraci sy¬ 
stem u 

Program vyzaduje pripojeni sondy na 
PORT 2 jednotky JPR1. Pro zjednoduseni 
kabelcize se n^m osvedbilo provest upravu 
konektoru K2 a K3 tak, ze na noze 11 je 
privedeno +5 V. Krome beznych pozadavku 
na z^sobnik pouziv^ RAM v rozsahu 
05FFAH az 05FFFH. Byla pouzita deska 


ADR- 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

03 

09 

0A 

0B 

0C 

0D 

0E 

0F 


CHK. 

8000 

CD 

F4 

0C 

3E 

C0 

32 

23 

40 

CD 

62 

0D 

3E 

0 1 

CD 

20 

3 1 


0649 

3010 

E5 

AF 

1 1 

66 

8 I 

CD 

2B 

08 

0E 

05 

CD 

4E 

08 

El 

AF 

1 1 
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8020 

6B 

3 1 

CD 

2B 

03 
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B5 

CA 

3E 

30 

CD 

6D 

30 
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32 
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032E 

8030 

7C 
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CA 

48 

80 

0E 

04 

CD 

4E 

03 

C3 

03 

30 

AF 

1 1 


07 4B 

8040 

73 

8 1 

CD 

2B 

03 

C3 

08 

80 

AF 

1 1 

73 
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CD 

2B 
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C 3 
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B5 

40 
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3 1 

7C 

B5 

CA 

66 

30 
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CD 
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30 

CD 

82 

80 

22 

B5 

40 

D 1 
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C9 

E5 

2 1 

7 D 


09 6 F 
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3 1 

22 

FA 

5F 

2 1 

87 

8 1 

22 

FE 

5F 

2 1 

9 1 

3 1 

22 

FC 

5F 

; 
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808 0 

El 
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D5 

EB 

06 
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23 

23 
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FE 
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67 
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78 

FE 

05 

CA 

AA 
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E5 

73 

2A 

FE 

5F 

3C 

FE 

05 

CA 

C9 


0925 
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80 

23 

23 

22 

FE 

5F 

C3 

B3 

3 0 

5E 

23 

56 
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D5 

E5 

78 
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3C 

FE 

05 

CA 

El 

30 

23 

23 

22 

FC 

5F 

C 3 
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03 4 5 
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80 

5E 

23 

56 
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CD 

EF 

80 

EB 
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19 

D 1 

C 1 
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C9 
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F5 
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5F 

D2 
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14 
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2E 
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29 

8F 

ID 
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09 

BA 
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F5 
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00 
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C2 
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46 
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46 
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00 
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Obr. 5. HexadecimAIni vypis pameti EPROM 




REM1 s 8kB RAM od adresy 4000H. 
Samotny program byl ulozen do EPROM 
do adresy 8000H, umistend na tdze desce, 
a spolupracuje se standardni verzi MIKRO- 
BASIC V 2.4 (cislo verze je na adr. OFFFH). 
Podprogramy MER a PRE jsou na MIKRO- 
BASICu nezdvisle, program SND vsak 
s jinou verzi spolupracovat nebude; 
— pouziva podprogramy PRTNUM, NUL- 
DIS, HOME atd. 

Ten, kdo bude chtit pripojit vice sond, 
bude muset mit pro kazdou sondu samo- 
statnou tabulku konstant. Tabulka teplot 
muze (ale nemusi) byt pro vdechny sondy 
spolecna. 

Adresy tabulek je nutno pred odstarto- 
vanim PRE ulozit do promennych FPOZ, 
KPOZ a TPOZ (5FFA, 5FFC, 5FFE). Hexade- 
cimalni vypis pameti EPROM je na obr. 5. 

Pokud by bylo treba vice cejchovacich 
bodu, je treba zmenit obsah bajtu na 
adresach 8087 a 80B2. 

Tern, kdo si sondu na svuj mikropocitac 
chteji pripojit, prejeme hodne uspechu. 


Budou prekvapeni dokonalostf odezvy son¬ 
dy (nedochazi k zadnym oscilacfm kolem 
mereni teploty) a jeji provozni spolehlivosti. 


Seznam sou££stek 


R1 

1 kQ TR 191 

R 

NR-F2-2200 

Cl 

0,47 ^F 

C2 

22 nF, TK783 

101 

(3 E555 


C 


Organlzator pameii 


pro zx-Sgecirum 


j 


Ing. Zden&k Kupka 


Mikropo&tat ZX-Spectrum je osazen mikroprocesorem Z-80A, ktery umoirtuje primo 
adresovat az 64 kB pameti. Na adresAch OOOOh az 3FFFh je pam&f ROM s operadnim 
systdmem a interpretem BASICu. Na adres&ch 4000h ai 7FFFh je umistdna pam&f RAM 
sloiend z obvodu 16 kb. Tdchto 16 kB je dostupnych nejen pro procesor, ale i pro obvod 
ULA, ktery soudasnd reSi i vznikajici konflikty pri pristupu do tdto oblasti pamdti. Adresy 
8000h ai FFFFh jsou u verze 16 kB neobsazeny, u verze 48 kB je zde pam&f RAM 32 kB 
sestavend z dynamickych pamdti Tl 4532 resp. 3732, coi jsou vlastnd „nepodafen6“ 
pamdti 64 kb, kterd neproSly ve vyrobd zdvdrednym testem a maji jen jednu polovinu 
s garantovanymi parametry. PrisluSnei „zdravd“ polovina se vybird drdtovou propojkou 
pFimo na desce. 


Pamdti 32 kb jsou dostupnd prakticky jen 
pro velkoodberatele, a tak pri rozsirov&ni 
verze 16 kB na 48 kB musime pouzit 64 kb 
pameti (napr. 2164, 3764, 4164, 4864, 8264, 
RU5 — podle vyrobce), pro ktere jsou uz na 
desce pripraveny objimky. Doplnime tedy 
8 pamefovych obvodu na pozice 1C 15 az 
22, 74LS32 na 1C 23, 74LS00 na 1C 24 
a 74LS157 na pozice 1C 25 az 26. Poloha 
dratove spojky je pritom libovolna. 

Abychom se nemuseli vzddt zbyvajicich 
32 kB, muzeme v nejjednoduSSim pripadd 
vyvest misto dratove spojky prepinac 
a rudnd ovlddat, se kterou polovinou pameti 
procesor pracuje. Pri kazddm prepindni je 
treba si uvedomit, kde se momentdlne 
nachdzi zdsobnik procesoru. Vyhodndjdi je 
samozfejmd prepindni ovlddane programo- 
vd, soft-switch, napr. podle obr. 1 (Elektor 
1984/6). Toto zapojeni by bylo vhodnd 
doplnit o signalizacni LED. 


nam vyvijeny program vymkne z kontroly, 
coz md obvykle za ndsledek nove nahrdvdni 
monitoru, assembleru a vlastniho programu 
z magnetofonu. Pou2ijeme-li soft-switch, 
pak umistime monitor s assemblerem 
a zdrojovym textem programu do hornich 
32 kB pamdti. Krdtkym programem ve 
strojovem kodu si pomoci instrukci pro 
posuv bloku vytvorime zdlozni kopii do 


programu. Zrejmd prvni, s dim zadneme 
experimentovat, bude odetreni nemaskova- 
ndho pferudeni NMI na adrese 0066h 
a ovlddad magnetofonu, napr. Super Tape 
(c’t 1984/6) nebo Quicky (Happy Computer 
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1 REM MERENI TEPLOTY 
10 A=1 

15 CALL(HEX(8052)) 

20 PRINT“TEPLOTA:“,#3,A/10,“.“,# 1,A-10 * 
(A/10) 

READY 

RUN 

TEPLOTA: 22.9 


/OREO ■ 
A15 

A 14 
A13 
A12 


A7 




All 

A10 

A9 

Ad 

A6 


A5 

A4 

A3 

A2 

AI 

AO 


<■5 V 


4k7 




CS 


HI,2,3,14,15 . 74LS05 

Hd ai H13 74LS07 

H4 ai H7 . 74LS33 

Obr. 2a. Uplny dekoder adresy 



2/3 DL011 


MH3205 


Obr. 2b. Dekodbr adresy pro 8 kandlu V/V 


| < j > \c/d\b/a[ 


1 1 1 


I] 


Obr. 2c. Adresa kanalu V/V k obr. 2b: 
k — 6/slo kanalu, x — dekoderem nevyhodnocovane bity. 



>5 1 / 


BS 


Obr. 1. Jed noduchy programovy prepinac 
pameti 

Pri praci ve strojovem kddu se ani pri 
veskere opatrnosti nevyhneme tomu, ze se 


druhd poloviny pamdti pred kaidym spud- 
tenirn vyvijeneho programu. Dojde-li ke 
zhrouceni systemu, zustane obsah zdlozni 
kopie zachovan i po resetovdni tladitkem 
RESET. Pomoci tri prikazu v BASICu 
(CLEAR...: OUT...: RAND USR ...) se 
b§hem nekolika sekund dostaneme do 
puvodniho stavu pred zhroucenim systdmu. 

Pouziti pamSti 64 kb na pozicich 1C 15 az 
22 a organizatoru pameti podle obr. 3 nam 
poskytuje navic dalSi moznost organizace 
pameti mikropofiitade. Je mozn6 zabloko- 
vat celou pamef ROM a na adresach 
0000h-3FFFh dekbdovat 6dst pam§ti RAM. 
To ndm dovoli provad§t libovolnd zdsahy do 
puvodniho programoveho vybaveni nebo 
se pokou§et o tvorbu vlastnich systemovych 


1986/2). Uprava hradel HI a H7 podle 
obr. 5 slouzi k ochranS pameti RAM na 
pozici syst6movd ROM proti z^tpisu. ZApis 
je tedy mozny jen tehdy, je-li tato oblast 
pam£ti RAM dek6dov£na do hornich 32 kB. 


Popis zapojeni 

Na obr. 1 je zapojeni jednoducheho klop- 
n6ho obvodu ve funkci prepinade pameti. 
Po6£te6ni nastaveni KO je po pripojeni 
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napajedho napfeti urceno kondenzatorem 
100 pF. Vystupn! signal BS je veden pres 
konektor Spectra (voln6 vyvody B4, B28) na 
vyvod 10 obvodu 1C 26 (74LS157). Rezis- 
tor 10 kQ definuje uroven na tomto vstupu, 
neni-li pripojeno vnej§! ovl^dani. Tento re- 
zistor zapojime na misto dratovd propojky 
oznafiend jako TYPE SELECT. Signal CS je 
moind ziskat podle obr. 2a—b. Uplny deko- 
ddr adresy na obr. 2a (Elektor 1984/11) 
dekoduje adresu OOBFh. Na obr. 2b je 
neuplny dekoddr adres zarizen! V/V, ktery 
umozftuje adresovat az 8 periferm'ch obvo¬ 
du. Abychom se vyhnuli pri'padnym kolizfm 
s perifdriemi ZX, kterd pouZivaj! linedrn! 
selekci adresovymi bity 0 az 4, je treba 
vyu2!t k adresaci i vyznamnej§! bajt adresy 
— musime tedy pouZfvat instrukc! IN r, (C) 
resp. OUT (C), r. Adresove bity A5, A6 jsou 
pouzity pro adresovdn! vnitrnich registru 
programovatelnych obvodu. Adresa pri- 
slu§ej!c! k CSn je dana podle obr. 2c. 

Zakladem organizatoru pamdti na obr. 3 
je rychld bipoldrn! pamdf PROM MH 
74S287, kterd generuje signally BS (vyvod 
10-IC26), DEK pro ovladdn! dekoddru 
rozsiruji cich 32 kB RAM podle obr. 4, 
ROMCS uvolfiujic! intern! ROM a signal pro 
uvolndn! extern! EPROM na adresach 
3800h — 3FFFh (AR 86/4). Generovdn! 
tdchto signdlu je rizeno 5 adresovymi bity 
All az A15 a tffbitovym vystupem stavo- 
vdho registru realizovandho obvodem 
74175 PC. Zapis_do stavovdho registru je 
rizen signdlem CS podle obr. 2b. Invertory 
DL 004 slouz! pouze k odddlen! TTL vstupu 
registru od datovd sbdrnice. Pri pouzit! nd- 
kterych firemmch programu je nutnd bloko- 
vat zdpis do 74175 napr. prepmacem 
v privodu k C. 

Oznac!me-li dve poloviny 64 kB RAM 
pamdti jako A, B, potom je moznych celkem 
8 ruznych stavu organizatoru pamdti, 
z nichz jen 5 ma prakticky vyznam: 

n=7, 2, 1, 0 zdkladn! stav odpovldajic! 

neupravenemu poditaci, do 
tohoto stavu je nastaven orga- 
nizdtor pamdti po pripojen! 
napajen! nebo po stisknut! 
nulovaciho tlacitka, nad 32k je 
pripojena polovina A; 
n=6 nad 32k je pripojena polovina B; 
n=5 nad 32k je polovina A a posledn! 2 kB 
ROM jsou nahrazeny EPROM; 
n=4 nad 32k je polovina B a posledn! 2 kB 
ROM jsou nahrazeny EPROM; 
n=3 nad 32k je polovina A a misto ROM je 
pripojena polovina B. 

Tfi LED signalizuj! okamzity stav organi- 
zdtoru pamdti: 

zlutd — pripojen! B poloviny nad 32k, 
zelena — pripojen! extern! EPROM na horn! 

2 kB ROM, 

cervend — pripojen! B poloviny misto ROM. 

Souddst! organizatoru pamdti jsou i tladit- 
ka pro resetovan! stavovdho registru, pro 
vyvolan! nemaskovandho preru§en! a pro 
resetovan! systdmu. 

Vlastniho prepmdn! dosahneme modifi- 
kovamm adresovdho bitu A15 podle bloko- 
vdho schdmatu na obr. 4. Podrobne 
schdma uprav obvodu pro rizen! RAM je na 
obr. 5. Rezistory R1, R2 zajidfuj! spravnou 
funkci zanzen! i bez pripojeneho organi¬ 
zatoru pamdti. Nevyzadujeme-li ochranu 
pamdti RAM na mistd ROM proti zapisu, je 
moznd vynechat upravu hradel HI a H7 
a ponechat je v puvodnim zapojen!. 
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Obr. 3. Zapojen / organizatoru pam&ti 


Obr. 4. Bioko vd 
schema pripojeni 
rozsirujici pameti 
RAM 



Obsah pameti PROM je pri zapojen! 
podle obr. 3 nasledujici: (organizace pameti 
je 256 x 4 bity) 

9898E999 9898E999 
9898E999 9898E999 
9898E999 9898E999 
9898E999 9854E999 
DCDCCDDD DCDCCDDD 
DCDCCDDD DCDCCDDD 
DCDCCDDD DCDCCDDD 
DCDCCDDD DCDCCDDD 
FEFEFFFF FEFEFFFF 
FEFEFFFF FEFEFFFF 
FEFEFFFF FEFEFFFF 
FEFEFFFF FEFEFFFF 
FEFEFFFF FEFEFFFF 
FEFEFFFF FEFEFFFF 
"EFEFFFF FEFEFFFF 
FEFEFFFF FEFEFFFF 


Z5v£r 

Popisovane upravy dovoluj! zvetsit moz- 
nosti mikropoditade ZX Spectrum. Zpr!- 
stupfluj! dal§! pamdf ovou kapacitu, takze je 
programatorovi k dispozici vlastne 80 kB 
RAM. Dale je moznd jednoduchymi 
prostredky provdddt zmdny systdmovdho 
vybaven!. Pamdf EPROM je odpojitelna ze 
dvou duvodu, jednak obsahuje vlastn! ge¬ 
nerator znaku a jej! odpojen! umoZfiuje 
navrat k puvodnimu, jednak je uvolflovdna 
adresami s A15 = A14 = 0 a A13 = A12 
= All = 1 bez ohledu na to, zda se jedna 
o adresu pamdti nebo V/V zanzen!. (U 
dekodaru podle obr. 2b stad! nastavit nevy- 
hodnocovane bity adresy na nulu). 

Popisovane upravy byly realizovany na 
verzi 2 (ISSUE TWO), ale principidlnd jsou 
moznd i na jinych verzich, na 48 k verzich by 
v§ak vyzadovaly vymenu pamet! 32k za 
pamati 64k. 



Obr. 5. Schema nutnych uprav obvodu rizeni RAM 











( SENZOROVY OVLADAC ) 


Mnoho ,,pocitadovych her“ je moznd ri'dit 
jen vnejsim ovlddadem. Vdtdina ko- 
mercnich ovladadu je resena jako „knipl“. 
Clanek popisuje pondkud nezvykly senzo¬ 
rovy ovlddac, ktery umoznuje rizeni hry 
ctyrmi prsty prikladanymi na senzorovd 
cidla. 

Senzorovy ovlddad je navrzen pro poditad 
Atari 800XL, Ize jej vSak pouzivat ke vdem 
pocitadum, kterd maji obdobne reden 
ovladaci vstup. Je konstrukdnd jednoduchy, 
neobsahuje zadne pohyblivd dily. Je odolny 
i vuci nedetrnemu zachdzeni. Spindni pove- 
lu ovldddme prikldddnim prstu pravd ruky 
na senzorovd cidla takto: ukazovdcek 
— povely vlevo, start, prostrednidek 


(V (6) 

9 9 
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Obr. 2. Obrazec ploSnych spoju desky ovladade V107 



Obr. 1. Schema zapojeni ovlddade 

— vpfed, prstenidek — vpravo, malidek 

— vzad. Ovlddani dtyrmi prsty pravd 
ruky se na prvni pohled jevi sloiitd, pomdr- 
nd brzy se vdak naudime s nim pracovat 
rychle a spolehlive. 

Schema ovladace je na obr. 1. Obvod je 
tvoren pdti linedrnimi integrovanymi obvody 
MAA145, kterd pracuji jako spinade. Obvod 
sestavime na desce plodneho spoje 100 
x 85 mm (obr. 2). Pro zlepdeni izolace 
senzorovych didel desku prorezeme podle 
obr. 3 (vyznaceno ddrkovand). Souddstky 
pdjime na desku VI07 ze strany plodnych 
spoju. Vyvody souddstek ohneme do tvaru 
pismene L tak, aby souddstka byla asi 5 mm 
nad deskou. 

Osazenou desku prilepime na gumovou 
podlozku stejnych rozmdru, kterd pak za- 
brdni klouzdni ovlddade po stole. Na ddst 
desky se senzory prilepime masku, kterou 
zhotovime z pertinaxovd desky o rozmdrech 
85 x 55 mm. V potrebnych mistech vyvr- 
tdme do desky pdt otvoru o prumdru 
15 mm. Je vhodnd prumdry otvoru a jejich 
vzddlenosti volit podle rozmdru ruky, pro 
niz ovlddad navrhujeme. Muzeme pouZit 
napr. dno krabidky z organickdho skla na 
souddstky o rozmdrech 85 x 40 x 20 mm. 
K lepeni je vhodnd lepidlo Chemopren, kte- 
re ma dobre izoladni vlastnosti. 

Senzorovy ovlddad pripojime k poditadi. 
Jeho funkci vyzkoudime programem 

10 A = STRIG (0): B = STICK (0) 

20 PRINT A,B: GOTO 10 

V prvnim sloupci se po spustdni programu 
v zavislosti na sepnuti didla START objevuji 
jednidky di nuly. Ruznymi kombinacemi 
prstu na dtyrech senzorovych didlech Ize ve 
druhem sloupci ziskat disla v intervalu 0 at 
15. Ke zmend udaju musi dojit ihned po 
prilozeni prstu na senzor di jeho odddleni. 
Pripadnd nespravnd funkce senzorovdho 
ovladace je vdtsinou zpusobena prachem 
nebo nedistotou na prstech. 

Pouiitd souddstky 

lOI at 105 MAA145 
R1 az R5 1 Mfi 
R6 1,2 kn 

R7 100kn 

Milan Macek 
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Obr. 1. Schema zapojeni upravy 



\ l 70 

! I IC 26 | 

I 74SL157 
'\ZX_SPECTRUM 


Mikropocitac ZX-Spectrum je od adresy 
32769 osazen dynamickymi pamefovymi 
obvody 4532 nebo 3732, coz jsou defektni 
pam§ti 64 kb a funkfini je u nich jen jedna 
polovina. Kdyz pou2ijeme D RAM 4164 
s dobou pristupu do 200 ns a zajistime 
z programu prepinani stranek pameti, tak 
ziskame pocitac s pameti pro uzivatele 
80 kB. 

Pro tuto upravu je nejvhodnejsi ZX- 
Spectrum 16 kB, protoze pro pamefove 
obvody m& objimky. Jinak musime puvodni 
pamSfove obvody vypajet. 

Je treba osadit pamefove obvody DRAM 
4164 200 ns na pozicich IC15 az IC22. 
Vyvod c. 10 na 1026 (74LS157) pripojit pres 
rezistor 10 kn na +5 V. Zaroven vyvod c. 10 
vyvest na konektor na volnou ploSku mezi 
D3 a stSrbinu (A4). Po teto uprave Spec¬ 
trum vyzkousime. Po zapnuti must pracovat 
v rezimu 48 kB. Kdyz uzemnime plosku A4 
na konektoru, musi rovnez pracovat 
v rezimu 48 kB. Celkove schema zapojeni je 
prevzato z [1] a je na obr. 1. 

Dale potrebujeme elektronicky prepinac, 
kterym budeme prepinat stranky pameti. 
Prepinac se bude nasouvat na konektor 
Spectra. Z programu budeme prepinac 


ovl&dat instrukcemi IN 1 a OUT 1, n. Vystup 
prepinace pri urovni log. 0 prepne stranku 
pameti. Existuje jedno omezeni — RAMTOP 
musi byt nastaven pod prepinaci rozsah. To 
znamena pouzit CLEAR 32768, potom roz- 
deleni pameti vypada takto: 8,5 kB pro 
BASIC a dvakrat 32 kB pro programy ve 
strojovem k6du. Pokud je program v 
BASICu delsi, musime pofiitat s tim, ze pri 
prepnuti dojde k vynulov&ni promSnnych, 
protoze pred prepnutim musime nastavit 
RAMTOP. 

Pri _Tpnuti se automaticky nastavi stran- 
ka 0, zpusobi to kondenzator Cl. Po CLEAR 
32768 muzeme nahravat program ve strojo¬ 
vem kodu dc stranky 0. Programy nebo 
podprogramy mr^me norm^lne spouStet. 
Prepnuti do stranky 1 provedeme napr. 
takto: LET a = IN 1.1 zde muzeme nahravat 
programy i podprogramy a spoustSt je. 
Navrat do stranky 0 provedeme: OUT 1, n, 
kde n je cislo 0 az 255. Timto zpusobem 
muzeme nahravat i spoustet programy ve 
strojovem kodu v obou strankach pameti. 

Seznam pouiitych souciistek 

101 74LS02 

102, 104 74LS05 

103 74LS33 

R1,R2 4,7 kQ, TR151 

R4 10 kn, TR151 

Cl lOOpF, TK754 

Konektor WK46580 upraveny. 

Literatura: 

[1] ZX EXTENSIONS, Elektor june 1984, 
str. 6-28. 

Miroslav Tuma 


TYPICKA ZAVADA 
KALKULATORA TI-57 


Ing. Jan Balaz 

Po viacrocnom intenzivnom pouzivani 
kalkulatora TI-57 spravidla dochadza 
k zhorseniu cinnosti tlacidlovej supravy, 
co sa prejavi predovsetkym v zakmitoch 
kontaktov a tym dochadza k zadaniu 



Obr. 1. Rez kontaktnym systemom tlacidla 

nespravnych dat a instrukcii. Tento jav 
vel’mi st’azuje pracu s kalkulatorom a zne- 
hodnocuje jeho inak vel’mi dobre vlast- 
nosti. Zavada tohto druhu je vel'mi rozsi- 
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rena a vzt’ahuje sa aj na ine typy kalkulato- 
rov firmy Texas Instruments. 

Vlastny system tlacidla (obr. 1) pozo- 
st&va z kontaktneho vodica a vypuklej 
kontaktnej membrany. Ak na membranu 
posobi kolma sila, po prekroceni kritickej 
hodnoty dochadza k rychlemu preklope- 
niu membrany, ktora sa takto dostane do 
styku s kontaktnym vodicom. Pri zmense- 
ni sily pod urcitu hodnotu sa membrana 
preklopi dovychodzej polohyakontaktsa 
prerusi. Medzi silou potrebnou k preklo- 
peniu do zopnutej polohy a silou, pri 
ktorej dochadza k rozopnutiu, je urcity 
rozdiel - hysterezia, ktora ma priaznivy 
vplyv na spinacie vlastnosti systemu. Pre 
spravnu cinnost’ tlacidla je nevyhnutne, 
aby sa sila prenasala na membranu cez 
dostatocne elasticke medium, u TI-57 je 
to asi 3 mm hruba vlozka z penoveho 
polyuretanu (molitan). 

U noveho kalkulatora je molitanova 
vlozka dostatocne pruzna a funkciatlaci- 
diel bezchybna, castym pouzivanim vsak 
dochadza k nevratnemu stlaceniu molita- 
nu pod hrotmi tlacidiel, cosposobi uvede- 
nu zavadu. Odstranenie tejto zavady je 
teda pomerne jednoduche a spociva vo 
vymene molitanovej vlozky medzi tlaci- 
dlami a kontaktnym systemom. 

Kalkulator rozoberieme uvoinenim 
plastickych zachytiek vovnutri bateriove- 
ho priestoru. Uvoinenim d’alsich zachy¬ 
tiek rozoberieme tlacidlovu supravu, mo- 
litanovu vlozku nahradime novou a kalku¬ 
lator opat’ zlozime. Molitanovu vlozku 
mozno zhotovit' nasledovnym sposobom: 


Nad rovinnou podlozku napneme tenky 
odporovy drot tak, aby medzera medzi 
nim a podlozkou bola 3 mm, napr. ho 
podoprieme dvoma vrtakmi 0 3 mm. Drot 
rozzeravime tak veikym prudom, aby mo¬ 
litan hladko rezal - ale nepalil. Plynulym 
posuvanim molitanu po podlozke potreb- 
nu vrstvu oddelime. Vhodny je hustejsi 
molitan, napr. z umyvacej spongie. Pouzit 
mozno aj ine materialy, este vhodnejsia by 
snad’ bola jemnapenovaguma, tavsak nie 
jetak dostupnaani rezateinaako molitan. 

Uvedena uprava spravidla obnovi 
spravnu funkciu tlacidiel a ziaden iny 
zasah uz nie je potrebny. U zvlast’ opotre- 
bovanych tlacidiel uprava nevedie k upl- 
nej naprave, tu mozno d’alsie zlepsenie 
dosiahnut’ paralelnym pripojenim kera- 
mickeho kondenzatora 3,3 nF k prislus- 
nemu tlacidlu. Kondenzator prispajkuje- 
me v mieste pripojeniatlacidlovej supravy 
k plosnemu spoju. Supravaje organizova- 
na maticovo, pricom stlpcom prisluchaju 
kontaktne vodice a riadkom kontaktne 
membrany. Vodice prisluchajuce riad¬ 
kom mozno identifikovat’ podia bodovych 
zvarov viditeinych z druhej strany supra¬ 
vy. Kapacity vacsie ako 3,3 nF nemozno 
pouzit lebo mozu sposobit’ poruchy v cin¬ 
nosti kalkulatora. Pri praci je nutne re- 
spektovat’ vsetky zasady pre pracu s ob- 
vodmi MOS. 

Kombinaciou obidvoch uvedenych u- 
prav mozno obnovit spoiahlivu funkciu 
tlacidlovej supravy aj u kalkulatorov, kto- 
re su pre spominanu zavadu temer ne- 
pouziteine. 


I 





PROGRAMY ZE SOUTEZE MIKROPROG 


STOPKY 

Pavel Celba 


Jsou-li vsechny stopky zastaveny, Ize 
stiskem klavesy ,,M“ prepnout program 
do rezimu zobrazeni mezicasu a vysledku. 
V tomto rezimu se po stisknuti klavesy 


0 az 9 zobrazi poslednich 20 mezicasu 
prislusnych stopek. Po stisku jine klavesy 
(nikoli vsak ,,BR“ nebo ,,RES“) nastane 
navratdo rezimu mereni. 


Program STOPKY umoznuje mereni 
casovych intervalu deseti nezavislymi 
stopkami, spousteni libovolnych stopek 
od casoveho udaje, pri kterem byly napo- 
sledy zastaveny, zjisteni mezicasu u zvo- 
lenych bezicich stopek a, nebezi-li zadne 
stopky, zobrazeni poslednich dvaceti me¬ 
zicasu u libovolnych stopek. Navic po 
zadani prubezne indikuje realny cas, da¬ 
tum a den v tydnu. 

Mereni casu je zalozeno na citani im- 
pulsu 20 ms na adresach 8, 9 a 10 pameti 
mikropocitace IQ 151. 

Program je cely napsan vjazyce BASIC, 
je proto snadno prenesitelny na jine poci- 
tace, v nichz je obsazen citac pulsu urcite 
delky. Delka programu je i s pameti rezer- 
vovanou pro pole a retezcove promenne 
6848 bajtu. 

U bezicich stopek neni prubezne zob- 
razovan cas, ktery uplynul od jejich spus- 
teni, ale, z duvodu nezvladnutelne velke 
casove rezie pro prubezne zobrazovani 
casu, je pouze uveden realny cas, pri 
kterem byly stopky spusteny, pripadne 
posledni zmereny mezicas. 

Program neumoznuje spu§teni vice 
stopek v tomtez realnem case. Tato nevy- 
hoda je vsak vyvazena moznosti zobrazit 
mezicasy a navic je pouze otazkou casu, 
kdy bude programove odstranena. 

Presnost, se kterou jsou merene easy 
zobrazovany na monitoru (setiny sekun- 
dy), nijak nesouvisi s presnosti vlastnich 
stopek. 


Navod k obsluze programu 

Program Ize nahrat v rezimu BASIC 
prikazem MLOAD, po predchozim vydani 
prikazu SCRATCH nebo stisknuti tlacitka 
RESET. 

Po spusteni prikazem RUN se na obra- 
zovee monitoru objevi uvodni informace 
a pote si program vyzada datum a presny 
cas. Jsou-li zadane hodnoty logicky 
spravne, objevi se na obrazovee tabulka 
se zakladnimi udaji. Nyni je mozno pri- 
stoupit k vlastnimu pouziti stopek. 

Jednotlive z deseti stopek Ize spustit 
stisknutim klaves ,,SHIFT“ a 0 az 9. Spus¬ 
teni je indikovano vypsanim casu, kdy 
byly stopky spusteny na prislusne misto 
tabulky. 

Opetovnym stisknutim klaves ,.SHIFT" 
a 0 az 9 se spustene stopky zastavi. 
Zastaveni je indikovano hvezdickou a vy¬ 
psanim zmereneho casu. 

Samostatnym stiskem nektere z klaves 
0 az 9 se u bezicich stopek zobrazi 
mezicas. Jsou-li prislusne stopky zastave¬ 
ny, zpusobi samostatny stisk nektere 
z klaves 0 az 9 start prislusnych stopek od 
hodnoty, pri ktere byly naposledy zastave¬ 
ny. Toto ,.kumulativni“ mereni je indiko¬ 
vano znamenkem + u casoveho udaje. 


Graficke schema programu Stopky 
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Vypis programu Stopky 


100 CLEAR 200- 

110 DIM ST(9),C<9)/MCI 20/9), NC(9)- 
120 DIM MN<12),MS*(12).DN*<?)- 

130 DEE FN1 (Cl) -65536+PEEK. (1G) +256*PEEK < 9) ♦PEEK < 8 ) - 
140 G0SU6 1260- 
150 REM- 

160 REM CEKAC1 PROCRAMOVA SMYCKH- 
170 REM- 

loO A*“INKEY*: IF LEN(H*)>0 THEN GOSUb 360- 
190 IF CT>FNT(Q) THEN 180- 
200 REM- 

210 REM AKTUALIZACE CASOVEHu UDaJE HuDIN- 

220 REM- 

230 CT-CT+50- 

240 ST-ST+ 1 : IF ST<60 THEN 300- 

250 ST-O, MT-MT+1, IF MT<60 THEN 290- 

260 MT-0 HT-HT+1, IF HT<24 THEN 280- 

270 HT-O, GOSUB 1150- 

2S0 H*=STR*(HT)> IF HT <10 THEN H+=" *+H»- 
290 M*=STR*(MT>, IF MT<10 THEN M*=“n"+M.- 
300 S*=STRMST): IF ST<10 THEN S* -“0"+S«- 
310 PRINT 60,0 ;H*,“ : “;m* ;“,“;S*;- 
320 GOTO 180- 
330 REM- 

340 REM ANALYZA STISKNUTE KLAOE-Y- 

350 RFM- 

360 A—ASC(A*)— 

370 IF A>57 THEN 800- 

380 IF A>41 THEN 530- 

385 IF A<32 THEN RETURN- 

390 A=A-32, IF ST(A) THEN 510- 

400 REM- 

410 REM SPUSTENI STOPEK "A"- 
420 REM- 

430 C (A)-FNT(Cl) - 

440 FOR 1-0 TO 20, MC(I,A)=0, NEXT, NC(A)=0- 
450 PRINT 6 ( A + l ) *3 / 4 / “ "; H* M* ;«.«> S* ; " 

460 ST(A)—1— 

470 RETURN- 
480 REM- 

490 REM ZASTAVENI STOPEK' “h"- 
500 REM- 

510 CC'-FNT < Q) —C (A > — 

-•20 GOSUB 1900- 

530 PRINT 6 ( A+l)*3,4;,HI* ; " ";Ml*;" “ ; c . 1 >• , - 

540 MC(0/A)-CC- 

550 ST(A > =0- 

560 RETURN- 

570 REM- 

580 IF A<48 THEN RETURN- 
590 A—A—46- 

600 IF NOT ST(a) THEN 730- 
610 REM- 

620 REM ZJISTENI MEZICaSU- 
630 REM- 

640 CC’-FNT < 0) -C (A) - 
650 COSUB 1900- 

660 PRINT 6<A+1)*3,19;H1*;",";M1*," ",Sl*;- 
670 NC(A)-NC(A)+ 1 , IF NC<A)>20 THEN NC(A)= 1 - 
660 MC(NC(A)/A)=CC- 
690 RETURN- 
700 REM- 

710 REM SPUSTENI STOPEK "A" 00 HODNOTY, 

’20 REM- PRI KIERE BYLY i'ASTAVENY- 

730 C (A) =FNT (0)-MC(©,A)- 

750 PRINT )*3,4; " + , ” ,M»;" . 

753 CC=MC(0, A >, GOSUB 1900- 

755 PRINT 6<A+1>*3,19;H1*;",";M1*;"•";S1*;- 

758 MC(©, A) =0 , ST(A>—1- 

760 RETURN- 

770 REM- 

780 REM ZOBRAZENI VSECH MEZICASU PRO ZVOLENE STOPKY- 
790 REM- ' ' 

800 IP AO 77 Thpn RETURN- 

810 FOR 1=0 TO 9, IF ST( J > TH P N RFT'IRN- 

820 NEXT- 

830 CL 8 - 

840 PRINT "TMEZICASY PRO STOPKY ( 0 - 0 ) 

845 WAIT(IO)- 

850 H1*-JNKEY*, IF LEN(M)*)=0 THEN 850- 
855 A—ASC (HI *) -48 • I P A<0 OR A> C/ ) HEN 1070- 

858 CLS- 

859 PRINT "STORKv . 

860 CC=MC(©, A > , GOSUB 1900- 

870 PRINT "VYSLEDNV C AS ' ";HI*;"•”; Ml* c: ] *■- 

880 PRINT "MEZICASY ; 

885 IF NC (A) =0 T HFN PRINT "NEPYLY MERENY" C-OTn 990 - 

890 I=NC<A)+1, IF I>20 THFN 1=1 : GOTO 910- 

900 IF MC(I/A)=0 THEN 1=1- 

910 CC=MC(I/A > , GOSUB 1900 - 

920 PRINT HI*;",";M1*;"■";S1*;- 

930 1=1+1 IF I=NC( A ) + 1 THEN PRINT- GOTO 990 - 

940 IF I>20 THEN 1 = 1- 

945 CC=MC( I , A ) GOSUB 1900 - 

950 PRINT " ";HI *;" , " , Ml*;",";81*- 

960 1 = 1+1 IF I=NC(-A) + 1 Then 990- 

970 IF I>20 THFN 1=1- 

980 GOTO 910- 

990 PRINT " ■•- 

1000 PRINT "M - DALSI MFZICA 8 Y"- 

1010 PRINT "JINE KLAVESV - MAVRAT DO STOPEK"j- 
1020 HI*=INKEY*, IF HI*-"" THEN 1020 - 
1030 IF HI*="M" THEN 830- 
1035 GOTO 855- 


1040 REM- 

1050 RF.M INI Cl ALIZACE OBRAZOVKY- 
1060 REM- 
1070 CLS— 

1080 A=INT( (FNT(0)-C.T)/50)+l , CT=CT+50*A- 
1090 ST=ST+A, IF ST<60 THEN 1190- 
1100 ST-ST-60, MT=MT+1 IF 8T >= 60 THEN 1IOO- 
1110 IF MT<60 THFN 1190- 

1120 MT=MT-60, HT=HT+1, IF MT >= 60 THEN 1120- 
1130 IF HT<24 THEN 1190- 
1140 HT=HT-24- 

1150 DF=DE+1, IF DF <= MN(ME) THEN 1190- 
1160 DE = 1 ME-ME+1 IP ME <= 12 THFN 1190- 
1170 ME-1, RO-RO+1, MN(2 > =28- 
1180 IP I NT ( RO/4 ) *4=Rn THEN MN(2) = ’ r, 9- 
1190 REfl— 

1200 C-OSUB 1770- 

1205 IF H1*="M" THEN CL8- 

1208 H1*=STR*(DE)- 

1210 PRINT 60,9;ON* (A) ; " ";H1*;" " ; MS* ( ME ) ; RO; " •• .. 

1211 PRINT 61 ,0i" -1_1_' 

1213 FOR 1=1 TO 10- 

1215 PRINT ?(I *3,0 ; STR* ( I -1 ) ; " 

1217 NEXT- 
1220 RETURN- 
1230 REM- 

1240 REM VSTUP DATA A CASU/ INICIAI IZAC’E- 
1250 REM- 
1260 CLS- 

1270 PRINT it©, 12; "STOPKY"- 
1280 PRINT ?-l , 12; "======"- 

1290 REM- 

1300 PRINT -54 /0 ; "RIDI 8E r- T 18HEM KLAVE C - O AZ 9"- 
1310 PRINT 65 « 21/"A 'SHIFT'"- 

1320 PRINT 67,0;"'SHIFT' + r, ... SPUSTENI NEPO"- 
1330 PRINT 68, 16; "ZaSTAV'ENI r,-"- 
1335 PRINT *,9,16;"TYCH S T OPEK"- 

1340 PRINT 611,0;"n . ZOBRAZENI ME?ICASH NEBO"- 
1350 PRINT 612,6;"SPUSTENI STOPEK 00 HOONO-"- 
1360 PRINT 613,<,;"TY, ppj KTERE BYLY"- 
1365 PRINT 614,6;"ZASTAVENY"- 

1370 PRINT 616,0;"M NEBEZI-LI ZADMF STOPKY,"- 
13x0 F’RINT 617,6 ; "ZOBRAZF M I M FZIC ARH"- 
1385 F'RINT 618,6; "F'R‘0 ZVOLFNE PTOF'KY" — 

1390 FOR 1 = 1 TO 200: WA?T< j ) . JF LFN ( INK+'Y*) s © JH^N 14H' 

1400 NEXT- . 

1410 CLS- 

1420 FOR 1 = 1 TO 7- PFAD DM*M), NEXT- 

1430 FOR 1=1 TO 12, READ MR*<I). NFXT- 

1440 FOR 1=1 TO 12 READ MN(I) MEXT- 

1450 F'RINT "ZAC'E'JTP, F'ROSIM, DNESNI OATHM"- 

1460 INPUT "VE TV API. I DD/MM/pp ",«»■- 

1470 DE=INT(VAL(A*))- 

1480 ME=I NT(UAL(MID*(A*,4,2)))- 

1490 RO-1 NT (V AL ( MID* < A •’, 7) ) ) - 

1500 IF R0<0 THFN 1700- 

1510 IF R0<199 THEN Rn-RO+1900- 

1520 IF RC'< 1901 I HEN 1700- 

1530 IF ME< 1 OR ME>12 THEN 1700- 

1540 MN(2)=28: IF I NT(RO/4)*4=R0 THEN MN(2>=?9- 

1550 IF DE<1 OR DE>MN(ME) THEN 1700- 

1560 PRINT "DEKUJI ! " ;C'HR*(26)- 

1570 PRINT "ZADEJTE, PROSIM, PRESMY CAR”— 

1580 INPUT "VE TVARU HH MM SS ";A*- 

1590 PO k E 8,0- 

1600 POKE 9,0 POKE 10,0- 

1610 HT=VAl. ( M T d* ( A* , 1,2')- 

1620 MT-VAL < mID*(A*,4,2))- 

1630 ST-VAL(MID*(A*,7,2) 

1640 IF LEN<A*'<»8 THFN 1720- 
1650 IF HT<0 OP HT.'23 then 1720- 

1660 IF MT<0 OR MT>59 THEM 1720- 

1670 IF ST<0 OR ST>59 THEN 1720- 

1680 CT-50, H*=STR*(HT), IF HT<1A THFN H*=" "+H*- 
1685 M*—STR*(MT). IF MT<10 THEN M*»"0"+M*- 
1690 HI*—"M" GOTO 1190- 

1700 F’RINT "ZNOVU, LEF’E A RADOSTNEJI |M - 
17 1 0 GOTO 1450- 

1720 F'RINT "TpriCHU SE 80U8 T PF r, TP 1 
1730 GOTO 1S70- 
1740 REM- 

1750 REM VYFOOET DNE V TYL'Mii hlF DATA- 
1760 REM- 
1770 A—RO— 1 - 

1780 A=INT(A/41-imxih/1000)+365+A- 
1790 IF ME=1 then 1810- 

1 POO FOR 1 = 1 to me -1 a=A+MN<I) NfXT- 

1810 A=A+DE-1- 

1820 A=A-I NT(A/7)*7+1- 

1830 RETURN- 

1840 REM- 

1850 REM- 

1860 REM F'PEVOO 8FKUND NA HM mm . F:P 55 - 
1870 REM- 
1880 REM- 
1890 REM- 

1900 H I — I NT (CC /18000*!') - 

1910 Ml—INT((CC-H1*180000)/3000)- 

1920 SI —INT<(CC-1 NT (OC/3000)*3000)*2+ 5)/100- 

1930 HI*—STR*(HI)• IF HI<10 THEN Hl»=" "+H1*- 

1940 Ml*—STR*(Ml) TC M] 10 THEN M1*="0"+M1*- 

IPf'O S ; l*=STR* ( 8 1 ) I P SI<10 Then S1*= m O"+- 1 ■- 

1952 IF 81 <1 THFm <!,-"')"+>)*- 

1x55 IF SI '.0 1 Then s 1 * = " 00 0" + STR* (SI * 100 ) - 

I960 RETURN— 

1970 REM- 
1980 PFM- 
1990 PE M — 









KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Trfbodovy soubeh 
a priklady zapojeni prijimacu AM 

Ing. V. Teska 


Tribodovy soubeh 

Pri tfibodovem soubShu se vstupni obvod 
navrhuje stejne jako u dvoubodoveho 
soubehu, avsak k vypoctu soucastek osci¬ 
latoru musime urcit kmitocty soubehu: 

t f min "h f max 

s = 2 ’ 

, f min + f max /max — f min ~ 

2-.—4— v3 

, , f max f mm >— 

f 2 = f s +--- V3 , 

4 

f ol — f 1 — f mf. /os = f S ±f rnfi /o2 /2 — /mfi 


C iw — 1 '■(o 2 ) L v , C sv = 1 :<y 2 s /-v, 

C 2v = 1 : CJ 2 2 Z-V, 


Na obr. 1 je zapojeni vstupnich obvo¬ 
du pri seriovem zapojeni civek. Civky 
oscilatoru jsou pfipojovany k 10 jednotli- 
ve, coz se ukazalo pro 10 A244D jako 
nejvyhodnejsi. Pri KV se sepnou diody 
D,D 2 a uzemni vf pres C 5 C 6 studeny konec 
vstupnich civek KV. Podobne pri SV se 
pres D 3 D 4 uzemni pres C 7 C 8 studeny ko¬ 
nec vstupni civky SV. Pri DV jsou vsechny 
vstupni civky v serii a studeny konec 


BF245 A2U 



Obr. 1. Zapojeni trirozsahoveho prijimade AM s IO A244D 



TDAio+6 


Obr. 2. Zapojeni dvourozsahovbho prijimade 


vstupni civky L 3 (DV). se uzemni pres Ci. 
Prutokem proudu .pres sepnute diody 
a rezistor Ri se uzaviraji nepripojene 
diody. Vzhledem k velkym rozdilum mezi 
indukcnostmi civek LiL 2 L 3 se pri slacfova- 
ni jen velmi malo uplatni jejich indukc- 
nost. Slacfovani zaciname od DV pres SV 
ke KV. Aby na civkach nemuselo byt 
vazebni vinuti, coz by znesnadnilo pfepi- 
nani rozsahu, je na ladeny obvod s varika- 
pem D 5 pripojen Ti, ktery ma yelkou 
vstupni impedanci (zlepsuje selektivitu 
vstupnich obvodu oproti zapojeni s va- 
zebnimi civkami). 

Oscil^itor je shodny s obr. 57 z AR B5/86. 
Z Ti jde vstupni signal do vf predzesilova- 
ce a smesovace, kde se smisi se signalem 
mistniho oscilatoru. Na vystupu 15 10 je 
k dispozici mf signal, ktery je po zesileni 
v mf zesilovaci detekovan diodou Dig. 
Napeti AVC pro vf predzesilovac je odebi- 
rano z vystupu pro S-metr. Obvodem 
L 7 C 24 se zlepsuje selektivita mf zesilovace. 

Na obr. 2 je zapojeni dvourozsahov 6 - 
ho prijimace pro SV a DV, u nehoz jsou jak 
vstupni, tak i oscilatorove civky do serie. 
Signal z anteny jde pres oddelovaci tlu- 
mivku a CiC 2 D 6 na L 3 a na Ti pri SV. 
Diodou D 6 je zkratovan C 3 L 2 . Pro doladeni 
je pouzit C 5 . Soudasne se pfi SV pres 
D,iDi 2 uzemni jeden konec civky L 5 a pres 
Di 2 se k civce pripoji padingovy konden- 
zator C 14 . Vstupni obvod je laden varika- 
pem D 8 a oscilator diodou Di 3 . Pfi DV se 
zablokuje D 6 a pripoji D 7 D 9 . Vf signal je 
pres LiCiC 2 C 3 veden na vstupni obvod 
L 2 + L 3 Cs + CgC 7 D 8 . Pres D 9 D 10 se pripoji 
oscilacni obvod s padingovym kondenza- 
torem Ci 3 . Rezistory Ri 6 Ri 7 se vyrovnavaji 
zbytkove proudy diod a ubytkem naR 20 se 
blokuji nepotrebne diody druheho 
rozsahu. 

Vzhledem k tomu, ze 10 TDA1046 (Sie¬ 
mens, RSR) potrebuje pro vnitrni oscila¬ 
tor jen jednoduchou civku, je vyhodne 
pouzit seriove razeni civek oscilatoru. 
Vnitrni oscilator ma obvod pro stabilizaci 
oscilacniho napeti, takze pfi spravnem 
nastaveni neni nebezpeci pfebuzeni osci¬ 
latoru a tim vzniku harmonickych signalu 
oscilatoru. Stejne zapojeni oscilacnich 
civek je mozne pouzit u vsech 10 , ktere 
vyzaduji oscilator s jednou civkou, jako 
napf. u TDA1072, TDA4100 apod. Zemito- 
ru T, je vf napeti pfes C 2 i vedeno do 
zesilovace T 2 a pfes C 25 na zdvojovac 
napeti D 15 D 16 , z nehoz je fizen promenny 
odpor T 3 , ktery zatlumuje vstupni signal, 
cimz je zabraneno pfebuzeni varikapu D 8 . 
Pfes D 6 je signal mf veden do mf zesilova¬ 
ce, detektoru a dolni propusti a odtud na 
dalsi dolni propust ktera ma 

mezni kmitocet 5 kHz. 

Oba uveden 6 pfijimaCe pouziva- 
ji pro pfepin^ni rozsahu spinaci dio¬ 
dy. Spinaci dioda, stejn 6 jako vari- 
kap nebo jakakoli dioda ma dynamicky 
seriovy odpor a kapacitu. Seriovy dyna¬ 
micky odpor je zavisly na proudu, prote- 
kajicim diodou, a je tim mensi, cim vet§i 
bude protekajici proud. Kapacita spinaci 
diody je zavisla na zavernem napeti 
a bude tim mensi, cim vet§i bude zaverne 
napeti. Oba tyto cinitele se uplatni v lade- 
nych obvodech stejn§ jako u varikapu, tj. 
zpusobuji rozladeni a zmensuji jakost 
civky obvodu. 


A/6 
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f Uprava cislicove stupnice ^ 
z AR-A 9, 10/86 

pro pHpojeni displeje LCD 


Ing 


Jaroslav Belza 


Dekoctery MHB4543 v 1. verzi dtslicovi stupnice se dap vyhodn£ 
pouiit pro buzeni displeje LCD. Vhodny displej tuzemskfe vyroby 
(4DR822B nebo 4DT822B) je celkem Mini dostupny v prodejn&ch 
TESLA. Cldnek popisuje upravu a doplnini obvodu tislicovi stupnice 
z tuneru FM MINI pro pouziti tohoto displeje, kterou jsem uspisni 
reatizoval. Upravou se zmen&i odebirany proud asi na 130 mA, coz 
v podstati odpovidi odb&ru obou d€li£ek ECL. Cast zapojeni s obvody 
CMOS a displej mi zanedbatelnou spotfebu. Displej LCD je taki vyrazni 


tevnijii nez cislovky LED. 

Zapojeni upraveni 6isti stupnice je 
na obr. 1. Je doplndno obvodem, ktery 
vytvifi funkci EXNOR pro zobrazeni 
jedniCky na pozici stovek MHz. Nevyu- 
iiti hradlo 1010 je pouzito jako invertor 
pro zobrazeni desetinnb tecky. 

Desku s ploSnymi spoji jeStd pred 
osazenim souCastkami zkr&time asi 
o 13 mm na stranS rezistoru R99 at 
R120, aby okraje desticky byl asi 2 at 
3 mm od vyvodu 1017, 18, 19. Vzhle- 
dem k pouiiti displeje LCD jsou tyto 


rezistory zbytedni. Otvory pro vyvod 
6 1017, 18, 19 zahloubime ze strany 
sou££stek vfetSfm vrt&kem tak, aby se 
tento vyvod nedotykal ploSky, ke ktere 
mil byt puvodnS pripijen. Spoj mezi 
vyvody 14 109 a 14 1010 (je ze strany 
sou&itek) pferusime, vyvod 14 1010 
pfipojhne na +5 V. Pak teprve zaCneme 
osazovat desky s ploSnymi spoji. Desku 
dislicovi stupnice osadime bez rezisto¬ 
ru R97 a i R120 a tranzistoru T15. Na 
desce displeje zap&jime pruchody mezi 


stranou souc&tek a stranou spoju 
a osadime podte obrazku. PloSky pro 
pripojeni k desce nevrtime — z druhi 
strany jsou spoje! Urcitym probtimem 
zustivi pfipojeni displeje. Pouiijete-li 
displej s pritmelenymi vyvody, stadi ho 
zap&jet do desky. Displej bez pritmele- 
nych vyvodu Ize pripojit s pouiitim 
kontaktu z objimek pro IO, ze kterych 
vyrobime jednoduchy konektor. Je to 
nevd&dni price a vyzaduje jistou zrufi- 
nost. Osazene desky pfilozime k sob4 
a pripijime. Vzhledem k pomirnS 
malimu uhlu, ve kterim je udaj Citelny, 
doporuduji pripijet desky k so be ne 
kolmo, ale v uhlu 70 ai 80°. Kouskem 
tenkiho dritu propojime mezi sebou 
vyvod 4 1012 (Q6), vyvody 6 1017, 18, 
19 (MODE), vyvody# a 9 1010 (invertor) 
a pio&ku „COM“ desky displeje. Vyvod 
10 1010 propojime s ploSkou „DT“ 
a vyvod 2 1016 (Q1) na plo§ku „1“. 

Tim je celi uprava hotovi a po 
pripojeni napajeciho napeti se na di- 
spleji zobrazuje pozadovany udaj. Osci- 
loskopem zkontrolujeme, je-li na v£ech 
vyvodech displeje stridavb napiti ob- 
dilnikoviho prubihu s amplitudou na- 
pijectho napiti (Oaz 5 V). 

Na mistfe 109 doporuduji pouiit inte- 
grovany obvod U4013, vyribiny 
v NDR. Vzhledem k vitSi rychlosti toho¬ 
to obvodu pracuje pak stupnice ai do 
kmito&tu 125 MHz i pri jedinim napije- 
cim nap£tf 5 V. 
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Elektronicka hraci kostka 


Pavel Mikulecky 


Pro stavbu elektronick6 hraci kostky 
bylo jii uvefejn§no vice n&vrhu. Pokud 
byl jako z&kladni prvek pouiit CitaC, 
byly vyuzity pouze tri bity. Proto jsem 
se rozhodl pro integrovany obvod 
MH7490, ktery umoifiuje nastavit 6islo 
9. Hned za nim pak n&sleduje nula. Tim 
jsem Cislo 5 posunul o Ctyri vy§e 
a rozSifil ho tak o jeden bit. PoCet 
kombinaci v cyklu pfitom zustal stejny. 
Pak jsem systematickym prohazovanim 


muzeme vypustit i MH7400. Pouiiti 
obvodu MH7490 je v§ak nutn6 a nelze 
jej nahradit napfiklad obvodem 
MH7493. 

Z psychologickych duvodu je dobr6, 
kdyz v okamziku „h&zeni“ nesviti z£dn£ 
dioda. Proto jsem anody v§ech diodo- 
vych dvojic pfipojil na pfepinai. Stfed- 
ni dioda vSak sviti stele. Tento nedosta- 
tek Ize ale odstranit napfiklad tak, ie 
mezi vystup „C“ z fiitade a vstup 



MH7400 

MH7490 



Obr. 1 Schema zapojeni (kapacitu Cl Ize podle po- 
treby zvStSit az na 10 nF) 

kombinaci n&leiejfcich k jednotlivym 
Sislum kostky dospel ke ctyfem jedno- 
duch^m pfevodovym vztahum. V uvahu 
bylo tfeba br&t i to, ie dv6 svitiv6 diody 
zapojen6 v serii Ize rozsvftit jen urovni 
L (anoda je pres rezistor pfipojena na 
+5 V), protozeurovefi H jevtomto pfipade 
nedostafcujici, Zapojeni je na obr. 1. 

Jeden invertor v zapojeni jako deko- 
der Ize jednoduse nahradit i tranzisto- 
rem a pokud nahradime t hi generator, 



i deska s ploSnymi spoji (obr. 2). 
Krabicku si kazdy zhotovi podle vlast- 
nich moinosti a stejnd tak i provedeni 
svitivych diod. Pfi oiivov&ni je vhodn6 
vSnovat pozornost spravn6 polarity 
nap&jeciho nap6ti a tak6 p6lov£ni sviti¬ 
vych diod. Nedopustime-li se omylu, 
pracuje obvod na prvni zapojeni. 


invertoru pfid£me dlodovy souCtov^ 
Clen. Anebo tak, ie spolefiny v^vod 
svitivych diod pfipojime trvale na klad- 
ny p6l zdroje, namisto prepinaCe pouii- 
jeme spinaC, ale diody n£m budou pfi 
,,ltezeni“ svitit v§echny. 

K napdjeni jsem pouiil bfeinou bate- 
rii. 4,5 V, pro jejiz pouziti je navriena 


SMAZATELNA 
OBRAZOVA DESKA 

Zajimavym vyvojovym produktem 
americk6 firmy 3M v oblasti optickych 
pamdfovych system u je deska, na nii 
je z£znam i reprodukce realizov^na 
laserovym paprskem a ktera je pfitom 
smazateln&. Tato deska sdruiuje vlast- 
nosti optick6ho i magnetick6ho nrtedia. 
Muze byt nahr&tena, reprodukovana 
i smaz£v6na bez omezeni iivotnosti. 
Deska nte pfi prurcteru 5 1/4" (asi 
13,5 cm) pam6fovou kapacitu a i 
500 MB, z Cehoi vypl$v6 velmi pfiznhte 
cena matertelu na jeden bit. 

Deska je opatfena spectelni vrstvou, 
ktete reaguje nejen na optick£, ale tak6 
na magnetick6 podnSty. BShem z&zna- 
mu ohmte laserovy paprsek jednotliv6 
<teste£ky magnetick6 vrstvy (tzv. do- 
rrteny). Ty jsou souCasnd vystaveny 
pusobeni magnetick6ho pole. Toto 
magnetick6 pole, .spolu s teplotou 
vytvofenou laserovym paprskem, m6ni 
polaritu techto magnetickych dorrten. 
Zaznam je tedy vytv&fen fetezcem 
pdlovanych donrten. Protoze kone£n£ 
informace tedy neni zaznamen4vdna 
(jako dosud) v podob§ hrbolku 
a proteklin, Ize ji v pfipadS potfeby op§t 


smazat a tedy uv6st do vychoziho 
stavu. 

Pfi reprodukci „6te“ laserovy papr¬ 
sek (tentokr&t v§ak s podstatnfi men§i 
energii) tyto magnetick^ dom6ny. Pa¬ 
prsek je Iine£rn6 polarizov^n. Jakmile 
dopadne na vrstvu desky, je v dusledku 
Kerrova, pfipadnd Faradayova efektu 
jeho polarizaCni rovina natoCena 
o urCit^ uhel. Tyto zm§ny jsou pak 
pfevedeny na znrteny jasu a snimdny 
fotodiodou. 

V pfipadS nutnosti smaz^ni pouiije- 
me op6t laserovy paprsek s velkou 
energii, ktery v§echny dom6ny uvede 
zp£t do jejich vychoziho stavu. Deska 
pak mu£e byt pouzita k novemu zAzna- 
mu. 

Takova deska je schopna pojmout 
podstatnS v6t§( mnozstvi informaci nei 
b6£n6 magnetick6 desky a prach ii jin6 
nefiistoty nemaji na jakost dteni pod- 
statn6j§i vliv. Tak6 probtemy, kter6 
jinak pfin^Seji drop-outy,. jsou zde 
zanedbateln6. Cteni, jak vyplyv& 
z principu, je bezkontaktni. 

Vyrobce upozorhuje, ie tyto desky 
v sobS sdruzuji vlastnosti desek OROM 
(Optical — Read — Only — Memory) 
i DRAW (Direct — Read — After 
— Write) a m6ly by se v nejbli2§t 
budoucnosti st£t hlavnim panrtefovym 
m6diem pfi zpracov&v£ni dat. Je po- 


chopiteln6, ie je Ize pouiit i k z&znamu 
zvukovych 6i obrazovych sign^lu 
a oblast-jejich vyuiiti by tedy nrtela byt 
velmi SirokA. — Hs— 

POTREBUJETE KVAUTNI 
K0NC0VY STUPEN PRO VYSILAC? 

Po firm6 ICOM, kter^ ji i dfive nabize- 
la koncovy stupeh pod oznadenim 
IC-2KL, dod^v^i od leto§niho roku 
i znama firma YAESU celotranzistorovy 
koncovy stupeh s vf vykonem 600 W, 
jako kompaktni celek se zdrojem 
(48 V/25 A) a automaticky dolacfova- 
nym antennim Clenem, ktery pfizpusobi 
libovolnou impedanci v rozmezi 16 ai 
150 Q v p^smech 160 ai 10 metru. Pfi 
propojeni s transceiverem FT757GX, 
767GX nebo FT980 neni tfeba pfepinat 
p£sma, elektronick6 pfepin^ni je fizeno 
mikroprocesorem transceiveru. Kon¬ 
covy stupeft nem^ z^dn6 ,,knoflikov6“ 
ladici prvky, v§e se fidi tlafiitky. Cena je 
v§ak rovnez exkluzivni — pfibliin§ jako 
dvou transceiveru FT757GX nebo dvou 
elektronkovych koncovych zesilovadu 
FL2100. 
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Ing. Bohumil Taraba 


Binifln mrtMi hi 

mm mtm zkuivic m 


Technickd udaje 

Napcijacie napStie: 9 V. 

Odoberany prud: 14 az 22 mA. 
Vykonovy zisk: 16 dB. 

$umov6 dfslo: 3 az 5 dB. 

Impedancia (vstup, vystup): 75 ft. 
Tranzistor: KF910. 

Popis zapojenia 

Jednotranzistorovy antdnny predzo- 
silAovad pre UHF je konStruovany na 
zaklade vermi dobrych skusenosti 
s pdsmovymi predzosilAovadmi pre 
VKV a III. TV pdsmo, uvedenymi v AR 
A 2—3/85. 

ZosilAovad je realizovany ako jedno- 
stupAovy, osadeny tranzistorom typu 
KF910. Schema jeho zapojenia je na 
obr. 1. Sudiastky Cl a LI tvoria vstupny 
prispdsobovacf obvod pre pdsmo UHF, 
odporovy delid R1 a R2 vytvara riadiace 
napatie pre elektrOdu G 2 tranzistora. 
Vystupny obvod je tvoreny tlmivkou Tl 
a oddefovaclm kondenzatorom C2. 
Kondenzdtory C3 a C4 su btokovacie. 

Stavba zosiiAovada 

Cely predzosilAovad je uloieny 
v krabicke z pocinovaneho plechu. Sief 
krabidky a rozmery prepdlky su uvede- 
nd na obr. 2. Otvory pre sklent pre- 
chodky su v strede stien krabidky a ich 
priemer je zdvisly od pouiitdho typu 
prechodiek. Taktiei i priemer diery pre 
prechodkovy kondenzdtor C3 je zdvisly 
od jeho rozmerov. 

V prfpade, te prechodkovy konden- 
z&tor nie je k dispozicii, je moind 
pouiif i sklenu prechodku, no je po- 
trebnd spolodny bod rezistoru R2 
a tlmivky Tl blokovaf keramtckym kon- 


+9V 



KF910 


Obr. 1. Schema zapojenia zosUiiovada 
8 



Obr. 2. Krabidka 



denzdtorom o kapacite 1 a i 2,2 nF. 
Daldou moinosfou napdjania zosilAo- 
vada po kdbli je koncepcia popisovand 
v AR A 2—3/85. 

Pre stavbu zosiiAovada je potrebnd 
zachovaf zdsady ako je: sudiastky 
umiestAovaf v krabidke podra obr. 3, 
pasivne sudiastky osadzovaf s do naj- 
krat&'mi vyvodmi, tranzistor prispdjko- 
vaf ako posledny (nie trafopdjko- 
vadkou) a na rozdiel od zosilAovadov 
z AR A 2—3/85 ho prispdjkovaf zvrchu. 



Obr. 3. Umiestnenie suiiastok v krabidke 

Oiivenie zosiiAovada 

Po dodrieni z&sad prdce s MOSFET 
by pri oiiveni nemali byf iiadne pro- 
bldrny. Po pripojeni kladndho napatia 
9 V sledujeme prud, teduci tranzisto¬ 
rom. U tranzistorov typu KF910 sa tento 
prud pohybuje v rozmedzf 14 ai 22 mA. 

Funkdnosf zosiiAovada zisfujeme 
metddami, ktord su z&visld od pristro- 
joveho vybavenia. Najdastejdie sa 
predzosilAovad zapojt medzi nasmero- 
vanu antdnu a TV prijfmad a sledovand 
je uroveA ..referendnych kandlov" pred 
■ zaradenim a po zaradeni zosiiAovada. 
V tomto prfpade je doladenie predzo- 
silAovada moind deformdciou 
cievky L,. 

NapAjanie zosiiAovada 

Uvedeny zosilAovad je urdeny pre 
montdi priamo do antdnnych krabfc. 
ZosilAovad pripraveny k montdii je na 


Technickd udaje 

Napdjacie napatie: 9 V. 

Odoberany prOd: 25 ai 44 mA. 

Vykonovy zisk: >20 dB. 

Sumovd disio: 4 ai 6 dB. 

Impedancia 

(vstup-vystup): 75 SI. 

Tranzistory: 2x KF910. 

Popis dinnosti 

Vo vetml stabych prijmovych pod- 
mieAkach TV sign&lu v pdsme UHF 
vznikd moinosf vyuiif na zosilnenie 
tychto signdlov v cfalSom texte popiso- 
vany dvojstupAovy zosilAovad. 

KonStrukcia tohto zosiiAovada nad- 
vazuje na ui uvedeny jednostupAovy 
zosilAovad. Schdma zapojenia je na 
obr. 1. Su to viastne dva jednotranzis- 



obr. 4. Napdjanie zosiiAovada je moind 
po koaxidlnom kdbii o impedancii 
75 n alebo i zvlddtnym izolovanym 
vodidom fahanym vedTa koaxidlneho 
kdbla. 

Ak pouiijeme prvu moinosf, potom 
predzosiiAovad pripojime k antdnnemu 
zvodu podra obr. 4. Predradeny rezis- 
tor R x volime podra verkosti napdjacie- 
ho napatia, ktord mdme k dispozicii. 
Jeho odpor a zafaienie must byf takd, 
aby zosilAovad nepracoval s napdtim 
vdddfm ako 9 V. 

Napr.: Pre napdjanie zosiiAovada zo 
zosiiAovada MBV3214 (NOR) je dopo- 
rudeny rezistor 390 fl/0,25 W; pre mini- 
tesu sa predradeny rezistor vynechdva; 
pre AZS03 za pouiitia vyhybky je 
doporudeny rezistor 820 fl/0,5 W. 


Zoznam suiiastok 


Rezistory 

R1 150 kn (najtepSie TR 191) 

R2 330 kO (TR 151, 212) 

Kondenz&tory 

Cl 3,3 pF, TK 754 

C2 1 nF, TK 724 

C3 1 ai 2,2 nF, TK 554 

C4 330 pF. TK 661 bezvyvodovy 

Cievky 

LI 2 z ctrotu o 0 0,5 mm CuL na 
0 4 mm 

Tl 18 z drdtu o 0 0.3 mm CuL na 
0 3,5 mm, vzduchovd 


torovd zosilAovade podra obr. 
1 z minuldho dfsla, zapojend za sebou. 
Zviazand su kapacitnou v&zbou (C5). 
Vstupny a vystupny obvod je zhodnej 
kondtrukcie ako u jednostupAovdho 
predzosilAovada. 

Stavba 

DvojstupAovy zosilAovad montujeme 
do krabidky z pocinovaneho plechu 
o rozmeroch 45 x 25 x 15 mm (obr. 2). 
Prepdiky maju rozmery podra obr. 2. 
Zasady vyhotovenia krabidky a postup 
pri prdci su uvedend v predchddza- 
jucom texte. Hodnoty a druhy pouii- 
tych suciastok su v zozname sudiastok. 
Rozmiestnenie sudiastok v krabidke je 
tiez na obr. 2. K stavbe zosiiAovada je 
potrebnd poznamenaf, ie blokovacie 
kondenzdtory C2 a C4 je najvyhodnej- 
Sie pouiif bezvyvodovd. No nie vidy sa 











Obr. 2. Umiestnenie sudiastok v krabidke 



ich podari zohnaf, a preto nie je na 
zavadu pouiif i dostupn^ typy keramic- 
kych kor>denz4torov a osadzaf ich s to 
najkratSfmi vyvodmi. Tranzistory T1 
a T2 opdf prisp£jkujeme ako posledn6. 

Oiivenie 

Po pripojeni kladn£ho napdtia 9 V by 
sme mali zmeraf odoberany prud od 25 
do 44 mA. Odoberany prud zdvisi od 
vyberu tranzistorov. FunkCnosf kontro- 
lujeme v otvorenom stave krabiCky 
zhodne s predchetdzajucim pripadom. 

Zisk zosilnovafia je funkciou viace- 
rych faktorov. Kvalita pou?itych polovo- 
dicov a pr&ce su vermi d6!eZit6. Prak- 
ticke vysledky uk&zali, ze pri pouziti 
tranzistorov typu KF910 bol dosiahnuty 
vdtSi zisk ako v tom istom zapojeni 
s tranzistormi typu KF907. lived en6 je 
to preto, iebo podfa kataidgu TESLA by 
to malo byf opaCne. 


Napijanie predzosiiftovaca 

Koncepcia je zhodna s napajanim 
jednotranzistorovdho zosilftovaCa. Od- 
pory predradenych rezistorov je po- 
trebnd vypofiitaf z Ohmovho zakona, tj. 
z potrebnOho ubytku napatia a tefiuce- 
ho prudu. Vzhfadom na relati'vne vacSi 
prudovy odber tychto zosilftova£ov je 
potrebrve dbaf na dostatodne vyhlade- 
nie napajacieho napStia. 

Zhodnotenie vystedkov 
dosiahnutych v praxi 

Oba uvedend typy zosilfiovatov 
z minuldho a tohto 6isla boii v posted- 
nom obdobi aplikovan£ podra prijmo- 
vych podmienok pri realizdcii antdn- 
nych sustav. Vysledky su vermi po- 
vzbudiv6 i kecf by bolo mofnd namte- 
taf, Ze MOSFET nie su vbodn6 pre 
pasmov6 zosilftovaCe. 

Ak je pouiity ako krit6rium zosilrto- 
vac s BFT66 podra AR B4/85, tak je 
prirovnanie s popisovanymi zosilAo- 


vaCmi z hradiska zisku nasledovnd: 

1.2x KF910, 2. 1 x BFT66, 3. 1 x KF910. 

Sumovd vtastnosti popisovanych zo- 
silnovacov su v unosnej miere. Pocho- 
piterne nie je mo2nd dosiahnuf takii 
nizku mieru 5umu ako u BFT66. 

Zoznam sudiastok 

Rezistory 

R1. R3 150 ka (najlepSie TR 191) 

R2. R4 330 kn 
KondenzAtory 
Cl 3,3 pF, TK 754 

C2. C4 330 pF, TK 661, bezvyvodovy 
C5 4,7 pF. TK 725 

C3. C6 1.5 nF. TK724, popf. C6, 1 a Z 
2,2 nF, TK 554, prechodkovy 
C7 1 nF, TK 724 

Cievky 

LI, L2 2 z drdtu o 0 0.5mm CuL na 
0 4 mm 

Tl 18 z drOtu o 0 0,3 mm Cul na 
0 3,5 mm 
Tranzistory 
Tl, T2 KF910 


Indikacm obvody 
pro rozhlasove prijimace 


Ing. V. Teska 


Zvoleny rozsah a druh provozu Ize 
indikovat diodami LEO, pfipojenymi pres 
predradne odpory a prislusne tlacitko 
k napajecimu napeti. 

Zapojeni S-metru s diodami LED je na 
obr. 1, 10 A277D je zapojen jako pdskoyy 
indikitor s LEO D t az 0 7 . Rezistorem Ri je 


nastaveno referencni nap&ti a tim i citli- 
vost indikatoru. Pri AM je vystupni napeti 
z vyvodu 10 10 A244D vedeno pres R« 
a filtracni kondenzator Ci na vstup 17 
A277D. Pri provozu FM je napeti z vyvodu 
14 10 A2250 vedeno na vstup indikatoru 
pres R*R 5 . Rezistorem R 5 se nastavuje 
citlivost S-metru pfi FM. 


D,oiD r -7»VQA23 
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Obr. 1. Zapojeni S-metru s diodami LED 



Na obr. 2 je zapojeni stupnice se 34 
diodami LED. Stupnice s LEO ma proti 
mechanicke stupnici tu vyhodu, ie neni 
zapotfebi pfevod ze stupnice na ladici 
agregat, a oproti digital™ stupnici je 
pritom jednodusSi. Oioda 0% je urcena 
pro korekci rovnomernosti stupnice pfi 
vetsich ladicich napfetich. Vstupni signal 
z ladiciho agregatu je priveden pres R 2 na 
vstup 17 v§ech 10 A277D. Referendni 
napeti na vyvodech 3 a 16 jsou nastavena 
rezistory RiRsRsReRrRs- Potenciometrem 
R 3 se nastavuje levy kraj s potenciomet¬ 
rem R s pravy kraj stupnice. Rezistor R 9 je 
zapojen na referendni napeti 30 V, maxi- 
malni ladici napeti privadene na poten- 
ciometry. 


Se dioda D,C70 U ~VGAT3 


Obr. 2. Zapojeni stupnice s diodami LED 














Ing. Vit Kotrba, OK2BWH 


Popisovany koncovy stupefi vznikl 
predevSfm pro pouzitive spojeni s TRX 
Ml60. Z toho duvodu je pFedkl&dan& 
dokumentace pFizpusobena t§mto 
podminkam. Koncovy stupeft (obr. 1) je 
naprosto nez£visia jednotka, rel6, pFe- 
pinajici vysiteni — prijem, je oviad£no 
vysokofrekvendnim signaiem (obr. 2, 
3). Sou66stf koncov6ho stupnS je zdroj, 
z n§ho2 je odebtrdno i stabilizovan6 
napeti 13,5 V pro transceiver M160 
(obr. 4). 

Zesilovafc (obr. 5) je v dvojCinnem 
zapojeni, kter6 m£ sv6 vyhody 
— zejm£na v tom, ze Iich6 harmonick<§ 
jsou prirozen§ potlaCeny vyvdzenym 
zapojenfm vystupu. 

Vstupni transformator Trl (4:1) 
transformuje vstupni impedanci 75 Q 
na 18 Q. Tr2 budi soumerne baze T1 
a T2. TFeti transformator Tr3 zaji§fuje 
soumSrna zatiieni T2. Kazdy tranzistor 
ma tedy vstupni impedanci asi 9 Q. 

Tr4 na vystupu ma dv§ funkce — 
1. ZajiSfuje stejnosmSrn6 napajeni ko¬ 
lektoru T1, T2. K nasycenf dvouotvoro- 
vych jader nedojde, protoie prochaze- 
jici proud ve vinutich zapojenych proti 
sob£ vytvaFi magnetick6 pole 
opacn6ho smyslu. 2. Tr4 zajiSfuje sy- 
metricka napajeni kolektoru T1, T2. 


dvouotvorovych jadrech (obr. 6) vidy 
6 zavitu bifilarne, dvema draty 
o 0 0,4 CuL zkroucenymi tak, ab’, byly 
asi 2 at 3 zavity na 1 cm d6lky. Pri 
zapojovani je nutno dat pozor na 
za&dtky a konce vinuti (zaCatky ve 
sch6matu jsou oznaCeny tedkou). 

Napajeci napSti je 16 V ze zdroje 
podle obrazku a odtud se stabiliz&to- 
rem nap£ti se Zenerovou diodou 
a tranzistorem T3 odvozuje potrebnych 
13,5 V pro transceiver Ml60. 

Na vystupu z PA je zapojen Cianek L, 
kterym se dolacfuje vstupni impedance 
ant6ny typu LW apod, a kterym se 
omezuji harmonicka kmitoCty. Civka LI 
ma indukCnost 50 a i 60 nH, je navinuta 
na 0 20 mm 60 zavity dratem 
o 0 0,5 mm CuL s pravidelnymi od- 
bofikami. Ladici kondenzator C5 je 
beznaho typu 2 x 350 pF s obfema 
sekcemi zapojenymi paralelnd. 

SouCastky jsou uspoFadany na dvou- 
stranna desce plo§nych spoju VXX 
(obr. 7, 8). SouCastky jsou pajeny ze 
strany spoju kroma tranzistoru T1, 2, 3, 
ktera jsou umistSny zespoda. V tato 
casti je mad* preru§ena a pod tranzisto- 
ry (KU611) je chladid ve tvaru 
U — podle obr. 9. 


Obr. 1. Celkovy pohled na koncovy 
stupen (prototyp na snlmku 
i sev detailech liSf od popisu) 


rete LUN 2 V 



Obr. 2. Zapojenl rete LUN 12 V 



2xKA501 2 xKF508 KA501 


* nastavit cos konstontu 

Obr. 3. Zapojenl splnaclho obvodu VOX 


Oziveni 

Pri spravn6m zapojeni (dodrleni za- 
Catku a koncu vinuti transformatoru Trl 
az Tr5) by m£l PA pracovat bez potizi. 

V prvni fazi se uvede do chodu vf VOX 
(napajeci napfeti pro T1, T2 nebude 
pripojeno), potom se zkontroluje, zdali 
PA ve stavu bez buzeni nema sklon ke 
kmitanl. K tomu uCelu se pripoji pFes 
amp^rmetr napajeni pro T1, T2 
a kontrolujeme odb6r. Bez buzeni by 
mel byt proud / k nulovy. Na vystup se 
zapoji automobilovci Zcirovka 12 V 
(15 W). Jasny svit pFi zakliCovani M160 
nas pFesv6d6i, ze je v§e v poF&dku. 
Op6t zkontrolujeme, jestli PA nezakmi- 
t^v6 — pFi spou§t§ni a zveddni kliCe 
musi z£rovka svym svitem a amp^r- 
metr m§Fenym proudem sledovat cha- 
rakter klfCov^ni. Zmenou odporu R3 
z baze KF508 na zem se nastavi vhodn^ 
casovd konstanta doby pFitahu rel6 
(moino nahradit trimrem 25 kQ). Zkon¬ 
trolujeme stabilitu nap6ti 13,5 V na 
vystupu T3, abychom pFede§li kufikdni 
M160. 

Na z&v6r se odpoji i&rovka a pFes 
Cl^nek L a vhodny vf indikAtor, pFip. 
mSFifi CSV se doladi ant6na. 

PFi nap§ti 15 at 16 V bude proud 
/ k 1 at 1,5 A, tzn. pFikon kolem 20 W 
s ucinnostf 50 az 60 %. Zvy§ov6nim 
U k se ohrozuje iivotnost tranzistoru. 

V puvodnim pramenu [1] jsou uvedeny 
vysledky mfeFeni koncoveho ^tupn§ 
tohoto typu s tranzistory 2N5321 na 
vy§§ich p^smech. AutoFi uvdddji 
P v y St = 5,5 W (7 MHz) a 5 W (14 MHz) pFi 
budicim vykonu P bu2 = 0,5 W (7 MHz) 
a 1 W (14 MHz) a ucinnost 50 az 60 %. 

V§em z^jemcum pFeji mnoho usp§- 
chu pFi stavbS. 


Transform^itor Tr5 transformuje syme- 
trick6 zapojeni kolektorO T1, T2 na 
nesymetrickych 75 Q. To znamen£, ze 
na kazdem kolektoru je impedance 
37,5 Q. 

Tolik k principu pr£ce. Co se tyCe 
vlastniho provedeni, transformdtory 
Trl, 2, 3, 4, 5 jsou navinuty na 
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Obr. 4. Schema napajeclho zdroje pro koncovy stupen 























































Obr. 9. Chladid pod tranzistory T1, T2 
(KU611) 
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Z opravarskeho sejfu 


ZAVADA AUTOPRIJIMACA 
TESLA 2113 B-2 

Na rozsahu VKV sa asi 10 minut po 
zapnuti zacal prijem zhorSovaf 
a v priebehu niekorkych sekund bol 
rozsah VKV ,,pr£zdny“. Tato chyba sa 
opakovala pri zapnuti prijimaca alebo 
pri prepnuti z inbho rozsahu na rozsah 
VKV. 

Kedie prijem na ostatnych rozsa- 
hoch zostal v pdvodnej kvalite, po'do- 
zrenie padlo na ladiace napatie. To sa 
aj potvrdiio, pretoze na lOI (MAA550) 
bolo napatie 5 V a tranzistor T4 (KF507) 
sa silne zohrieval. 

Po vychladnuti a opatovnom zapnuti 
bolo usmemenb napatie na vystupe 
meniCa prb ladiace napatie 84 V (klad- 
ny-p6l C34 protr kostre), navy§e napatie 
bolo na kondenzatoroch C34 a C34 
nerovnomerne rozloJene. Vyhiadzova- 


232 


cie kondenzatory (C33 a C34> toto 
napatie vydriali asi uvedenych 10 mi- 
nut. 

Pre odstranenie zavady postaiilo 
trimrom R34 zmen§if prud baze T4 tak, 
aby sa usmernena napatie na vystupe 
meniCa zniiilo na 60 a i 65 V a nerovno- 
mernost napatia na kondenzatoroch 
C33 a C34 bola ui zanedbatelna. 

Podobnu zavadu mo|u mat aj in£ 
typy autoprijirhaCoVi pretoie spdsob 
ziskavania ladiaceho napatia sa pou- 
iiva s malymi upravami od roku 1975. 

Ing. Jan Grman 

ZAVADA AUTOPftlJiMACE 
2114 B 

Ve. sy^m zamSstnani jako opravaf 
jsem se ji^n6kohkrat setkal se zavadou 
prijimaSe 2114B, kterou zpOsoboval 
pferuSeny spoj na desce u kolektoru 
vstupruho tranzistoru T1. K vzniku tato 
zavady obvykle dochazi siln6j§im za- 
tladenim na tlaCitko rozsahu dlouhych 
vln. 

Zavadu opravime tak, te nejprve 
odpajime T1 a odsajeme cin. Pak 


tladitko dlohovlnnaho rozsahu zamaCk- 
neme co nejdaie a tranzistor znovu 
pfipajime. PferuSeny spoj nakonec 
propajime cinem. Pak se ji i opakovani 
teto zavady nemusime obavat. 

Vlastimil Voda 

ZAVADA TELEVIZORU 
TESLA COLOR 

Zavada se projevovala tak, ze z barev- 
neho obrazg nepravidelne mizela cervena 
barva. Bylo videt pouze nazhak cervenb 
barvy u leveho okraje obrazovky.^ ta se 
vsak smerem vpravo ztracela uplne. Cer^ 
vena barva chybela i pfi nastavene nulave 
barevne sytosti, obraz tedy nebyl Cernobtly. 

Mefenim mapeti na obrazovce jsem 
zjistil, ze napeti .na katod£ cervene trysky 
je znacne odtisne od napati na obou 
ostatnich katodach. Napeti na T219v ob- 
razovem zesiiovaci byla rovnez zmenena. 
Zavadu zpbsoboval nedokorialy spoj u- 
vnitf kondenzatoru.C281 (1 uF). Po jeho 
vymene a serizeni byl obraz opet bez- 
vadny. 

Ing. FrantiSek Duchecek 











































AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


~ VKV 

Vedeni souteznich deniku 
z VKV zavodu 

UspofAdani.stanicniho dem'ku vychazi 
z doporuceni pfislusne komise IARU a je 
provAfeno lety praxe. Bohuzel je stale 
mnoho radioamateru, ktefi nevenujido- 
statecnou pozornost spravnemu vedeni 
soutezniho deniku, coz ma za nasledek 
jejich diskvalifikaci v danem zavode 
a znehodnoceni usili celAho kolektivu, 
o financnich nakladech a moralnich §ko- 
dach ani nemluve. 

Jak tedy vesti dem'k, aby se pfedeslo 
diskvalifikaci: 

A) Soutezni dem'k 

Titulni list soutezniho deniku 
Nejlepe je pouzit pfedtiSteny formula? 
„VKV soutezni dem'k" a vyplnit jej bez- 
chybnA ve vsech rubrikach. Pokud neni 
k dispozici, must titulni strana obsahovat: 

1) Znafiku stanice, tak jak byla pouzita 
v zavode 

2) Lokator (sestimistny). 

3) Oznaceni, zda se jedna o stAle 6i 
prechodne stanoviSte (QTH). 

4) Kategorii - tak, jak je uvedeno v pro* 
pozicich zAvodu (6islo nebo pismeno, 
vice operAtoru = MULTI OP; jednotli- 
vec = SINGLE OP). 

5) Pasmo. 

6) Po6et stran deniku. 

7) Nazev zavodu. 

8) Jmeno a znadku vedouciho operato- 
ra, zna6ky ostatnich operatoru. 

9) Soutezni QTH a nadmofska vyska. 

10) Vysilac - typ profesionalniho zafizeni 
nebo zkrAceny popis (transceiver). 
V zAvodech s omezenym vykonem 
musi byt uveden typ zarizeni nebo typy 
tranzistoru 6i elektronek, i kdyz neni 
koncovy stupen samostatny. 

11) Koncovy stupen (samostatny) - typ 
tranzistoru 6i elektronek - vykon. 

12) Pfijimac - (transceiver) pfi stiznos- 
tech na ru§eni uvest typ tovarniho 
zarizeni nebo stru6ne popsat vstupni 
6ast. 

13) Pouzity antenni system. 

14) Podet spojeni. 

15) Sou6et vzdalenosti - pocet bodu pri 
pasmovem hodnoceni. 

16) NAsobice (jsou-li). 

17) Vysledny soucet bodu. 

18) Prum§r (km) QSO, nejlepSi DX v km 
a jeho znadka, vydet zemi. 

19) Cestne prohlaseni. 

20) Datum. 

21) Podpis. 

22) Pfipominky k zavodu. 

Oalsi strany deniku musi obsahovat: 

a) Znacku stanice pouzitou pri soutezi, 
pasmo a 6islo strany. 

b) Datum - nejmenS 1 x na kazde strance 
a pri kazde zmene. 

c) Cas v UTC, pfifiemz hodiny je moine 
uvadet jen jednou a pfi kazde zmene. 
Minuty se uvadeji u kazdeho spojeni. 

d) Znadky protistanic musi byt zapsany 
kompletni. 

e) Vyslany k6d (report a cislo spojeni) 
musi byt uplny. 

f) Vyslany lokator (vlastni) staci uvadet 
jednou na prvnim radku kazde stran- 
ky. (U novych formularu v zahlavi 
kazde stranky.) 


g) Prijaty kod a lokator protistanice musi 
byt uv4den vzdy kompletni v kazdem 
radku. 

h) QRB v km nebo body za spojeni. 
Zmefene nebo vypoctene vzdalenosti 
musi byt zaokrouhleny na cela cisla. 

i) Vyrazne oznadeni nasobicu, pokud se 
v zavode pouzivaji. 

j) Jasne oznadeni opakovanych spojeni 
- body za takovd spojeni prodkrtnuty. 

k) Nedokoncene spojen i (nepotvrzene) - 
0 bodu 

l) Kazda stranka je ukoncena soudtem 
bodu, pripadne i nasobicu. 

m) Format deniku vyplndny tiskarnou po- 
citace musi odpovidat predtistenemu 
formulari. Na strane deniku vypisovat 
30 radek s mezerami, aby bylo misto 
na vpisovani oprav pfi vyhodnoceni. 

n) Pro snazdi vyhodnoceni se doporucu- 
je psat deniky jen po jedne strane listu. 

Deniky z kazdeho pasma zvlast se sediji 
v levem hornim rohu a odesiou v pozado- 
vanem terminu na spravnou adresu. Ze 
soucasnd probihajicich zavodu (A1 zavod 
a MMC, Den rekordu a IARU IVHF) posilat 
deniky ve dvojim vyhotoveni. Rubriky ti- 
tulnich listu vyplnit podle propozic zavo¬ 
du (n&zvy, kategorie ...). 

B) Diskvalifikace 

Komise pro vyhodnocovani zavodu 
postupuje pfi kontrole n&sledujicim zpu- 
sobem: 

1) Stanice bude diskvalifikovana za 
§patne nebo neupln^ vyplndny denik. 
Titulni list musi mit vypln^ny vSechny 
z^sadni rubriky. Mezi zasadni rubriky 
se nepofiitaji udaje uvedene v bode 
A6, A9 - nadmofskd vy§ka, A18 a A22. 
Ostatni udaje jsou z&sadni. 

2) Pokud bude nadalSich strank^ch chy- 
ttet znacka stanice pouzita v soutezi. 

3) Nebude-li uvedeno datum alespoh 1 x 
na kazde strance a pfi kazde zmene. 

4) Bude-li jiny fias nez UTC nebo bude-li 
vice nez 10 % 6asu spojeni mit v§tsi 
chybu nez 10 minut. 

5) Ma-li vice nez 10 % vzdalenosti Spat- 
n6 zntefenych 6i vypoditanych, pfi- 
6emz povolena tolerance je maximil- 
ne plus 6i minus 5 km oproti spravne 
hodnote. 

7) Nejsou-li vzdalenosti u jednotlivych 
spojeni zaokrouhleny na cela cisla. 

8) Je-li neditelny denik. 

9) Jsou-li 3 a vice stiznosti na ruseni 
v denicich protistanic, odposlechove 
sluzby a kontrolnich organu. 

10) Pfi nedodrzeni povolovacich, soutez¬ 
nich a „V§eobecnych podminek pro 
6s. VKV zavody “ (RZ1985, c. 1, str. 18). 

11) Zduvodnenym rozhodnutim vyhodno- 
covaci komise. 

C) Srazky bodu 

1) Soutezni spojeni je neplatne pro obe 
stanice: 

a) Kdyz jen jedna stanice pfijala sou¬ 
tezni kod a lokator. (Soutezni spo¬ 
jeni je zasadn§ platne jen tehdy, 
kdyz obe stanice si vzajemne potvr- 
di spojeni obvyklym zpusobem.) 

b) Bylo-li spojeni zapocato pfed ofici- 
alnim za6atkem anebo dokonceno 
po oficialnim ukonceni doby 
zavodu. 

2) Soutezni spojeni je neplatne pro kon- 
trolovanou stanici: 

a) je-li rozdil v 6ase vetsi nez 10 minut, 

b) je-li jakdkoliv chyba v pfijatem loka- 
toru. 


c) za vice nez dv6 chyby v pfijate 
znadce nebo kodu. 

3) Sm'zeni poctu bodu 

a) Za jednu chybu ve znacce protista¬ 
nice nebo v pfijatem kodu seodeci- 
ta z hodnoty bodu pfislusneho 
spojeni 25 %. 

b) Za dv6 chyby ve zna6ce protistani¬ 
ce nebo v pfijatem kodu se odecita 
50 % z hodnoty bodu pfislusneho 
spojeni (dve chyby ve znacce pfed- 
stavuji napfiklad chybejici nebo 
pfebyvajici / P, /3 apod.). 

c) V pfipade pasmoveho hodnoceni 
se krati body stejnym zpusobem. 

4) Srazky bodu za opakovane spojeni 
Kontrolovane stanici se za kazde za- 
pocitane opakovan6 spojeni srazi 3x 
tolik bodu, nez 6ini po6et bodu za 
opakovane spojeni. Je-li zapocitan 
opakovane i nasobid, srazi se tfi naso- 
bi6e. 

Schvaleno VKV komisi 
RR UV Svazarmu 

OK IV AM 

IARU Region I. UHF/SHF 
Contest 1986 

Tento zavod probfihl zadAtkem ffjna 
za vynikajicich podminek Sifeni vln. 
Nejlepsi podminky pro navazovAni dAI- 
kovych spojeni v tomto zAvodfe m6ly 
snad pr£v§ ceskoslovenske stanice, 
kterA pracovaly z vySSich kopcu, ze- 
jnrtena v KruAnych horAch a v Krkono- 
Sich. DIouhA leta cekaly na§e stanice na 
tuto pfllezitost a zdA se, ze ji skute6n6 
nAlezitym zpusobem vyuzily. V historii 
tohoto zAvodu se snad je§te nestalo, 
aby se naSe stanice tak vynikajicim 
zpusobem zhostily tohoto zAvodu 
a umistily se na tolika pfednich mistech 
vStSiny hodnocenych kategorii. 

V kategori 433 MHz — jeden operMor 

zvftezila naSe stanice OKI DIG/p z k6ty 
JO60XN a za 548 spojeni zfskala 282 314 
bodu. NejdelSf spojeni teto 
stanice bylo na vzdAlenost 1290 km 
s GM4ZUK/p z lokAtoru IO 86 RW. Na 
2. miste byl PA0PLY — 565 QSO 

— 200 855 bodO, 3. DH3NAN — 463 

— 178 396, 4. DC9BV/p — 477 

— 164 945, 5. DK3FB/P — 525 

— 164 823. Hodnoceno bylo celkem 
292 stanic, z toho bylo 43 stanic 
6eskoslovenskych. 

V kategorii 433 MHz — vice operMeru 

bylo hodnoceno 167 stanic, z toho bylo 35 
stanic Ceskoslovenskych. Op6t zvitAzila 
naSe stanice OKIKHI/p, kterA pracovala 
ze Srteiky v lokAtoru JO70UR a za 610 
spojeni ziskala 340 069 bodu. Nejdelsi 
spojeni t6to stanice bylo na vzdAlenost 
1376 km se stanici GM4ZUK/p. 2. misto 
obsadil G4CLA/p — 663 QSO 

— 329 446 bodu, 3. OKI KIR/p — loc. 
JO60LJ — 656 — 316 626, 4. G4RNL/p 

— 582 — 310 126, 5. DKOVS/p — 755 

— 268 725, 6. OKIKRG/p — 539 

— 265 933 bodu. 

V kategorii 1296 MHz — jeden 
operAtor bylo hodnoceno 132 
stanic, z toho 11 stanic OK a opdt 


233 


I 



zvitAzila na§e stanice OKICA/p, pracu- 
jici ze Snezky. Za 163 spojeni Franta, 
OK1CA, ziskal 80801 bodu a nejdelSt 
spojeni bylo se stanici GW4NXO/p 
v lokAtoru 1081LQ na vzdAlertost 
1307 km. 2. mlsto DL6NAQ/p — 216 
QSO — 58 637 bodu, 3. DK1VC — 209 

— 55119, 4. OKIAIY/p — 102 

— 53 774, 5. OKIDEF/p — 94 

— 46673. 

V kategorii 1296 MHz — vice ope- 
r&torfi bylo hodnoceno 91 stanic, z toho 
bylo 17 stanic z Ceskoslovenska. 

1. mlsto — G3CKR/p — 240 OSO 

— 116 831 bodu, 2. G4LIP/p — 263 

— 115 548, 3. DLOHC/p — 351 

— 111704, 4. OKIKIR/p — 236 

— 101556, 5. G4JAR/p — 220 

— 72 527. 

V dalSf, pro naSe barvy opfttovnA 
usptenA ka tegori i jednottivcO 
ptema 2320 MHz, zvitAzila stanice 
OKIAIY/p, pracujicl z iokdtoru JO70SQ 
v KrkonoAich, kterA ze 46 
spojeni ziskala 30782 bodu. Je to 
v prumAru tAmAf 700 kilometru na 
jedno spojeni! NejdelSI spojeni teto 
stanice bylo na vzddlenost 1296 km se 
stanici GW4FRE/p z lok&toru K)81 LQ. 

2. mlsto DL6NAQ/p — 50 QSO 

— 14605 bodu, 3. PA2HJS/A — 53 

— 13498, 4. DK1VC — 54 — 11 200, 5. 
DC8UG — 37 — 11 022. Hodnoceno 
cefkem 48 stanic, z toho jedinA OK. 

V kategorii 2320 MHz—vice operktorO 

bylo hodnoceno 35 stanic, z toho bylo 
7 stanic OK. 1. mlsto G4CDA/p — 70 
QSO — 32361 bodO, 2. G4CBW/p 

— 75 — 27 671, 3. OKTKIR/p — 57 

— 27 445, 4. DLOHC/p — 88 — 27 262, 

5. G30HM/p — 64 — 23 381. 

V kategorii 3,4 GHz — jeden op. — 19 

stanic, 1. DL6NAQ/p — 15 QSO 

— 3432 bodO, 2. PAOJRS/A — 15 

— 2959, 3. DC9XO/p — 11 — 2907. 

Kategorie 3,4 GHz — vice op. 

— hodnoceno 10 stanic, 1. G4CBW/p 

— 10 — 3684, 2. PAOGUS/p — 14 

— 2891, 3. DKOHI/p — 11 — 2187. 

5,7 GHz — jeden op. — 5 stanic, 1. 
DL3NQ — 6 — 834 bodO, 2. HB9MIO/p 

— 747 bodO, 3. DK2DB — 423. 

5,7 GHz — vice op. — 9 stanic, 1. 
DKONA — 1876, 2. DKOHT/p — 836, 3. 
DJ7Fj/p — 805 bodO. 

10 GHz — jeden op. — 28 stanic, 1. 
DJ4YJ/p — 25 QSO — 4943 bodO, 2. 
DL/OE2BM/p — 3345, 3. DLIRQ/p 

— 2627, 4. PAOEZ — 1894, 5. 

HB9MMM/p — 1735. 

V kategorii 24 GHz — jeden op. zvitAzi- 
la HB9MIO/p s 53 body ze dvou 
hodnocenych stanic a v kategorii vice 
op. stanice DLONN s 52 body ze Ctyf 
hodnocenych stanic. 

D3le byla vyhodnocena kategorie 
jeden operator — vice pteem, kde bylo 
hodnoceno 98 stanic a zvttAzila cesko¬ 
slovenska stanice OKIAIY/p se 
z£po£tem 576 690 bodO. 

V kategorii vice operAtoru — vice 

pteem byla z 86 hodnocenych na 3. 
mtstO stanice OKIKIR/p s 1098 856 
body. OKI MG 
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KalendAf KV zAvodu 
na derven a fcervenec 1987 

13.-14.6. VK-ZL RTTY DX contest 00.00-24.00 

13.-14. 6. World Wide South America 15.00-15.00 
20.-21. 6. All Asian DX contest, CAst FONE00JJ0-24.0O 
26.6. TEST 160 m 20.00-21.00 

27.-28.6. Summer 1,8 MHz RSGB CW 21.00,01.00 

1.7. Canada Day contest 00.00—24.00 

4.7 Cs. polnl den mlAdeze 160 m 19.00—21.00 
4.-5. 7. YV DX SSB contest 00.00-24.00 

10. -12. 7 SSTV DX contest m 

11. —12.7. IARU HF Championship 12.00—12.00 

18.-19. 7 HK DX contest 18.00-18.00 

18.-19. 7.SEANET, CW 00.00-24.00 

25.-26. 7 YV DX CW contest 00.00-24.00 

31.7. TEST 160 m 20.00-21.00 

Podminky World Wide South America 

— viz predchozl filslo AR, TEST 160 m 
viz AR 11/84, Summer 1,8 MHz viz 
AR 6/84, Canada day viz AR7/84, 
YV DX contest AR 6/86, HK DX contest 
AR 7/86. Podminky IARU HF Cham¬ 
pionship viz AR6/86, ale opravte si 
v odstavci diplomy: dipiom zfskA prvnl 
stanice v kaidA kategorii v kaidA zemi 
DXCC a ddle stanice, kterA navAif 
alespoft 250 spojeni v zAvodA a kterA 
zlskajf alespoA 50 nasobidu. 

StruAnA podminky AH Asia 
DXcantestu 

ZAvod se konA kaidoroCnA ve dvou 
Castech, FONE tfetl sobotu a nedAii 
v Cervnu, CW Atvrtou sobotu a nedAii 
v srpnu, vidy celych 48 hodin. ZAvodi 
se ve vSech ptemech 1,8 a2 28 MHz 
vyjma pteem WARC, v ptemu 1,8 MHz 
pouze v CAsti CW. Stanice se mohou 
zuCastnit v kategorHch: a) jeden op. 

— jedno ptemo, b) jeden op. 

— vSechna ptema, c) vice op. — vice 
pteem (i pro kolektivnl stanice). Vy- 
mAftuje se kdd sestAvajicI z RS (RST) 
a dvoumfstnAho Afsia, kterA udAvA vAk 
operators (YL stanice pfedAvajf 00). 
Navazuji se spojeni pouze se stanicemi 
na asijskAm kontlnentu. 

BodovAni: spojeni v ptemu 1,8 MHz 
3 body, v pAsmu 3,5 MHz 2 body, 
v ostatnlch ptemech 1 bod. NAsobiCi 
jsou asijskA prefixy v kaidAm ptemu 
zvIASf. Denlky musi pofadatel obdriet 
nejpozdAji do konce zAff pro AAst 
FONE, do konce listopadu pro ttet CW. 


StruAnA podminky SEANET contestu 

ZAvod se pofAdA kaidorodnA ve 
dvou AAstech — CW tfetl sobotu 
a nedAii v Cervenci, SSB tfetl sobotu 
a nedAii v srpnu. Navazuji se spojeni se 
stanicemi A4-A5-A6-A9-AP-BV- 
CR9 - C21 - DU - EP - HL - HS - H44- 
JA-JD1 - JY- KA- KC6-KH2-KH6- 
KX6 - P29- S79 - VK-VQ9-V85-VS6- 
VS9K - VU2 - XU - XV5 - XW - YB - YJ - 
ZK - 3B6,7 - 3B8 - 3D2 - 4S7 - 4X - 5W1 - 
5Z4 - 8Q7 - 9K2 - 9M2 - 9M6/8 ~ 9N1 - 
9V1. 

Spojeni se stanicemi s prefixy DU, 
HS, V85, YB (YC), 9M2, 9M6, 9M8 
a 9V1 se hod not! 20 body v pAsmu 
160 m, 10 body v ptemech 3,5 a 7 MHz, 
4 body v ptemech 20, 15 a 10 metru, 
spojeni s ostatnimi stanicemi se hodno- 
tl polovidnlm poCtem bodO nei uvede- 
no v jednotlivych pAsmech. KaidA nova 
zemA podle seznamu dAvA nAsobiA 3. 
Denlky musf dojit nejpozdAji do 31. 
fljna na adresu: Eshee Razak, 9M2FK, 
P. O. box 13, Penang, Malaysia. 

OK2QX 


WedpovW podminek $ijfenl KV 
na £ervenee 1987 

Zatimco vloni touto dobou a na tomto mistA 
jsme mohli analyzovat vyjimeCnA vysokou unoro- 
vou siuneini aktivitu a jejl dusiedky a otekavat 
pokles k jedenactiletAmu minimu, letos jsme na 
tom prAvA opatnA, po nizke unorovA aktrvitA 
Cekame vzestup. Denni mAreni slunednlho toku 
dopadla v unoru takto: 71,72,72,70,69,70, 71, 
71,71.71,70,70,70,70.71.70,70,71,71,71, 72, 
72, 72. 74, 75, 75, 75 a 75, v prumAru 71,5, 
prumArnA refativni frslo R =4 poslouiilo 
k vypoCtu srpnovAhofl, 2 = 13,3. Predpov§di/? 12 
na Cervenec at (istopad jsou: 21,22,23,24 a 25 
±7. Na tento vyhlazeny prubAh je vhodnA 
superponovat predpoklAdanA nAkolikamAslAni 
koltsAnl, jei zpusobl stagnaci do zAfl a strmAjSi 
vzestup od fljna (mo2nA jit od konce z&ri). Letni 
obdobi tedy probAhne bez pfekvapeni i bez 
velkych poruch, takie jeStA stoupne vyznam QRN 
na niiSIch a oblak E* na vysAich kmito&ech. 

Priznivy vyvoj podminek Siren! v unoru byt 
naruSen jen jednou delSI poruchou, takie vyjma 
dvou dnu 21.—22. 2. nam byla ionosfera naklo- 
nAna, nejvfce 6.-9. a 13.—14.2., coi Ize do jistA 
miry odvodit I z dennteh indexuA k : 8,5,4,5,4,7, 
14,15,13,10.10,21.5.4,8,15,12,10,5. 28.22, 
16,18.18, 7, 5,16.17. 

Sledovini vy§e uvedenyeh udaju a souvislosti 
jak v radioamatArskA, tak i v profesionalni praxi 
se ve svAtA zaCinA ujimat NejlepSi je oviem 
prace s udaji co nejCerstvAjAimi. KromA jii 
dlouho fungujicich stanic WWV, WWVH, REM4, 
JJD a JJD2 a od unora i Cs. rozhlasovA stanice 
HvAzda se pouilvA telefon, v Cemt ma dtouhou 
tradici NOAA/SESC Boulder {tel. t. 
^1-303-497-3235), kde od ledna zavedli i sluibu 
pro majitele mikropoAitafiu (tel. t. 
+1-303-497-5000), kteff si chtAjl vyzvednout 
pfipraveny bulletin rychlosti 300/1200 Bd, znaky 
jsou osmibitovA plus jeden bit stop. Geograficky 
bKiAi je nove zrizenA sluiba NAmeckA spoflcove 
poAty, jejii obsAhlou pAtiminutovou zprAvu usly- 
Aime na tel. +49-4863-2741. VAechny tyto stuiby 
pracuji plnA automaticky 24 hodin dennA 7 dnu 
vtydnu a buHetmy obsahuji vidy AerstvA inform a- 
ce, Cimi obecnA vznikA moinost sledovat 22. cykl 
shmecni aktivrty velmi detailnA. 

Podminky Aifeni KV v Aervenci budou o nAco 
chudAi nei v Aervnu, zmenSi se pofiet pouiitet- 
nych pAsem, zejmAna na nAroAnAjAfch trasAch, 
zatimco mezikontinentAlni spoje, prochAzejici 
rovnikovou oblasti, utrpi jen mAlo. VyraznAjAi 
zhorAeni budeme mod pozorovat ze sevemich 
smAru a na dlouhych trasAch, napftklad vAetne 
ZL. Nebude-li probfhat porucha, bude mil smysl 
orientovat se podle nAsledujicich rAdek: 

TOP band: UA1P 23.00, Ul 24.00, TF 
22.30-02.00, Ul 24.00. 

OsmdesAtka: totAi a navic YJ 19.00, JA 20.00, 
ZL 19.30, 3B 21.30,4K 03.00. PY 00.30, QA 02.00 
a 04.00, W2-W3 03.00, W4 03.00-04.00, VE3 
01.00-03.00, W5-W6 04.00, TF 03.00. 

Ctyficitka: diky rezoluci 641 WARC 1979, 
projednanA na navrh Paraguaye v ZenevA 13. 2. 
1987 snad konefinA ubude rozhlasovych stanic 
v exkluzivnlm useku 7,0-7,1 MHz, takze budou 
menA teoretickymi udaje jako JA 19.00-20.00,3B 
18.00-23.00, ZD7 22.00-02.00, PY 23.00-03.00, 
W2 03.00 a W5 v 04.00 U7C. 

Tfidtka: JA 19.00-21.00, YB 16.00-18.00, VK9Y 
17.00-20.00. PY 22.00-24.00, W4 24.00. W2-W3- 
VE3 03.00. TF celou noc. 

Dvacttka: BY 17.00-21.00, Ul nepfetriitA, 3B 
17.00, PY 20.00-21.00, W2-W3-VE3 23.00-24.00, 
KP4 22.00-23.00 UTC. 

SedmnActka: BY 17.00, ZD7 18.00-21.00, W2- 
W3 22.00, VE3 21.00. VeAkerA udaje tentokrAt 
plati pro nejlepAr Cast intervalu, nikoli pro cely. 
VybAr na kratAich pAsmech bude chudAi. 

OK1HH 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Deniky k hodnoceni jubilejniho XXX. 
rodniku zavodu OK-DX contest poslalo 
celkem 1180 stanic z 49 zemi a 29 z6n. 
Hodnoceno bylo celkem 1061 stanic, 
z toho 293 OK, 117 stanic poslalo 
deniky pouze pro kontrolu a 3 stanice 
byly diskvalifikov&ny (LZ1NG — velky 
po£et neov&fitelnych nasobiCu, 
OK3KAG a OK3KCM — opakovan^ 
poruSeni lOminutoveho pravidla). 
I pfes horSi podminky Sireni bylo 
dosazeno kvalitnich vysledku, zejmena 
zdsluhou podminek na niiSich pds- 
mech. Byly prekonany 4 Ceskosloven- 
sk6 rekordy, a to v kategorii jeden 
operator — vSechna p&sma OK3CSC, 
v kategorii jeden operator — jedno 
pasmo: 1,8 MHz OK3CZM, 7 MHz 


OK3LL. Posledni rekord je z&roveh 

1 rekordem svStovym a dos&hla ho 
stanice OK3-27707 v kategorii poSlu- 
chaCu. Mimo to byly zlep§eny dalSi 

2 svetov6 rekordy v kategorii jeden 
operator — jedno p&smo: 1,8 MHz 
— DL1YD, 3,5 MHz — LZ2BE. Stanice, 
kter6 splnily v tomto z^vodS podminky 
6s. diplomu a prilozily zadosti, obdrzi 
diplomy: 

100 OK: HA7RI, LZ1VA/UA3, SP2PDI, 
SP2ZFJ, UB5IBM, Y02GZ, 
Y05DAS, Y06BQT, Y07BGA, 
Y08CDQ, Y08KGS, YU3MM, 
Y22KM, Y24KG, Y25CA, 
Y31SI, Y37RB, Y47YM, Y52TE, 
Y61XM. 

Slovensko: OK3IA/UA3, Y52XF. 


OK SSB: DF5IV, 

LZ1KNP, 

UA9XAB, 

UB5IBM 

, Y22VI, 

Y23XD, 

Y25BE, 

Y25CA, 

Y25PA, 

Y31SI, 

Y31YF, 

Y33UB, 

. Y34NO, 

Y34SG, 

Y35RK, 

Y36SG, 

Y43XE, 

Y49YC, 

Y510G, 

Y53ED, 

Y53NF, 

Y56NM, 

Y61XM, 



S6S: OK1KMU, Y07BGA. 

ZMT24: SP2PDI, Y25CA. 

P-ZMT: OK3-27391. 

P-ZMT24: OK3-27707, Y31-002-E. 
V§em vit&zum blahoprejeme a zveme 
vSechny stanice do dal§iho, jit 31. 
rofiniku OK-DX-contestu, ktery se bude 
konat za stejnych podminek ve dnech 
14. a 15. listopadu 1987. 

Ing. Karel Karmasin, OK2FD 
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rtf DOM OBCHODNiCH SLUZEB £A_, 

SSL SVAZARMU /sVAZARM 1 

VALASSKE MEZIRlCl 

Pospiiilova 11-14, tel. 217 59,219 20,222 73,218 04; telex 526 62; 757 01 ValaiskA Meziffti 


Elektronika a zvukovA technika: 


Tranzistor KF 507 
Pristrojovy knoflfk 
Pfistrojovy knoftik 
Pfistrojovy knoftik 
Pristrojovy knoftik 
Pristrojovy knoftik 
Pftstrojovy knoftik 
Pfistrojovy knoftik 
Pffstrojovy knoftik 
Pfistrojovy knoftik 
Pfistrojovy knoftik 


WK 713 MS 
WK 713 1M 
WF 24332 
WF 24374 
WF 24322 
WF 24355 
WF 24380 
WF 24326 
WF 24335' 
WF 24365 


D6le nabfzime elektronickA moduly lady EMO: 

EMO 01 — Stabilizovany zdroj 5 V 3407040 71,— 

EMO 02 — Modul chladiCe s tranzistorem 3407045 74,— 

EMO 03 — Zesilovat 4 W 3407043 - 60,— 

EMO 04 — Stabilizovany zdroj 2 x 15 V 3407044 70.— 

EMO 05 — Zdroj 1 sec 3407041 74,— 

EMO 09 — Zesilovat 2 x 10 W 3407047 ' 98,— 

EMO 14 — Votitetny zdroj 3—15 V 3407042 77,— 

EMO 16 — ElektronickA kostka 3407048 85,_ 

EMO 17 — Chtadit pro EMO 09 3407049 34^— 

Rett Lun 2621 12 V 7704001 42,— 

Rett Lun 2621 11-6 V 7704002 42,— 

Souprava VF civky 5FF 22116 

— tyto soupravy VF civky jsou urteny pro zhotovovAnf VF civek 
urtenych pro kmitotty 5 MHz ai 200 MHz pro modetAfe 
a radioamatAry 3301107 11 — 


kat. A. 

cena: 

7900001 

5,50 

7902031 

15.— 

7902033 

16,— 

7905117 

10,50 

7905118 

9,50 

7905121 

9,— 

7905122 

9,— 

7905123 

9.— 

7905125 

10,— 

7905128 

11,50 

7905130 

10.50 

r lady EMO: 

3407040 

71,— 

3407045 

74.— 

3407043 

' 60.— 

3407044 

70.— 

3407041 

74,— 

3407047 

98,— 

3407042 

77,— 

3407048 

85.— 

3407049 

34,— 

7704001 

42,— 

7704002 

42.— 


D*le nabizime zboii za velkoobchodni cenu: 
NAzev kat. i. cena: 


SluchAtka MONO SN 63 
SluchAtka STEREO SN 63 


MMci pfistroje z dovozu: 

Unimer C 4352 (dovoz SSSR) 
Unimer C 4353 (dovoz SSSR) 
Uni 21 (dovoz NDR) 

Uni 11E (dovoz NDR) 


8510015 156,66 VC 
8510016 164.91 VC 


8520002 1130,— VC 
8520003 1045.— VC 
8520003 1045,— VC 
8520005 1060,— VC 


Pfenosny tHkanAtovf vysMat RPZ 

slouiici k jednostrannA komunikaci mezi instruktorem a pracov- 
niky v hluftnych provozech. Pfijimat je umistdn v tlumitich filuku 
typu ERGON. Moino pouiivat ve spojeni s pracovnfmi ochran- 
nymi pfitbami. CelA souprava je sloiena z 1 vysftate, 9 pfijimatu 
a 1 dobijete. Sloienf teto soupravy je mo2no individueint upravit. 
VysHaC RPZ 8500010 4880,— VC 

Pfijimat RPZ cena za 1 ks 8500011 2160,— VC 

Nabfjet RPZ 8500010 1670,— VC 


D6le nabfzime reproduktorovA skHnt lady RS: 


RS 224 final 
RS 228 final 


kat A. cena: 

3301327 980,— 

3301.328 980,— 



CTENAftl 

NAMPfSf 


K tttnkti 

JLogick& sonda s akustickou 
indikaci 

podfe AR-A t. 8/1986 (s. 367); 

CtenAr T. Dellin z Prahy nAm zastal 
dopis, v n&mi nAs upozorftuje na chybu 
na desce s ploSnymi spoji v uvedenAm 
AlAnku. Spoj od bAice PI nemA byt 
veden na vyvod 3 101. ale na propojenA 
vyvody 4 a 5 tohoto IO, tak jak je 
uvedeno ve schAmatu. Za chybu se 
autor i redakce omlouvajf, AtenAfi 
dSkujeme za upozorn&nf. 

• • • 

O vymfenu zkuSenosti z radioamatAr- 
Sk6 praxe m3 zAjem jeden z naStch 
AtenAFu v PolskA lidovA republice. Jeho 
adresu uvAdime i s textem jeho sdAleni: 

Nawiaze korespondencfe w jazyku 
polskim lub rosyjskim z radioamatorem 
— elektronikiem z czechslowacji. 
W cetu wymiany doiwiadczefi, literatu- 
ry, schematow i podzespokdw. 
Stawomir Puchatski, 
ut. Mtynowa 9, 

17-100 Bielsk Podlaski, Polska 

■ • • • • 


K AlAnku Uprava televizoru SECAM 
pro prijem SECAM/PAL v AR A12/86 
upozorhujeme na drobnou chybu na 
desce s ploSnymi spoji. Vyvod oznace- 
ny „k prepinaAi +12V/0V** je treba 
propojit s bodem F. 


SYSTEM COMPACT DISC 

PFehrAvate digitAlnich zvukovych 
desek 

Tak se jmenuje potlebni a aktuAIni 
publikace, kterou UstFedni vybor Svazarmu 
vydal ve sv6 Edict etektroniky. Autorem je 
ing. Tomas Salava, CSc. 

Na 184 tiskovych stranAch seznamuje 
autor v deviti kapitotech AtenAre s proble- 
matikou digitAJnfch zvukovych desek vetmi 
fundovane a pfitom srozumitelnA, takie 
knftka uspokoji jak pracovniky z oboru, tak 
amatOry a zAjemce o btiZSi pocbopeni 
novych zAznamovych a reprodukCntch prin- 
ctpu. Text je doptnAn 69 obrAzky (z toho 15 
fotografiemi). 

Prvni Ctyfi kapitoty jsou uvodni (historie, 
systAmu compact disc a gramofonovA tech- 
niky vubec. uvod do AislicovA zvukovA 
techniky). PAtA kapitota se vAnuje kompakt- 
ni desce — co a jak je na ni zazrtamenAno; 
v kapitote Sest6 se vysvAtluje podrobnd 
funkce pfehrAvaAe. Kapitota sedmA popisu- 
je pfehrAvaA kompaktnfch desek TESLA 
MC 900. Knihu uzaviraji osmA kapitota 
(perspektivy vyvoje digitAInf hifitechniky) 
a devAtA kapitota, phnAAejfci vytah z normy 
systemu CD. 

Knftku byste mamA htedali v bA2nA 
obchodnf siti. VySla jako prodejnA pro tteny 
Svazarmu a objednat si ji muiete na 
adrese: 602. ZO Svazarmu, Wintrova 6, 
16841 Praha 6. Cena je 32 Kb plus 
dobirkovA poAtovnA. 



Motorlesler 


(D 


INZERCE 


Inzerci pfijimA osobnA a poStou Vydavatelstvf 
NaAe vojsko, inzertni oddAteni (inzerce ARA), 
Vladistavova 26,113 66 Praha 1, tei. 26 06 51-9, 
linka 294. UzAvArka tohoto iisla byia dne 23. 3. 
1987, do kdy jsme museli obdriet iihradu za 
inzerAt. Neopomeftte uvAst prodejni cenu, jinak 
InzerAt neuverejnime. Text inzerAto piSte AitetnA, 
aby se pfedeSlo chybAm vznikajlcim z neCitetno- 
sti predlohy. 

PRODEJ 


Joystick + interface pro Spectrum (1200), pro-' 
gramy pro Spectrum (5—10), nepoiditA repro 
ARZ4608 2 ks a ARN5604B. 2 ks (A 100). 
M. DvorAk, 1. sjezdu SSM 10, 69504 Hodonin, 
tei. 23152. 







1. J. BUha: Jak se stanu radioamaterem. 

Bohatfe ilustrovani kniika je urCena pfedevSim ml&deJi, kterou 
seznSmi se vSemi discipJinami radioamatOrskOho sportu. 



Kart. 12 K£a. 


2. Z. Kr&tky: Net obMkne* stejnokroj. 

Rozsah informaci. jejich pod ini i rada barevnych a ternobilych 
ihjstraci pfedurCuje pHrufiku jako nezbytn6ho pomocnlka vSem 
chlapcum, kter6 fcek£ ztkladni vojenski sluiba. Kart 12 KCs. 

3. 4. KrouHfc—B. RfiiiCka: Vojensfc* rafcety. 

Vyvoj raketovych zbrant od za£&tku jejich vzniku do SouCasnosti. 
Fotografie, pldnky. viz 69 Kit. 

4. Plfruika pro vojentki spojafe. 

Pfiruika doplni znalosti nejen radioamatdru, ale vSech ostatnfch 
z&jemcu. ktefi pouiivajt pfi pln6ni svych ukolu spojovaci prostfedky. 


Viz. 10 K£s. 


5. PfiruCka pro radiotetegrafisty. 

Prehledna pomucka pro radiamaterskou Cinnost vychazi ze zdklad- 
nich potadavkO na vycvik radiotetegrafistu ■ Viz. 14 Kit. 

8. B. RGitCka—L. Popeiinsky: Rakety a kosmodromy. 

Zrod, rozvoj i problematika kosmickyeh raket a raketopIdnO. 
Fotografie. plAnky. Viz. 44 Kta. 

7. K. Sedttiek—J. Tuma: Atom afcryvt naddji. 

Zajimave pohiedy do vyvoje a perspektiv vyutiti jadern6 energie. 
Knihu doplftuje rejstfik z&kladnich pojmu a zkratek. Viz. 26 KCs. 

8. 4. Bury—V. Retnaa: Roboty slouif diovtku. 

Jakd je „inteligence“ robotu? Jakymi jsou vybaveny Cidiy? Jak se 
samy uC(? Na tyto a fadu dalSich slozitych otAzek odpovfdd dHo, 
prov&zend mnoistvim fotografii. Viz 18 Kit, 

9. J. Sip —J. Patofcka: Radioelektronickjr boj. 

Vyvoj radioelektronick^ho boje od jeho potStku po dneSek. Kniha 
uspokoji nejen odbornika. ale je dostateCnS srozumitelnt I pro toho, 
kdo nemd v oboru hiubSi teoreticke poznatky. Viz. 20 Kit. 


10. K. KiapMek: Orv*ny bojO. 

Dalii, Ctvrte vyd&ni knihy vzpominek armddniho gener&la Klapdlka, 
ktery ve druhO sv&tove vdlce veiei 6s. jednotce na Stfednim vychodft 
a posl6ze 1. 6s. armOdnimu sboru v SSSR. Fotografie. Viz. 26 K6s. 
11.1. Zorman: Draft* moje tzo. 

Na osudech hiavniho hrdiny se Cten&f sezndmi s tivotem jugositv- 
skych iidi za druhO svdtovO vSlky a po jejim skon6eni. Kart 22 K6s 


_____zde o da t fi bnO t e____ 

OBJEDNACi LfSTEK 

Odefilete na adresu: NASE VOJSKO, oblastni knitni prodejna 
nAm. VftSR 4, 160 00 Praha 6, Dejvice 


: Objedn&v&me na dobirku — na fakturu tituly, uvedenb pod 
I di'siy: 

! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


j Cisla objedzumych knih zakroutkujte! 

j Jmdno (sloika) .. 

I Adresa . PSC.: . 

j Datum .. Podpis . Razftko: 

> Nehodici se ikrtnftte. 


J 


Manuit pro ZX Spectrum + 6esky pfeklad uvodni 
pfirufiky (80). J. Goklbach, Podolsk4 44, 14700 
Praha 4. 


JVC KD-W5 stereo cassete double deck Dolby 
B (9000). V. Vala, Mojmirovcu 1248, 70900 
Ostrava. 

Magn. ptsky Bast, Ampex, Revox prum&r 26,5 
(500). Rapala, RA3, 70372 Ostrava III. 

Stavebnici upo£ita6e Emuf-Z80A, 4 MHz (1800), 
2 ks krok. motor 12 V — 0,2 A, 100 pulsu/ot (4 
800), 3 ks ploch4 ktevesnice 4x4 (A 150), Eprom 
2708, 2716, 2732, 27128 (200, 250,400, 600), 85 
ks K) a jiny mat. (800), Saphovy automat (2900). 
M. N6m6ek, Paskovsk4 19,72000 Ostrava 3. 

TI58C, sifovy zdroj, NiCd aku, nfemecky a 6esky 
navod (3000). J. Kertdsz, Fufiikova 859, 357 35 
Chodov. 

2 ks bas. reprod. Pioneer, 4 n, 70 W, 30 — 74 8B 

— 4, vysoki citlivost kvalita, prakticky nehran6 
(4000). L. Kostelecky, Fugnerova 5, 58601 
Jihlava. 

Kvadrofonm adapter TESIA AZQ100. nepou- 
itvany (2300). V. Soukup, Ostravskd 212, 261 02 
Pribram VII. 

Tuner TESLA 3603, stfibrny panel (2000), p4r 
aktivnich reprosoustav 50 litru, 60 W, Cerni 
kozenka se sloupcem LED. Osazeni ARN8604, 
ARZ4604, ARV3604, vstup. citlivost 0,7 V (p6r 
45 000). I. Buchar, Marxova 1709, 50901 Nov4 
Paka. 

Manu4l 62 kteves se spin. jaz. rele (900) nebo 
vymenfm za tel. hry s AY-3-8610. J. Hrstka, 
Celakovick4 1532, 407 47 Varnsdorf 6. 

Sinclair ZX Spectrum 48 kB s prislusenstvim 
+ 50 her (6500). P. Pat4k. Dlouh* 122, 261 01 
Pribram 3. 

Transiwatt — upraveny 2x 50 W, ind. LED (1700), 
Hi-fi boxy Videoton 45 W sin., 8fi (2000), mgf 
B100 stereo dobry stav (800), 6 p4sku 0 15 (350), 
barevnou hudbu (500). P. Piskafi, Na hrAdku 
2580, 530 02 Pardubice. 


Bar. tel. el. t. 430 SSSR (1500) na souCAstky. 
Moznost opravy. M. Jan4k, Vrchovecki 98, 
59401 Velk6 Mezirlfii. 

Ant6nni zesdova6 VKV-CCIR, MOSFET, 
G = 20 dB F = 2,5 dB (290) UHF Srokop4smovy na 
21,-60, k., BFR90, 91 G = 24 dB, F = 2,5 dB (490) 
oba napajeni 12 V, vstup a vyst 75 Q vodotdsny 
do ant. krabice. J. Krupka, Ln4fsk4 776,104 00 
Praha 10-UhFinSves. 

ZX Spoctram, Interface 1, Microdrive, 6 cartrid¬ 
ge, 250 programu (10000). R. HyrSI, U vojenski 
nemocnice 1200,16200 Praha 6. 

PI. Sppje R30, SI 2, H24 (4 32, 50. 15), elyty 
5G/50V, AF239, 4-KB109G (4 25), slf. trafo 2x 
300V/0,1 A - 6.3V - 4V (50), EBL21 (4 15), 
tuner, tlaC. pfedvolba, modul vert. Bajkal (250, 
150, 40), 2 keram, sokly na EL34 (40), nf trafa 
VT35, 36, 38, BT38, Radieta (4 10), osaz. desku 
K37 konv. VKV die AR8/76 a 2x DNL die AR8/75 
(80, 120), dekoddr TSD3A 200 V (40), zahrart. 
tand. ototn6 pot. 1M/G 3 dB s odbo&kami (4 25), 
krystal 440 kHz (60). Ing. J. Lahodny, Skroupovo 
n4m. 3,13000 Praha 3. 


Magnetoion B115 a 3 pasky 0 18 cm Basf, 100% 
stav (3900). V. Mullerov4. Rusk4 20,101 00 Praha 
10-VrSovice, tel. 73 09 90. 

Hi-fi stereofonm sluch4tka S2 TP 38400 — 03/76 
(300). T6m4f nepouiite. V. Mullerov4, Rusk4 20, 
101 00 Praha 10-Vrsovice, tel. 73 09 90. 

Stereofonni Hi-fi pfijimaC 814A repro (5700), 
100% stav. V. Mullerova, Ftusk4 20,101 00 Praha 
10-Vrsovice, tel. 73 09 90. 

2x ARN734 (4 330), 2x ARN664 (4 80), 6x 
AR0689 (4 50), 2x ARV161 (4 45), pfenos. ibtv 
Eiektronika VL'100 (1800), staveb. zesil. AZS217 
(900), obrazovka Silelis VL1Q0 (300), autoradio- 
prehr. * digi hod. (1800). Jen pisemrte. M. 
Stan4k, Koll4rova 1174, 250 82 Uvaly. 


FM vstupni jednotku podle AR5/85 bez d4lifiky 
ECL, nenaladfenou, tov. stereodekod4r naladdny 
(500.250). M. Bulin, Leninova 229,16200 Praha 
6 . 


Technics — deck RSM253X (16000), zes. 
SUV505 (8000). ekv. SH8045 (7000), gramo 
SLQ300 (8000), Dual gramo CS627Q (7000), Akai 
tape deck GX636 Db autoreverz (35 000), Sony 
mini CD50 (13 000). Ing. J. Sk4cel, Korenidova 2, 
81103 Bratislava, tel. 31 14 38. 

Stereomag. M2405S v 100% stave (2300), p4Sky 
s nahr4vkami 1986/87 (4 160/210), dvoj 
a trojstupriovy §irokop4smovy zos. zisk 22 
a 34 dB so zlufiovadom pre 5 vstupov a siefovym 
zdrojom (720, 890), VKV konvertor s kry§t4lom 
zviaSf vhodny pre tuner so syntetiz6rom 
s pdvodnym rozsahom CCIR (380). Ing. L. Dobo§, 
HaSkova 656, 734 01 Karvin4. 


Nov* gramo Technics SLDL5 (6200), BTV Elek- 
tron 710 (1800), BTV Rubin 714 (1000), TV Daja- 
na (200). Riga 104 (1000), stabil. nap*ti 220 V 
(200), rot4tor (800), antena VKV CCIR (180), 
UL1321, 2x ns OZ (4 35), koupim BFQ69. E. 
Hrachovina, Safaflkova 461, 533 51 Rosice n. L. 

Gramo NC450 (1800), gramo JVC L-A21 (3500). 
J. Ham4k, 53301 Cern4 za Bory 162. 


(agitate 237 


Technics - cass. deck RSM 245X (13500), 
Sharp — kompl. v*2107 + repro (25400). Ing. V. 
Handzo, K. Zetkinovej 4, 85103 Bratislava, 
tel. 81 1959. 










r 


Cez/energotechnika 


►►►►►►► 


pfijme ihned do mlacteho kolektivu \ 
pro pracov»t& v Praze 6 na CVUT 1 


inien ra pro udribu SMEP (Til—T13 + osob. ohodnoceni + odmeny + podily) 

— inienyra nebo matematika pro tvorbu SW (T12 + osob. ohodnoceni + odmeny + poddy) 



Vyhodn6 pracovm podmlnky, zlevnSnA sazba za elektrinu. 
Inf or mace: KPP — tel. 29 47 27; CVUT — tel. 332/2870. 2869 


J 


Spidkovy civkovy tape deck Akai GX747, 
3 motory, 6 hlav revers, dig. das. poditadlo, LED 
metr, bias + prisluSenstvi a 1 paska Scotch 
026,5 cm (45000). B. Fessl, Blahoslavova 11, 
360 09 Karlovy Vary-Drahovice. 

Nahradny hrot pre SONY ND35E (600). J. JaroS, 
Ciliiska 2,821 07 Bratislava, tel. 2417 05. 

ZX81 + 16 kB RAM s tladit. klavesnici (Timex 
1500) (4300), prog. kalk. TI-58 (2400), d. b. 
televizor TESLA Saturn (2900). Ing. V. Novotny, 
Exn&rova 6, 080 01 PreSov. 

ZX Spectrum 48 kB + 6 kazet programu (8000). 
P. MatuSka, tf. CSA 5,785 01 Sternberk. 
Parabolickou antenu 0 200 cm (1000). Sp&chd. 
P. Mikad, Rokytnice 120, 755 01 JaniSov. 
Magnetoton Uher 4400 report (2000), stereo. J. 
Trmad, Novomdstska 3,62100 Brno. 

Civk. mgf Philips N4420, 3 motory, hlavy 

1 rychlosti, 0 civek 18, DNL, 2x 6 W, nepouiivany 
(12 000). V. Kudera, Myslinova 26, 612 00 Brno. 
ZX Spectrum 48 kB + ISS Interface + Kempston 
Joystick, m&lo pouzivany, pouze komplet (7500). 
RNDr. Z. Beran, Kaftk 28, 284 04 Kutnd Hora. 
Keram. fHtr 6,5 MHz (100). Z. Dou§a, CeSkova 
1721, 53002 Pardubice. 

EL34 nepouiitd 4 ks (k 50), KD503 4 ks (k 30), 
TC937 a 5G/50 V 4 ks (4 40). R. Krof, Kondtopy 
25, 43965 Hfivice. 

Osciloskop tovdrni vyroby LO-70, 10 Hz 

— 80 kHz (800). A. Stratil, 76363 Halenkovice 
440. 

Tel. hry NSR 100% stav (2000), radiopfijimad 
SONY — Digmatic (3500). Petr Charvat, Kleno- 
veckd 898, 280 02 Kolin II. 

Grundig Satelit 1400SL Profesional, komuni- 
kadny FM, LW, SW, KW 1,6 az 28 MHz perfektny, 
nevyuiity (7800). Bandur, Piedfanskd 10, 01008 
Zilina. 

DGS 3 vstupy (VFO, BFO, XO) pro UW3DI die RZ 
6/81 (1800), osaz. desky osciloskopu die AR 3/78 
(800), dirokopdsmovy zesilovat 40 — 800 MHz 
22 dB, osaz. BFR90, 91 nap. 12 V v mistd (385), 
dalkovd napdjeny (440), funkdni ddlidku ECL do 
200 MHz (650) do 600 MHz (1300). J. Budek, 
Opdlkova 7, 635 00 Bmo. 

DigitdL echo, chorus, memory, balance atd. 
(8000), 30 pol. konektory 5FA25107, pot. TP640 
22K/G, diody 300 A/600 V, zddsti osaz. desky 
S04 100 W zes., rele LUN 24 a 60 V. RX 
Lambda 4, stereogramo se zes. NZC140, KUY12, 
profi reproboxy 60 W/8 Q osaz. a 2 ks AR0835, 

2 ks ARV088, AR0689 (25, 10, 450, 35, 20, 1000, 
1200, 15, 3400), zesil. Music 130 (2400). M. 
Hochman, Krdin 45, 549 02 Nove Mesto n. Met. 
Techn. knihy, 100 ks -r- i jednotlivd (1500). 
H. Polddkovd, Mater! 13, 614 00 Brno. 


ARA od r. 1972 a 2 1985 (k 3), st. telefon (200), 
kan. vol. KTJ92T (100), motor 24 V s prev. (100), 
ARE489 4 Q 2 W (10), nap. autodr. (80), vn trafa 
Orava232, 239 ap. + vych. civky (50), rele 
RP100/60V (20), knihy pro amat. (10—15), 
osciloskop 5 MHz N3015 (3000), predvol. Salerno 
(50), trafo z pdjky (50). A. Nedas, Zahradni 419, 
373 44 C. Buddjovice-Zliv. 

Mech. B70, prip. s amat. elektronikou die ARA 
6/79, na soud. (500,1400). V chodu, nutno sladit. 
Ing. Z. Horddek, 788 23 Jindrichov 154 II. 

Casovd retd RTs-61 polske vyroby 0,3 s 
- 60 hod. (750). J. Podhrdzsky, CSA 490, 364 61 
Tepla. 

Stolovou trojkombinaci Hitachi SDT-7765 Hi-fi 
2x 25 W, Dolby, predvolba VKV (9980), DIL14,16 
(20,22). J. Prendk, Bohumilice 95,384 81 Ckynd. 
NE542 TDA028, TDA1029 (v$e 300). EPROM 
2764 fy NEC (400), MDA2020 (31), 2x AR0667 (k 
50), 2x ARV160 (k 20), KA202 (5), mg B90 (1200), 
2x reprobedny 301, predvrtano ARV3604, 
ARZ4604, ARN6604 + molitan (400), kouplm 
AR/A d. 10,11 rod. 1980, d. 1 roc. 1981. Rodenky 
1978, 79. 80. M. Marton, Koutndho 5, 628 00 
Brno. 

Timex 1000 = ZX81 + 16 kB RAM + samolep. 
kldvesnice + ndm. manual + programy (4000). 
Ing. S. LiSka, Mandtmskd 47, 323 30 Ptzeh, tel. 
2261 54. 

2x AR0835 {k 350), 2x ART481 (k 160). 
Nepouzitd. M. Buben, VU 2504,41319 Roudnice 
n. Labem. 

Mikrop. Sinclair ZX Spectrum 48 kB + prisluSen- 
stvl, orig. i cesky manual, star§! kaz. mgf 
Panasonic + nedoddlany Kempston joystic 
(7000). J. DiviS, gen. Svobody 237, 473 01 Novy 
Bor. 

Mgf B113 Hi-fi stereo nepouzivany (3600). M. 
DuriS, LM 5, 691 41 Breclav. 

Osciloskop C1-65 sovdtskd vyroby, dasoyd za- 
kladna 50 ms - 0,1 ps, 20 Hz - 100 MHz (9500). 
Z. Randa, SNP 1200, 29301 Ml. Boleslav. 

ZX Spectrum kompletni vypis pamdti ROM 
v cestind s podrobnym komentdrem strojoveho 
kodu (150). Jen pisemnd. S. Alfoldi, Cestmfrova 
16,140 00 Praha 4-Nusle. 

Deck Technics RS M235X - Dolby B. C, DBX, 
20-20 000 Hz (8500). M. Sudek, Proskovice 195, 
Staroveskd 79, 724 00 Ostrava. 

Hry s AY-3-8610 Bez ovlddadov (1000), kupim 
antdnne zosilovade, svetlovodivd vldkna. M. Na- 
vrdtil, Nemocnidnd 1949/53,026 01 Dolny Kubin. 
Ndkolik novdtdich rx — tov. vyroby, d&le nepoui 
ZX-Spectrum 48 kB (5700), pamdti EPROM 
27128 (295) a AY-3-8610 (495). V. Jelinek, Ndm. 
14. fijna 7,150 00 Praha 5. 


Vf tranzist BFR91, BF981 (90), BF900. BF961 
(60). Poste restante Dalibor Glos, Na strii 42, 
14000 Praha 4. 

TVP na ndhr. dily Orava, Limba, Fortuna, 
Elektronik, Kalina (200,300,300,300,500), ruznd 
ndhr. dily na TVP, T, D, C, R, magnet. B101 (600), 
B4 (900), A3 (150) aj. Seznam za zndmku. 
Kuchticek, Lipova 341, 685 01 Budovice. 

KOUPE 

IO: 4001, 4011, 4016, 1458, LM324, A277D, 
HC1000, ddle KD338, KFY16, KF508, KC809, 
MAC155, repro i vadnd ART582 se zvukovody, 
ART150, 2 ks zvukovodu exp. od stare kinosou- 
stavy Altec Lansing A7, oscil. BM370, oscil. 
BM468, pristroj. konekt. typu Canon — dutinky, 
elky EL42, EL83,14TA31, 35 m 12ti pdru report- 
kabelu, 35 m 8mi pdru reportkabelu, optrony 
a LEDky. M. Hochman, Ustfedn! dum kultury 
a rekreace ROH Dlabacov, tech, odd., 160 00 
Praha 6. 

Obdanske radiostanice (par) Unitra — Echo 4a, 
TESLA i jind vc. dokumentace. Pavel Dvordk, 
Puklicova 35, 370 01 Ceskd Buddjovice. 

IO C520D, LS, CMOS, Z80-CPU, PIO, SIO, CTC, 
DMA nebo U880D, U855D, U856D, U857D, 
U858D, BF245. M. Fiala, B. Ndmcove 324,560 02 
C. Trebova. 

ZX81 podkozeny nebo vrak (udejte cehu 
a poSkozeni), dale literaturu, programy, manudly. 
J. Draiil, Felixova 1723, 56002 C. Trebova. 
Technics — tuner, stribrne provedeni, sddlte typ 
a cenu, pfijedu, nejlepe ST-G5 — neni podmin- 
kou. M. Pudich, Jugoslavskd 37,704 00 Ostrava- 
Zdbreh. 

Programy na osob. podrtad Sharp MZ700/800, 
i hry. Petr Major, Skolni 16, 568 02 Svitavy. 
Obrazovku B10S4 (B10S401). P. Dohnai, Vjaz- 
nick* 10, 405 01 Dedin 1. 

IO 7DA1022 — 2 ks, 4046 1 ks a proddm dum. 
gen. Audalgon IV v chodu, na plod. sp. (800) 
a PKJ 10 kHz, presny (200). A. Simunek, Revo- 
ludni 1277, 543 01 Vrchlab! I. 

Mikropoditad Commodore C64, novy. T. Netre- 
ba, 503 27 Lhota pod Libdany. 

Varikapy 3KB113, tranzistory MPSU95 (ekviva- 
lent), BC177B, kondenzatory TE683 
33 mF/450 V, TE681 220MF/250V, IO A277D, 
ECH81, kto doda material a navinie cievky do AM 
tunera? R. Szabd, Gerlachovskd 5, 040 01 Kodi- 
ce. 

Kompletni rodniky AR fady B, rod. 1977 az 1985 
vcetnd, za rodnik 40 Kds. Pfijedu osobnd. 
L. Ruzicka, Kamennd 5089, 430 04 CHomutov. 


/:-;- 

Interndtn! intenzivn! kurzy 

— z£kladu programovdni mikropo6lta6u 
a jazyk „BASIC“ — doba trv£nf 2 tydny 
a 

— strojniku zemnich stroju 

— doba trvdnl 3 tydny. 




Pisemn6 prihl£sky zasflejte na; 

326. ZO Svazarmu, 602 00 Brno, UVOZ 54 
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r Elektrotechnicky zku§ebni ustav, | 

Statni zkusebna 201, Pod lisem 129, Praha 8 I 



V. 


zkuSebni techniky do laboratore pro elektro- 
niku; pozadovan^ vzd&ldni VS, USO elektro. 

Pracovi§t§ je v bllzkosti stanice 
metra Fucfkova. 

Blizsf informace na tel. 84 00 75. 

Ndborovd oblast Praha. 





FET S3030, ant. relA 75 0, OZ347, 353, KC149, 
741 — vSASie mnoistvo, 10 CA3080, parabolu 
0 1-1,5 m + prijimaA 12 GHz. P. Olsovsky, Krakov- 
skA9,040 01 Ko&ce. 

TCIR pro M a 3,5 MHz, 10116, 10131, 11C90 
a jinA ECL dAHAky, tO SN fady 7415, 6'sla LED. 
kapesni muitimetr, ICL + LCD disptej aj. soucast- 
ky. NabidnAte. Jaromir BuAek, OpAlkova 7, 
635 00 Brno. 

10 NE542, LM387, TDA2030V, A2030V a jinA. 
fiftry SPF455 - B6, SPF455 - A9. V. Cvik, 
JanACkova 1443,73911 Frydlant n. 0. 

Tunef stereo — VKV obe normy, tranzistory 
BFT66, BFR91, Walkman — novy. L. IvaniA, 
969 82 Podhorie 150. 

4k>dk>d 200 A/400 V. P. Prokop, 9. kvAtna 833, 
53401 Holice. 

Mag. Mavu Sony PF133-3602 do stereo cassette- 
corder TC160. J. DostAl, Smetanova 1749,358 00 
Kraslice 

ARA 7/79,11,12/84, cely rot. 85,86, pfitohu 83. 
ARB 1/79, 1, 2/83, 6, 11/84, 1/85, schAmu 
etektroniky k stavbe mixpultu a stereo kaz. 
magnetofonu, diody, LQ a inA, tranzistory, K) 
TCA965, MAC156, kondenzAtory 5000 |iF, 10 ks, 
odpory TR 191,161, modul NSM3915, transfor- 
mAtor EL vykon 500 W, stfedrri sloupek 32 x 70 
a trafo EL strednl sloupek 20 x 20, vnAjAi rozmAry 
52 x 60, meradk) PU120. Nabidnete. J. Vetrecin, 
Pinkovce 71,072 54 LekArovce. 

ZX81 starSr atebo novy, rozhoduje cena. 
S. Kovafiech, J. KrATa 597/4,90613 BrezovA pod 
Bradtom. 

PAr obA ansfc ych radiostanic s dos. do 1000 m, 
cena do 600 KAs. J. Machura, Na potuAku 94, 
747 41 Hradec nad Mor. 

ZX Spectrum plus 2, osciloskop N3040, N313, 
krystal 100 kHz, MM5313-18, BFR, BFT, BF. LED, 
NE555, MHB4011, AY-3-8710, AY-3-8610, ru 2 ny 
radiomat., literaturu, Aasopisy i zahraniAni, 
uvedte cenu. J. Velfch, Felbabka 51, 26801 
Hofovtce. 

T r a ioplechy typu C20004 — 8 ks, diody 200 
A a vice 4 ks, mAfidla MP A, V, ampermetr 
s nuiou uprostfed. Jan Zezula, MAfiCkova 40, 
62100 Brno. 

ZX Spectrum 48 kB ai 128 kB + 2, resp. 
pfisluSenstvt. J. Kolarik, Leninova 969, 76824 
Hulln. 

MM5314, e 1151,1CM7038A, SN7413, MHB4001, 
4020,4013. krys, 3,2768 MHz, Aisitc.se spot, kat 
i anod., ARA 1, 3, 4/85, ARB roA. 1977-79, 
roAenky 1977-80. ProdAm vn tr. 6PN 35020 (40), 
TR955/200 A (1500). Jaromir MaStera, SiavfAko- 
va 22,582 01 Jihlava. 

Konverter TAMV 61—51. k./IO. k., zes. vtoJku do 
STA pro 6. k„ osaz. 2x E88CC, kov. vtAsek do 
mAT. systAmu mAfidla UNI9. P. Jan5a, RepiStA, 
MkovA 320, 739 31 Vratimov 4. 

Strebosfcop aiebo vybojku IFK120. F. Kubik, 
1. mAja, 980 42 Rim. Sefi. 

Vie k ZX Spectr um, programy, doplAky, 
ovIAdaAe, pamAf. J. Ulbrich, U stadionu 373, 
56164 JabiormA n. O. 

Cm. RadioamatAr r. 1920—1930 a jinA, napf. 
. Radio JumAi, KrAtkA vlny, SlovenskA radio, 
DomAci dilna, DAtnickA radio, Radiosluiba, Phi¬ 
lips Radio, Nove radio, Aas. pouze do r. 1945, 
kompletnA svAzanA roAniky nebo i jednotlivA Atsia 
S. Vacek, StfekovskA 1344, 18200 Praha 8- 
OAWice. 


Potyskop — popis, cena. K. Vrchlabsky, Lenino¬ 
va 41, M2 00 Brno II. 

PAr obAianskych radiostanic, osciloskop — po- 
iadujem strut, popis. P. Samuel, J. KrATa 362/3, 
01851 N. Dubnica. 

Mgf 893, originAI, dobry stav. J. Schreier, B. 
CeAka 943, 50601 JiAin. 

Kopie katalAgovych a konStrukAnych udaju 
obvodu AY-5-1013A, vych. civku pro obrazovku 
A31 (TVP Merkur, Pluto, Satelit). Poradim pri 
nAvrhu poAltaAu. Ing. S. Demeter, StosskA 24, 
044 25 Medzev. 

Pro ZX Spectrum Interface a Joystick (i jednotli¬ 
vA). Ing. R. Cimala, JanAAkova 842, 73514 
OrlovA-Poruba. 

ARA 71/1, 74/1, ARB 86/6, RK 65/1, 5. 66/5, 
73/3. Josef Zumr, RudA armAdy 369,289 22 LysA 
n. Labem. 

10 Z80 (A) PIO, MDAC08, Joystick bez interface. 
J. Zlamal, Zichlinek 184, 56301 LanAkroun. 

Osc. obrazovku 7QR26. L. Re pa, 1. mAje 214, 
38501 Vimperk. 

10 AY-3-8610, jen fungujtd. L. Stojan, 38916 
Albrechtice n. Vlt. 166. 

2x 4013, lx 4518. lx 4024, 3x 4029, 3x 4543 
(4311), krystal 100 kHz, i zahraniAnl ekvivatenty. 
V. Schettl, V. I. Lenina 2103,43601 Litvinov 1. 
PAr ob Aa nskyeh radiostanic vAtSiho vykonu. A. 
Pazdera, kpt. Sochora 238, 74201 Suchdol n. 
Odrou. 

Saba kazety tv her v systAmu Fairchild s navody 
k nim i k obstuze pHstroje. V. NovAk, B. NAmcovA 
832,288 02 Nymburk. 

ZX Spectrum 48kB nebo ZX Spectrum +. F. 
Sauer, 56118 NAmtice 29. 

NJnrod na mikropeAftaA, jakykoliv. J. FOrman, 
U StarAho nAdrail 262, 10400 Praha 10-Uh- 
rinAves. 

OriginAI e*y USA 6CL6, 6DC6. 6BA7, 6164, 
ruznA zafizenl Collins a pfislu§enstvi, napf. PA, 
RX 75S-3C apod, nebo vymAnim za tovAmi 
TCVR. Jaromir Subrt, box 6, 50009 Hradec 
KrAlove 9. 


VYMtNA 


101812 zeienA za LQ1212 Aervena, 40 k$ popf. 
odkoupim, nutnA potfebuji. S Skuhrovec, Bie- 
blova 397, 500 03 Hradec KrAlovA. 

Osciloskop OML-2M 5 MHz za svAfeAku 380 V 
i amaterskou. J. SHva, SPC E 17. 794 01 Kmov. 


ROZNE 


Kdo opravt sdAlovaci RX K13A? Cena nerozho- 
duje. M. Hochman, Ostfednl dum kultury 
a rekreace ROH DiabaAov, tech, odd., 16000 
Praha 6. 

Opravuji mikropoAJtaAe a pfislu§enstvl. Ing. 
Blabla, Box 7,13407 poita Praha 34. 

Kde zapujAt k ofotograrfovAni, popf. prodA 
schAma zapojeni tuneru Technics ST8044 
L. Chlup, Lelekovice 168,664 31 CeskA u 8ma. 
Kdo udAlA pfistroj k vybijeni elektr. ran? 
I. ZahrajovA, MituAova 39,70500 Ostrava 3. 

Kdo odprodi nebo zapAjAt hAvod na upravu BTV 
Elektron 716D pro pfliem barevnAho signAlu tAi 
v systAmu PAL. M. Cadil, Proti proudu 493/3, 
10200 Praha 10. 


Kdo zapOfAt (nechA ofotografovat) popf. prodA 
schema zapojeni BTV JVC C-2155EE. Ing. V. 
VAvra, MirovA 407. 385 01 Vimperk. 

Kdo obstarA k fotopnstroji zadni datovaci stAnu 
Pentax Digital Data M. Zaplatim. K TI-59 koupim 
tiskamu, el. psaci stroj s pflp., mg. stltky apod. 
V. BeneS, 407 83 Horn! Poustevna 5: 



CETLI 

JSME 


Mddk, E.: POROVNAVACIE TABUCKY 
CISUCOVYCH INTEGROVANYCH 
OBVODOV. AKa: Bratislava 1986. 446 
sbran, cena viz. 14,50 KAs. 

PuNikace obsahuje pfehled Alslicovych inte- 
grovanych obvodu ruznyeh druhu (TTL, DTL, 
ECL a da&i) a od ruznyeh vyrobcu, uspofAdany 
tak, aby umoinil zjistit pfedevSIm pfibltinA 
nAhrady jednotlivych typu, plniclch stejnA funkce, 
Me s odliSnym typovym oznaAem'm, zAvislym na 
vyrobci. KromA toho toe urAit funkei integrova- 
njfch obvodu, u nicte je znAmo pouze typovA 
oznaAeni. 

Dalti mofnostl vyuiitl tabulek, kterou uvAdl 
autor, je urAenl vhodnAho typu 10 pro poiadova- 
nou funkei. V tomto pfipadA je v5ak jiZ htedAni 
zdtouhavAjAl, protoze neni uVedena tabulka. v niz 
by byiy funkce Aislicovych tO sefazeny do 
nAjakeho logteky uspofAdanAho systAmu. Je 
ovSem tfeba pfipomenout, ie vytvoreni takovAho 
systAmu by asi nebylo jec toduchA a kromA toho 
by vzrostl — asi neumArnA — rozsah puWikace. 

Tabutkovy pfehled 10 je uveden struAnym 
nAvodem na jeho pouirvAni, obsahujicim jednak 
sprAvny postup pfi hledAnf iAdanych udaju, 
jednak podrobnA rozvedenA pflklady pro tfi 
zpusoby vyufiti puMikace. Za tabulkami je jeAtA 
pfehled doporuAene Hteratury (45 titulu), text 
uzavirA seznam nAkterych vyrobcu polovodiAo- 
vych souAAstek s adresami (celkem 105). 

Vknize jsou podchyceny AisiicovAIO. vyrAbAne 
asi do r. 1982. Seznam samczfejmA nepostihuje 
typy vSech vyrobcu, kterych je ve svAtA velkA 
mnoistvi. Autor v5ak pouiil udaje z pomAmA 
velkeho mnoistvi technickA a firemnl Hteratury, 
kterou mAi k dispozid. Vzhtedem k malA dostup- 
nosti katalogu a jakychkoli publikaci podobnAho 
druhu u nAs je kniha E. Mdcikqi (kterAho 
mimochodem znA vAtiina AtenAru Afl jako 
dlouholeteho obAtavAho funkcionAfe Svazarmu) 
prtnosem pro vAechny profesionAIni pracovnfky 
v oblasti vyvoje, vyroby, servisu nebo provozu 
zafizenl, vyuzivajicicti tislicovou techniku, 
a samozrejmA i pro amatAry. 

CtenAfsky okruh je tedy znaAny a Ize pfedpo- 
kiAdat, ie vzhledem k vyznamu knihy, k jeji nlzkA 
cenA a k pomAmA malAmu nAkladu (9000 
vytisku) se brzy doAkAme dalSIch (popf. doplfto- 
vanych) vydAni. JB 


V 


DBORNS uCitele 

hledd NVP 

pro ve&erni a diikovi nistavbovA studium s maturitou 
pfi SOU stavebm'm v Praze-Hostivafi od 1. 9.1987. 

PoiadovanB kvalifikace: VS strojnf, VS stavebni a VS eiektro. 
UbytovBnf Je moin6 zajistit. 

Informace 18dejte od: Odboru §kolstv» NVP, vedouciho 
inspektorsk6 skupiny, Starom6stsk6 nim. 2, 110 00 Praha 1 




PrAgerov*, A.: CVlCENl Z MATEMATI- 
KY. SNTL: Praha, Alfa: Bratislava 
1667. 466 stran, 222 obrAzku. Cena 
vAz. 29 KEs. 

UAebnice, jejichi vydAvAni je v souAasnA dobA 
podstatnou sioikou ediAni Ainnosti naSich vyda- 
vatelstvi technickA literatury, jsou vyuiivAny ne- 
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Radio (SSSR), d. 2/1987 

Kratke informace o novych vyrobcich — Pri- 
jimad KV pro vdechna pdsma Radio-87VPP 

— Probtemy s rusenim TV prijmu — Pocitacove 
hry — Vykonovy nf zesilovad s malym nelinear- 
nim zkreslenim — Cesty ke zmendovdnl rozmdru 
reproduktorovych soustav — Zarizeni k pocitdni 
provoznich hodin gramofonove prenosky 

— System dynamickd predmagnetizace (2) 

— Elektronicky „samopisec“ — Nekolikakanalo- 
vy logicky analyzdtor — Milivoltnanoampermetr 

— Napdjeci zdroj pro jakostni nf zesilovad 

— Stmivad pro ovladani dalkovych svetel vozidla 

— Elektronicky teplomdr s ndkolika didly 

— Kyberneticke kosmicke vozidlo — Imitator 
kodidiho mhoukdni — Uprava budiku pro spinani 
svdtla — Jednoduchd pomucky pro automobilis- 

ty- ' 

Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 2/1987 

Tendence vyvoje televizni techniky — Program 
akci s mezinarodni udasti z oboru elektroniky 
a elektrotechniky v r. 1987 — Projektovani se 
systemy, programovanymi v assembleru — Mo- 
dul 16kanaloveho lObitoveho prevodniku A/D 
pro osobni mikropocitac — Kontroler pro fizent 
tiskarny IZOT 230 Ml osobnim mikropoditacem 
Pravec 82 — Zaznamove videokamery — Auto- 
maticky telefonni ,,sekretaf“ — Optimalni korek- 
ce signalu v kabelovych pfenosovych systdmech 

— Mereni casovych intervalu s programovd 
rizenym ATC — Indikatory se svitivymi diodami 

— Logicka zkouSecka — Jednoduchy amatersky 
servisni generator pro opravy TVP — Regulace 
osvetleni s polovodidovymi spinacimi soucastka- 
mi — Tvarovac impulsu s 10 555 — Sirokopas- 
movy reproduktor typu VO 1731 — Hybridni 10 
OM931 a OM961 — Graficke symboly pro 
schemata. 

i 

Radio-amater (Jug.), d. 2/1987 

Mdrici minimoduly (2) — Zesilovad 20 W pro 
autoradio a kazetovy magnetofon — Predzesilo- 
vade s malym §umem pro pasma 24 a 12 cm (2) 

— Telefonni povelovy system — Odrazy VKV 
signalu od meteorickych stop — Univerzaini 
slovnik — Monostabilni multivibratory CMOS (2) 

— Kontrola napdti akumuiatoru — Odddiovaci 
adapter k mSfeni proudu — Novinky a zajimavd 
zapojeni ze zahranidi — Vystava „YU video show 
87“ v Bdlehradd. 

Radio (SSSR), d. 3/1987 

Kratce o novych vyrobcich — KV prijimad pro 
v&echna pasma Radio-87VPP — Program pro 
vypodet dlanku ji vystlade - Generator znadek 
Morse — Nejlepdi sportovci roku — Tachometr 
s indikatory LCD pro cyklisty — Ekonomicky 
dasovy spinad — Poditadovd hry — Stabilizace 
klidovdho proudu u vykonovych nf zesilovadu 

— Filtry pro tfipasmovy nf korektor — Pnstroj 
k urceni polarity pri zapojovani reproduktoru 

— Je5t6 jednou o tangenciainim ramdnku 

— Nastavovani drahy paprsku v TV obrazovkach 

— Jaky ma byt magnetofon? — Snimaci zesilo¬ 
vad — Automatickd jiStdni v kazetovych magneto- 
fonech — Kvazisenzorovy prepinad — Cislicovy 
mfinid kmitodtu — Telegfafni doplndk k prijimadi 

. — Barevna hudba — Povelova jednotka pro 
„Sign4l-1“ — Doptndk k budiku — Konstrukce vn 
stabilizatoru — Velky neznamy (k vyrodi narozeni 
G. S. Ohma) — Odaje sovdtskych fotorezistoru. 

Radioelektronik (PLR), d. 1/1987 

Z domova a ze zahranici — Integrovane obvody 
do perkusnich automatu — Nove reproduktorove 
soustgvy ZWG Tonsil — Monitory pro informatiku 
— Doplnek k rozsifeni kmitodtoveho pasma 
ditade-merice kmitodtu — Automaticky spinac 
osvdtleni — Regulator vykonu pro spotrebide 
v domacnosti — Rozhlasovy prijimac RE-101 
Pionier 85 — Navrh plosnych spoju s pouiitim 
mikropocitace IBM PC — Rozhlasovy prijimad 
Maria R801 — Stabilizator sifoveho napdti 
Uprava prijimade Radmor 5100 — Zlepdeni 
barevnd hudby z d. 8/85 — Elektronika 
a elektronizace v NDR — Automaticky zkouded 
tranzistoru. 

Funkamateur (NDR), d. 3/1987 

Mikroelektronika v NDR (5) — Jednoduchd 
zesilovade s operadnimi zesilovaci (2) — Jedno- 
ducha antennf vyhybka pro signaiy AM a FM 

— Mikroelektronicke stavebni celky pro staveb- 
nici Polytronic (A-B-C (9) — Probtemy radioama- 
teru — Indikator mriikoveho proudu s diodou 
LED — Telegrafni klid s pamdti v technice CMOS 

— Amatdrska vyroba souoseho rele pro KV 
a VKV — Potladeni §umu v pauzdch u nf 
zesilovadu s A273/A274 — Regulator otddek pro 
univerzaini motor — Akustick4 kontrola dveri 

— Dioda lambda s bipoiarnimi tranzistory 

— Vyuiitf po§kozenych naramkovych digitalpich 
hodinek ke stavbd bytovych hodin (2) — Ss 
mikroamp6rmetr s OZ—Univerzaini sifovy zdroj 
se Zenerovymi diodami — Fbliova ktevesnice pro 
mikropoditad — ADASx4, editor/asembler pro 
AC1 (3). 

Radidtechnika (MLR), 4.3/1987 

Speciaini 10 (51), obvody video TVP 

— Strojovy jazyk PC-1500 (PTA-4000) (11) 

— Nizkofekvendnt smdSovad — Pfestavba fHtru 
FM 10-60 na vstupni fHtry pro VKV (3) 

— Preladdnf prijimade Spidola 242 do pasma 
obdanskych radiostanic — AmatdrskA zapojeni: 
Phjimad pro p4smo 80 m; Nf zesilovade s 10; 
Pfijimaci konvertor VKV k pristroji FT-757GX 

— Videotechnika (40) — Typickd z4vady modulu 
BTVP Videoton — Nf zesilovad 60 W pro hudebni 
nastroje — Katalog tranzistoru Tungsram 

— Nejlevndj§i zesilovad — Udme se Basic s C-16. 

Radioelektronik (PLR), d. 2/1987 

Z domova a ze zahranidi — Polyfonni elektro¬ 
nicky hudebni nastroj MGW-442-AD — Zavady 
mikroprocesorovych systemu — Novinky v ob¬ 
lasti displeju — Zarizeni Herkules k daikovdmu 
ovladani modelu — PPijimad Safari R-801 do 
automobilu — Nabijed automobilovych akumu- 
latoru — K ndvrhu sifovych transformatoru 
— Tyristorovd zapalovani s dlouhou jiskrou 
—Videofony — Elektronika na 28. mezin4rodnim 
strojirensk6m veletrhu v Brnd — Program pro ZX 
Spectrum k vypodtu Sumovych vlastnosti nf 
zarizeni. 

- . - ■ • 

Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), d. 2/1987 

Ctyrbitovy jednodipovy mikropoditad 10 
U8047P se zvfet§enou pamdti — Tyristorovy jev 
u 10 CMOS — Korozni vrstvy na kontaktnich 
materiaiech — Obvod fazove regulace pro 
stejnosmdrny mikromotor — Generator sinuso- 
vych kmitO pro m6rici systemy nosnych kmitodtu 

— Automatickd prizpusobeni filtru PAV — Vyu2iti 

10 B461G — Analyzy obvodu jazykem Basic (14) 

— Informace o polovodidovych soudastkach 234 

— Pokyny pro autory — Pro servis — Kombinace 
hi-fi HMK100 — Skody hlukem podmindnd 
elektronikou? — Simultanni osazovani dipy 

— Poditad urychluje technicky pokrok — Disku- 

se: Paralelni interfejs pro KC85/2 — Doplftky 
kompatibilni s poditadem K1520 ~ Zlepdend 
zobrazenl u poditadO — Simulator pamdti 
EPROM — Digitaini mezipamdf prosbdr namdfe- 
nych dat. - 


jen studenty prisludndho odborndho zamdreni 
a vzddfdvaciho stupn$, ale mohou slouiit mno- 
hem SirSimu okruhu zdjemcu. V pripadd, ie jde 
o matematiku, j el zasahuje dovSech technfckych 
a vddeckych oblasti, to samozfejmd plat! tim vice. 

„Cviceni z matematiky", urdena studentOm 
vysokych Skol ekonomickdho smdru, budou 
prospeSna vsem, kteri potrebuji ziskat hlubSi 
znalosti z partii matematiky, zahrnutych do 
udebnich osnov V§E Studijni Idtka, .rozddfend 
v knize do sedmndcti kapitol, probird postupnd 



(tak, jak to odpovidd osnovdm VSE) zdklady 
matematicke togiky a teorie mnoiin, sumadni 
symboliku, princip uplnd matematickd indukce. 
nerovnice, redlnd disla (supremum, infimum), 
posloupnosti a jejich limity, redlnou funkci jedne 
realne promdnne, limitu a spojitost funkce jednd 
promdnne, diferencidlni podet, Tayloruv rozvoj 
a integrdihf podet pro funkce jednd promdnnd, 
nekonecnd rady. V poslednich desti kapitol^ich se 
probiraji linedrni algebra, analyticka geometrie 
s pouzitim aritmetickych vektoru a bodii, diferen¬ 
cidlni podet pro funkce dvou a vice promdnnych, 
komplexni dfsla a funkce a konecnd diferencidlni 
rovnice. 

Kaidd kapitola md dtyfi ddsti: vyklad zdklad- 
ntch pojmu, popis redenk jednotlivych pfikladu 


s vysvdtlenim postupu a souvislosti, tzv. cvicenf, 
obsahujici priklady k redeni a konednd vysledky 
fe5enl tdchto pfikladu.,.. 

KWha mOie poslouzit vdem, kteri studuji dkolu, 
jako ucebnice; absolventum jako pfirucka 
k osvdieni znalosti, ktere v dobd studia ziskaii 
a konecnd t&m, kfefr majl zdjem i amatersky 
proniknout hloubdji do tech oblasti matematiky, 
jez kniha zahrnuje, maji nadprumdrnd zdkladni 
znalosti a nadarif k logickdmu a matematickdmu 
mySleni. Diky zvotene a duslednd sledovarte 
koncepci je publikace dobre pouzitelnaipro tuto 
tretf cast potencidlniho dtenarskeho okruhu 
k samostatndmu studiu. 
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